
Indigo80 handhållen indikator
För bärbar diagnostik

Egenskaper

• Flexibel drift med Vaisala Indigo-
kompatibla prober och
transmittrar

• Intuitivt användargränssnitt
tillgängligt på 10 språk

• Uppladdningsbart batteri

• Robust design och modernt
utseende

• Loggad mätningsdata kan
överföras till PC via programvaran
Vaisala Insight

Indigo80 handhållen indikator från Vaisala är ett bärbart diagnostikverktyg för
industriellt bruk. Indigo80 har kapacitet för upp till två Vaisala mätprober och är
idealisk för stickprovsmätning och processövervakning, men även för konfigurering,
felsökning, kalibrering och justering av Vaisala Indigo-kompatibla prober och
transmittrar.

Många probalternativ
Indikatorn Indigo80 har två kabelportar 
så att en kombination av två prober eller 
transmittrar kan anslutas samtidigt till 
indikatorn. Indigo80 kan kommunicera 
med de flesta aktuella och framtida 
prober och transmittrar från Vaisala för 
mätning av ett stort antal parametrar.

Luftfuktighet och temperatur

Daggpunkt

CO Koldioxid

H O Förångad väteperoxid

Fukt i olja

Alla prober och transmittrar som för
närvarande är kompatibla med Indigo80
finns på följande sida. Mer information
om produktserien Indigo finns på
www.vaisala.com/indigo.

Robust och pålitlig
Indigo80 har en robust stomme av 
aluminium som är resistent mot 
kemikalier och damm.

Indigo80 drivs av ett uppladdningsbart 
litiumjonbatteri med en typisk drifttid på 
10 timmar. Under långtidsloggning kan 
Indigo80 drivas med en nätadapter.

Enkel att använda
Indigo80 har ett intuitivt 
användargränssnitt som guidar 
användaren vid behov. Indikatorn är 
utformad för att vara enkel att använda i 
många olika användningsområden och 
mätmiljöer.

För att visa loggade data och 
konfigurationsfunktioner kan Indigo80 
anslutas till PC-programvaran Vaisala 
Insight för Windowsâ. Mer information 
finns på www.vaisala.com/insight.

Flerspråkigt användargränssnitt
Indigo80 har ett flerspråkigt, menybaserat 
användargränssnitt som visar både 
numeriska och grafiska realtidsmätningar. 
Användargränssnittet i Indigo80 finns 
tillgängligt på 10 språk.

Visa realtidsmätningar som siffror 
eller diagram

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight


Enheter som är kompatibla med Indigo80

Vaisala Indigo-kompatibla prober

HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7, HMP8, HMP9, HMP80L, HMP80N Fuktighet och temperatur

TMP1 Temperatur

DMP5, DMP6, DMP7, DMP8, DMP80A, DMP80B Daggpunkt

GMP251, GMP252 Koldioxid

HPP271, HPP272 Förångad väteperoxid

MMP8 Fukt i olja

Övriga Vaisala-enheter

HMP60, HMP63, HMP110, HMP110REF, HMP113, HMP115, HMM170 1) Fuktighet och temperatur

HMP110T, HMP115T, TMP115 1) Temperatur

DMT143, DMT143L Daggpunkt

Vaisala Indigo-transmittrar (värdenheter)

Indigo510, Indigo520 1)

1) Indigo80-kompatibilitet med dessa enheter kommer att läggas till under 2023.



Tekniska data

Driftmiljö
Drifttemperatur -20–85 +50 °C

Förvaringstemperatur -20–85 +60 °C, rekommenderad: +20 °C

Fuktighet för drift och förvaring 20 ... 85 % relativ luftfuktighet, när omgiv-
ningstemperaturen är ≤ +40 °C

Laddningstemperatur 0 ... +45 °C 1)

IP-klassning IP40

Används på våt plats Nej

Driftmiljö Inomhusbruk

Föroreningsgrad 3

Maximal drifthöjd 2 000 m

1) Batteriet laddas inte vid temperaturer under 0 °C.

Ingångar och utgångar
Högsta antal anslutna prober 2

Kontaktdonstyp M12, 5-stift, hona (2 st)

Batteri 1)

Typ Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Nominell spänning 7,2 V

Nominell kapacitet 2 900 mAh/20,88 Wh

Spänningsgräns vid laddning 8,4 V

Nätadapter 2)

Typ 45 W USB-C-nätadapter 3)

Kontaktdonstyp USB-C

Växelströmsinspänning 100–240 V växelström, 1,2 A, 50–60 Hz

Likströmsutmatning 5,0 V/9,0 V/12,0 V/15,0 V likström, 3,0 A
20,0 V likström, 2,25 A
45 W

Isolering Dubbel eller förstärkt, indikerat med följan-
de symbol: 

PC-gränssnitt PC-programvaran Vaisala Insight med
USB-C-kabel (Windows-operativsystem).
4)

Data kan loggas och överföras även utan
Insight.

1) Batteriet kan inte bytas ut av användaren. Kontakta Vaisalas servicecentral för eventuella
batterirelaterade underhållsbehov.

2) Nätadaptern är ett tillbehör som kan väljas till. Om du använder en nätadapter som inte tillhandahålls
av Vaisala ska du se till att den uppfyller specifikationerna som anges i denna tabell och
säkerhetskraven i Säkerhetsguide för Indigo80 (M212872EN), som finns tillgänglig på docs.vaisala.com.

3) 45 W nätadapter rekommenderas för optimal prestanda för Indigo80. En nätadapter med lägre
märkeffekt kan också användas.

4) Insight-programvaran kan laddas ned på www.vaisala.com/insight.

Mekaniska specifikationer
Vikt 385 g

Mått (H × B × D) 213 × 58 × 27 mm

Material

Huvudhölje och bakstycke Aluminium, EN AW-6082 T6

Bakre skydd Gummi (TPE) och polykarbonat (PC), för-
stärkt med glasfiber
Klassning för antändlighet, UL94 V-1

Skärm Förstärkt glas med beläggning som skyd-
dar mot fingeravtryck (AF) och antireflex-
beläggning (AR)

Specifikationer för dataloggning och användar-
gränssnitt

Dataloggningskapacitet Upp till 5,5 miljoner datavärden i realtid

Loggningsintervall 1 sek till 12 timmar

Loggningstid 1 min till fullt minne 1)

Larm Larmfunktion med ljud

Språk som stöds engelska, finska, franska, italienska, ja-
panska, kinesiska, portugisiska, spanska,
svenska, tyska

Skärm 2,7" transflektiv TFT LCD-färgskärm som
kan läsas i solljus med bakgrundsbelys-
ning och automatisk ljusstyrka

1) Loggningstiden för en mätparameter med ett loggningsintervall på en sekund är till exempel
över åtta veckor. Använd en nätadapter som strömförsörjning till Indigo80 under långvarig loggning.

Batteriets drifttid
Laddningstid 2 timmar 1)

Drifttid (kontinuerlig användning) 10 timmar vid +20 °C 1)

1) Typiskt värde. Faktisk prestanda beror till exempel på hur många och vilken typ av enheter som är
anslutna till Indigo80 och på loggningsintervallet.

Efterlevnad
EU-direktiv och -förordningar EMC-direktivet (2014/30/EU)

RoHS-direktiv (2011/65 / EU) ändrat per
2015/863

EMC-kompatibilitet IEC/EN 61326‑1, industrimiljö
CISPR 32/EN 55032, klass B
FCC-del 15 B (klass B)
ICES‑3/NMB‑3 (klass B)

Överensstämmelsemärkningar CE, China RoHS, FCC, RCM, UKCA

Reservdelar och tillbehör
Kablar

Kabel för transmittrar (M12-M8), 1,5 m 262195SP

Kabel för prober (M12-M12), 1,5 m 272075SP

Platt kabel för prober (M12-M12), 1 m CBL210493SP

Övrigt

Vädertålig bärväska ASM214759

Magnetisk hängare för indikator ASM214318SP

Förlängning till probanslutningskabel, 10 m 213107SP
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Indigo80-mått (vy framifrån och från sidan)
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