
Produktnyhet

		

NYTT MATERIAL

KABELSTEGAR
 Z4 OCH PZ4

Mindre zinkåtgång bevarar natur-
resurser i skog och mark.

Lägre pris än varmgalvaniserat.



Kabelstege – Z4 och PZ4
Uppfyller kraven för ytbehandling klass 8 enligt SS-EN ISO 61537 – motsvarar min. 
85 μm varmförzinkning (godkänt för C4-miljö).

Efter 1050 tim har enbart vitrost uppstått, vilket ej påverkar funktion eller  livsängd.

Kabelstegar i aluzink kommer att ersättas till Z4 i december 2019 – gäller såväl 
slutna som perforerade pinnar. 

Uppfyller ELAMA:s krav för tung kabelstege.

För ytterligare information – se mpbolagen.se

Timmar exponering saltspraytest!

Varmförzinkat – 1050 h	                              Z4 – 1050 h

	 Bredd	 Z4 	  E-nr	 Bredd	 PZ4 	 E-nr	

	 200 mm	 MP-152 Z4	 11 151 02	 200 mm	 MP-152 PZ4	 11 151 07

	 300 mm	 MP-153 Z4	 11 151 03	 300 mm	 MP-153 PZ4	 11 151 08

	 400 mm	 MP-154 Z4	 11 151 04	 400 mm	 MP-154 PZ4	 11 151 09

	 500 mm	 MP-155 Z4	 11 151 05	 500 mm	 MP-155 PZ4	 11 151 10

	 600 mm	 MP-156 Z4	 11 151 06	 600 mm	 MP-156 PZ4	 11 151 11

MP-Z4 – slutna pinnar. MP-PZ4 – perf. pinnar. Pinne 2 och 4 i varje ände 
är slutna.
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Tillbehör

Stegskarv.

Fästplåt – hålad och ohålad.

Universalled.

Universalled förstärkt.

L-avgrening.

Teleränna.

Teleränna perf.

Skiljeplåt.

	 Benämning	 MP-nr	 E-nr		  Mått mm

	Stegaskarv	 107 Z4	 11 153 61	 185

	Fästplåt ohålad	 110 Z4	 11 155 70	 180x175

	Fästplåt hålad	 112 Z4	 11 155 87	 180x175

Universalled	 114 Z4	 11 153 56	 167x35x59

Universalled förstärkt	 115 Z4	 11 153 57	 250x100x15

L-avgrening	 122 Z4	 11 154 05	 200

	L-avgrening	 123 Z4	 11 154 08	 300

L-avgrening	 124 Z4	 11 154 11	 400

L-avgrening	 125 Z4	 11 154 14	 500

L-avgrening	 126 Z4	 11 154 17	 600

Teleränna perf. 50 mm	 138 Z4	 11 156 13	 3000

Teleränna perf. 100 mm	 139 Z4	 11 156 24	 3000

Skiljeplåt  höjd 25 mm 	 137 Z4	 11 184 80	 2750

Skiljeplåt  höjd 40 mm	 149 Z4	 11 184 81	 2750

MP BOLAGEN   Box 3, 574 21 Vetlanda, tfn 0383 - 76 36 00, info@mpbolagen.se, mpbolagen.se


