/Naxema

Kombilasare A63

Passar lika bra for foretag som
for bostadsrattsforeningar eller
offentliga lokaler.

A63:an innehaller:

e Mifare

e EM

e Kodlas

e Hogtalare

e Larmstyrning
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Mifare/EM
A63 ar en kombildasare som hanterar nyckelbrickor for bade Mifare och EM.

Snabb och enkel montering
A63 finns for utanpaliggande eller infdllt montage. ‘

Vandalsaker kapsling
Den robusta kapslingen star emot saval skadegoérelse som fukt.

Oka sidkerheten
Anvand nyckelbrickor istdllet for nycklar. Nyckelbrickor kan enkelt sparras om de tappas bort.

Kostnadseffektivt
Det ar billigare att byta kod/nyckelbrickor an nycklar.

Frontkit C84 och C88

Frontkit for infallt montage av VAKA lasarterminaler
A66, A63 och A61.

® C84 Frontkit "Lilla" - Rostfritt ~ Art.nr. 2-3840 E5870528
¢ C88 Frontkit "Lilla" - Massing  Art.nr. 2-3880 E5870529
¢ |nfillnadslada C83 "Lilla" Art.nr. 2-3830 E5870527

Frontkit C86 och C87

Frontkit for infallt montage av VAKA lasarterminaler
A66 och A63.

® C86 Frontkit "Stora" - Rostfritt Art.nr. 2-3860 E5870525
e C87 Frontkit "Stora" - Massing Art.nr. 2-3870 E5870526
¢ |[nfallnadslada C85 ”Stora” Art.nr. 2-3850 E5870524

Teknisk data

* Robust lasbar metallkapsling ¢ Gul diod for PIN

e Knappar i metall ® Rod diod for larmindikering
e Ldsare EM4200/4102 och Mifare e Temperatur: -30° till + 55°C
* Bakgrundsbelysta siffror e Stromforbrukning: 50-80 mA
* Hogtalare integrerad o Matt: 184x87x27 (HxBxD)

e Gron diod = |3s olast Art.nr 2-1630 E5870493




