
WeedMaster TC

 Meest effectieve methode van chemievrije onkruidbestrijding

 Werksnelheid tot 5 km per uur bij weinig onkruid

 Vernietigt de celstructuur van het onkruid

 Voorzien van 8 inschakelbare spuitsecties

✔ Complete productlijn   ✔ Familiebedrijf   ✔ Eigen productontwikkeling

Onkruidbestrijding 

zonder chemie

www.waterkracht.nl

Weed Under Control



WeedMaster TC

Productvoordelen

  Energiezuinig systeem 
  Eenvoudig te servicen
  2 extra apart te bedienen zijsproeiers 
voor goten en stoepranden
  Besturingspaneel met touchscreen en 
duidelijke bedieningsknoppen
  Volledig RVS watertank
  Compacte bouwvorm
  Geschikt voor elk merk werktuigdrager

 

 
 

Productspecificaties

  Werkbreedte 1400 mm, verdeeld in  
6 onafhankelijk uit te schakelen secties
  Sideshift 300 mm naar links en 300 mm 
naar rechts
  2 dieselbranders ook geschikt voor GTL, 
Aspen en HVO.
  Afmeting opzetunit (L x B x H) 
1800 x 1250 x 1200 mm
  Gewicht 800 Kg (leeggewicht)
  Dieseltank 110 liter
  Watertank 1350 liter
  Werksnelheid max. 5 km/uur

 

Opties

  Afzetpoten om de machine gemakkelijk 
van de werktuigdrager af te halen en te 
stallen
  Haspel aan de voorzijde of achterzijde 
inclusief 15 meter hogedrukslang en 
hogedrukpistool met onkruidlans
  Watertoevoer pomp met benzinemotor 
of hydraulisch aangedreven.
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Professionele grootschalige onkruidbestrijding met de WeedMaster TC. De WeedMaster TC is een 
innovatief, hightech onkruidbeheersysteem. Deze machine werkt met lagedruk met een maximale 
wateropbrengst van 30 liter per minuut bij een constante temperatuur van 99°C.


