
WC46 4″ AFTAKAS-HOUTVERSNIPPERAAR 

De Woodland Mills WC46 aftak as-aangedreven 

houtversnipperaar is ontworpen om te werken met sub-

compacte tractoren met 15 tot 30 pk bij de aftak as en beschikt 

over een automatisch hydraulisch toevoersysteem, directe 

aandrijving, een opening van 4″ x 6″ (10 cm x 15 cm) en 360 

graden draaibare uitvoertrechter. 

 

 

WC68 6″ AFTAKAS-HOUTVERSNIPPERAAR 

De uiterst duurzame Woodland Mills WC68 6” (15 cm) 

houtversnipperaar aangedreven met een aftak as is 

ontworpen om te werken in combinatie met 20 tot 50 

pk-tractoren en om efficiënt takken en kreupelhout 

om te zetten in houtsnippers. Deze houtversnipperaar 

heeft een automatisch hydraulisch toevoersysteem, 

directe aandrijving, een opening van 6″ x 8″ (15 cm x 

20 cm) en een 360 graden roterende afvoertrechter. 

 

 

WC88 8″ AFTAKAS-HOUTVERSNIPPERAAR 

De WC88 8” (20 cm) aftak as-aangedreven 

houtversnipperaar van Woodland Mills is 

ontworpen voor tractors met 35 tot 100+ pk. 

Deze heavy-duty houtversnipperaar bevat een 

automatisch hydraulisch toevoersysteem en een 

opening van 8″ x 8″ (20 cm x 20 cm), waardoor 

het gemakkelijk is om takken van alle soorten en 

maten in te voeren. De uitvoertrechter is 

ontworpen om 360 graden te draaien, waardoor 

het gemakkelijk is om de houtsnippers te richten. 

Door de roterende beschermkap aan het einde 

van de trechter aan te passen, kunt u ervoor 

kiezen om snippers over een maximale afstand te 

verspreiden of direct naar de grond of een trailer 

te richten.  


