
KENMERKEN PRODUCT
 Dikke en robuuste wanden 

 100% waterdoorlaatbaarheid

 Berijdbaar zonder deklaag 

 Voorgemonteerde matten

 Gerecycleerd en recycleerbaar product

Versteviging 
van gazon

Waterdoorlatende en 
natuurlijke oppervlakken

Verstevigde en begroeide bodems

De oplossingen van nidagrass gaan de nieuwe uitdagingen 
van de begroening aan. Ze maken het mogelijk om gras te 
verstevigen zodat het belopen kan worden zonder insporing. 
Dankzij het gebruik van hoogwaardige grondstoffen zijn 
nidagrass matten flexibel en zeer resistent.

Deze begroeide zones bevorderen de infiltratie van 
regenwater en beperken de afvloeiing.

Met nidagrass-oplossingen kunnen ruimtes op een 
verantwoorde manier worden ingericht, terwijl uw 
verbeelding de vrije loop krijgt. 

Stabiele en duurzame inrichting

Er zijn vele toepassingen: opritten, parkeerterreinen, 
brandwegen, landingsbanen, campings, golfbanen en 
taludversteviging.

Een speciaal kenmerk van de RG035 mat is dat ze 
rechtstreeks op een grasveld kan worden gelegd als 
onderdeel van een oppervlakteversterkingsproject.

STABIELE EN WATERDOORLATENDE BODEMS

ASSORTIMENT

Marker RG035

Markeerplaats, 
opklikbaar.

Aanvullende producten

NIDAGRASS
Versteviging van gazons

  PLANTAARDIG EN BERIJDBAAR  

Nidaplast - Gids met oplossingenNidaplast - Gids met oplossingen

Parking Marker NG040

Witte markering, opklikbaar 
om parkeerplaatsen af te 
bakenen.



STABIELE EN WATER DOORLATENDE BODEMS - Versteviging van gazons

WERKINGSPRINCIPE UITVOERING

1  BESTRATING EN 
FUNDERING

3  MATTEN LEGGEN

Vul de matten met een opvulsubstraat. 
Zaai het gazon in met 25 tot 30 g/m² met geschikte zaden en geef 
vervolgens water. Wals na het leggen van de grasmatten het hele terrein 
aan om het te verdichten.
Het is beter om het terrein open te maken zodra het gras is opgekomen 
en de vegetatie diep geworteld is.

4  OPVULSUBSTRAAT
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2  LEGBED
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5  ZADEN EN BEWATERING

NG040 nidagrass matten zijn honingraatstructuren die zijn ontworpen om te worden gevuld met substraat en graszoden op 
groene oppervlakken zoals parkeerterreinen en voetpaden waar relatief weinig voetgangers komen. 

Ze laten ongehinderd het water infiltreren terwijl ze een uitstekende weerstand bieden aan het grasoppervlak en het 
wortelsysteem beschermen. 

De parking marker van de NG040 mat, wordt gebruikt om eenvoudig parkeerzones af te bakenen. Het gebogen ontwerp 
maakt het zichtbaar boven het gazon.

Houd rekening met standaard 
groenonderhoud zoals onkruid 
wieden, maaien en bemesten.
Gebruik geen verticuteermachine.

FOCUS
GEBRUIK EN ONDERHOUD

Onderlaag

Mat NG040
NG040 mat met 

opvulsubstraat bestaande 
uit organische, minerale en 

poreuze elementen.

Parking marker NG040
Witte markeerder 
voor de afbakening 
van parkeerplaatsen.

Verdeeldrain
Als de grond niet voldoende 

doorlatend is, kan de 
onderfundering worden 

gedraineerd.

Geotextiel 
anti-verontreiniging

Onderste fundering
Onderste fundering 

dragend en drainerend:
Gemalen 30/60mm

Legbed
Vruchtbare aanpassingslaag:
2 à 4 cm

Volgens de professionele regelgeving van de UNEP -N°P.C.4-R0 - AANLEG VAN GAZONS §3.7.1 Parkings met honinggraat 
matten:

Bovenste fundering
Dragende, drainerende en 
waterkerende fundering:
70% 30/60 drainagegrind
30% aangepaste plantaardige 
grond

NAAR DE PROJECTVIDEO’S

Bodem uitgraven en de waterdoorlatendheid van de onderlaag controleren. Als de doorlatendheid onvoldoende 
is, wordt veiligheidsdrainage aanbevolen. Leg een geotextiel tegen vervuiling. 
Leg, afhankelijk van de aard van de ondergrond, de dragende en drainerende onderfundering aan. Werk de 
dragende onderfundering af met een laag aarde/steenmengsel van 20 cm.
Verdicht in opeenvolgende lagen tot een draagvermogen van ongeveer 50 MPa.
Plaats de fundering met een legbed van 2 tot 4 cm dat geëgaliseerd en verdicht is.
Begin met het leggen van de matten aan één kant van het terrein en plaats de bevestigingssystemen in de 
rijrichting. 

DOCUMENTATIE DOWNLOADEN
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RG035 nidagrass matten zijn oppervlakteversterkende roosters die ontworpen zijn om rechtstreeks op bestaand gazon gelegd 
te worden.

Het leggen van de RG035 matten is eenvoudig en snel. De matten zijn ontworpen om 3 cm in de grasmat te zakken. Ze 
worden in de grond geperst.

Hun geometrie is speciaal ontworpen om het gazon beter de laten circuleren als ze nat is. Ze maken vooral af en toe 
betreden mogelijk, voorkomen uitglijden en verhogen het loopcomfort.

Het onderhoud is vergelijkbaar 
met dat van een traditioneel 
grasoppervlak en beperkt zich 
tot één keer per jaar rollen en 
bemesten. 
De stabiliteit van de platen 
verbetert na verloop van tijd 
omdat het gras door de perforaties 
groeit en zo een wortelvormend 
fenomeen creëert.

FOCUS
GEBRUIK EN ONDERHOUD

1A - Als het grasvlak al vlak en draineerbaar is, maai het gras dan gewoon zo kort mogelijk, controleer de 
draagkracht van de dragende grond en egaliseer kleine golvingen in het gebied met bovengrond of een 
mengsel van zand en aarde.
1B - Als het terrein vooraf moet worden voorbereid, controleer dan de draagkracht van de grond, egaliseer de 
grond om hem gelijkmatiger te maken en zaai het gras in voordat de matten worden gelegd.
Het gras moet aanwezig zijn voordat de matten worden geïnstalleerd om een goede verankering en stabiliteit 
te garanderen. De platen worden rechtstreeks op de aanwezige grond gelegd. Installatie is alleen aan te raden 
als de ondergrond zacht genoeg is om het product goed te laten integreren. 

1A  OP EEN BESTAAND 
GAZON

2  PLATEN LEGGEN

3  MARKERING

1B  OP EEN NIET BEGROEID 
OPPERVLAK

Positioneer de markeerplaats vooraleer te verdichten. 
Druk de matten met een rol aan zodat ze goed in de grasoppervlak 
worden geduwd.

4  VERDICHTING

WERKINGSPRINCIPE UITVOERING

Mat RG035
RG035 matten moeten op een zachte 

ondergrond worden gelegd om ervoor 
te zorgen dat het product goed in de 

bodem wordt geïntegreerd. 

Grasoppervlak
Het grasoppervlak moet 
gemaaid en vlak zijn.

Dragende bodem
De dragende bodem moet voldoende 
draagvermogen hebben.

Verdichting
De matten worden verdicht en 
in het grasoppervlak geperst.

NAAR DE PROJECTVIDEO’S DOCUMENTATIE DOWNLOADEN
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750M² - NANTES 
In overeenstemming met de bosrijke omgeving wilde deze universiteit haar parking herinrichten met 750m2 Nidagrass. De dikte van de dikke 
wanden zorgt ervoor dat de plaat goed bestand is tegen slijtage op deze parking voor lichte voertuigen. 

PARKING UNIVERSITEIT
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BEGROEIDE TRAMBAAN

2 000M² - VALENCIENNES
De begroeide delen van de trambaan kunnen beschadigd raken door occasioneel voertuigverkeer. De nidagrass matten kunnen worden 
gebruikt om deze zones te versterken en te consolideren, vooral bij nat weer, zodat er geen rijsporen en modder ontstaan.

ONZE GRASMATTENKWEKERIJEN

VOORBEGROEIDE MATTEN 
Onze matten, voorgecultiveerd door onze partners in regionale graszodenkwekerijen, bieden een onmiddellijk esthetisch effect en zorgen 
ervoor dat de landschapsaanleg sneller in gebruik kan worden genomen. 

400ML - BELGIË
Wegbermen, die in landelijke gebieden meestal uit aarde en gras bestaan, worden vaak belast en beschadigd door het occasionele passeren 
van voertuigen. In sommige gevallen kunnen deze bermen gevaarlijk worden wanneer er vervormingen ontstaan. Nidagrass matten kunnen 
deze oppervlakken verstevigen, vooral bij nat weer, zodat er geen rijsporen en modder ontstaan.

GRASBERMEN

START- EN LANDINGSBAAN VAN VLIEGVELD MET GRAS

6 000M² - DUITSLAND
RG035 matten zijn ideaal voor het versterken van vliegtuigbanen met gras. De start- en landingsbaan blijft bruikbaar, zelfs in moeilijke 
weersomstandigheden. Ze verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van grasbanen doordat vliegtuigen sneller kunnen starten en landen.

UITBREIDING PARKING

2 500M² - ENGELAND
Wanneer een grasveld af en toe wordt betreden, versterkt de RG035 mat het gazon en oppervlak. Ze zorgen dat ze berijdbaar zijn, voorkomen 
uitglijden en verhogen het loopcomfort als het nat is.

STABIELE EN WATER DOORLATENDE BODEMS - Versteviging van gazons STABIELE EN WATER DOORLATENDE BODEMS - Versteviging van gazons

 GESCHIKT VOOR AL UW PROJECTEN.  GESCHIKT VOOR AL UW PROJECTEN.

ZONDER MATTEN MET MATTEN

ZONDER MATTEN

MET MATTEN

DOCUMENTATIE DOWNLOADENNAAR DE PROJECTVIDEO’S
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KENMERKEN VERPAKKING MAT NG040
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AFMETINGEN VERPAKKING

L 1200 MM

l 1000 MM

H 2520 MM

BESCHRIJVING VAN DE VERPAKKING

OPKLIKBARE MATTEN PER 4
HOEKIJZERS EN OMSNOERING

ETIKET PALET
OP PALET VERLOREN HOUT

MAT NG040

STUKKEN/PALET 260

M²/PALET 65

GEWICHT PALET (KG) 360

PARKING MARKER NG040

AFMETINGEN VERPAKKING

L 600 MM

l 400 MM

H 310 MM

BESCHRIJVING VAN DE VERPAKKING KARTON

STUKKEN/KARTON 350

GEWICHT KARTON (KG) 14

Eigenschappen RG035 NG040 NORMEN

Materiaal PE/PP LDPE

Gewicht per oppervlakte-eenheid (kg/m²) 6 5,20 ISO 845

Lengte (mm) 302 500

ISO 1923
Lengte (mm) 302 500

Dikte (mm)
Mat 37 40

Wand ± 3 3 tot 5,5

Celformaat (mm) ± 55 ± 65

Kleur zwart groen

Bevestigingspunten 3 per zijkant hetzij 9 per meter 4 per zijkant hetzij 8 per meter

Weerstand tegen chemische stoffen Uitstekend bestand tegen water en de meeste zuren, 
basen en zoutoplossingen

UV-bestendig Aanwezigheid van een anti-UV coating

Gebruiksgebieden*

Gebieden voor voetgangers, fietsers en lichte motorrijders

ISO 124Berijdbare opritten VL

Parkeerzones VL

Sporadisch gebruik van brandweerwagens ISO 1072

*De gebruiksgebieden worden aangegeven in overeenstemming met de vereisten van de aangehaalde normen, rekening houdend met een mat met opvulmateriaal.

NOOT: De waarden in dit informatieblad kunnen dienen als richtlijn voor het gebruik van het product en mogen niet worden beschouwd als specificatiegrenzen of garanties. Bovendien vallen de 
toepassing, het gebruik en/of de verwerking van de producten buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en/of verwerker.

Productbenaming Code 
artikel

Hoogte 
(mm)

Afmetingen 
(mm)

Eenheden/
verpakking Type verpakking

MAT NG040 GROEN/H40MM/500X500MM 13022 40 500 x 500 260 PALET 1200 x 1000

UITZETTINGSACCESSOIRE /H32/205X65 13012 32 205 x 65 180
KARTON 600 x 400

PARKING MARKER NG040 WIT/75X75MM 12271 45 75 x 75 350

MAT RG035 ZWART / H35MM / 302X302MM 11974 35 302 x 302 876 PALET 1220 x 920

BIG MARKER RG035 WIT 11975 40 330 x 330 11 KARTON

SMALL MARKER RG035 WIT 11976 40
56 x 56

1000
ZAK

SMALL MARKER RG035 GEEL 11977 40 1000

VERPAKKING MAT RG035

AFMETINGEN VERPAKKING

L 1220 MM

l 920 MM

H 2340 MM

BESCHRIJVING VAN DE VERPAKKING
OPKLIKBARE MATTEN PER 12

PLASTIC FOLIE
OP PALET VERLOREN HOUT

MAT RG035

STUKKEN/PALET 876

M²/PALET 80

GEWICHT PALET (KG) 480

ACCESSOIRES RG035 BIG MARKER SMALL MARKER

AFMETINGEN VERPAKKING

L 340 MM 400 MM

l 340 MM 400 MM

H 340 MM 650 MM

BESCHRIJVING VAN DE VERPAKKING KARTON ZAK

STUKKEN/ZAK 11 1000

GEWICHT KARTON (KG) 3,6 25

FOCUS  Grasvelden moeten spaarzaam worden gebruikt. Het moet voldoende uren vrij zijn voor licht en water (minder dan 8 
uur per dag parkeren) en een omzet hebben die overeenkomt met maximaal 4-6 voertuigen/dag.
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MAATDIAGRAMMEN MAT NG040

Bovenaanzicht

ISO-weergave

Zijaanzicht

MAATDIAGRAMMEN PARKING MARKER NG040

Bovenaanzicht Zijaanzicht ISO-weergave

45° visgraatmarkeringSlagmarkering

Zijaanzicht

MAATDIAGRAMMEN MAT RG035

Bovenaanzicht

ISO-weergave

MAATDIAGRAMMEN SMALL MARKER RG035

Slagmarkering 45° visgraatmarkering

Nummers/symbolen markering




