
Wir fördern Sicherheit

Neue Lutz Akkupumpen

B1 Battery, B2 Battery
Leicht, komfortabel und leistungsstark

NEU
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Leicht, komfortabel und leistungsstark

Lutz Fass- und Containerpumpen

Flexibilität in neuen Dimensionen

B1 Battery:

B2 Battery:

1 Akkuladung = 12,6 x 200 l Behälter*

1 Akkuladung = 2 x 200 l Behälter*

* ermittelt mit Pumpwerk PP 32-R DL

* ermittelt mit Pumpwerk PP 25-L DL

Akkulaufzeit: 
25 Minuten 
bei max. Drehzahl

Akkulaufzeit: 
34 Minuten 
bei max. Drehzahl

Mobile Pumpeneinheit auf Wagen
Für den flexiblen Einsatz können Pumpe und Fass durch den 
Transportwagen (Bestell-Nr. 0371-030) problemlos und  
schnell an jeden beliebigen Einsatzort gebracht werden. 

Mit der Entwicklung der neuen Akkupumpen B1 
Battery und B2 Battery erreicht Lutz eine neue Di-
mension in Sachen Mobilität, Akkuleistung, Gewicht, 
Lebensdauer, Förderleistung und Ergonomie und 
bietet dem Anwender maximale Flexibilität. Durch 
die Kombinationsmöglichkeiten mit den Pump-
werken in PP, PVDF und Edelstahl in verschiedenen 
Tauchtiefen können eine Vielzahl von Flüssigkeiten 
aus unterschiedlichen Gebinden gefördert werden.

Eigenschaften/Vorteile
 BLDC Motor mit hohem Wirkungsgrad von bis zu 70%
 Stufenlos regelbar
 Modularer Aufbau
 Geringes Gewicht
 Hohe Akkulaufzeit
 Hohe Lebensdauer
 Geringe Lautstärke ≤ 70 dBA
 Ausgereifter Schnellverschluss
 �Lieferbar in Polypropylen, Polyvinylidenfluorid  
und Edelstahl (1.4571)

Bis zu

2500 
Liter mit einer

Akkuladung!
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B1 Battery:
Austauschbarer Akku 
mit Li-Ionen-Technik

Austauschbarer, leistungsstarker 
Akku mit Li-Ionen-Technik

Stufenlose Regelung 
für alle Anforderungen

Stufenlose Regelung 
für alle Anforderungen

Gutes Handling durch
kompakte Bauweise und 
geringem Gewicht

Gutes Handling durch Komfort-  
tragegriff, kompakte Bauweise  
und geringem Gewicht

Verschleißfreier, 
besonders geräusch- 
armer BLDC-Motor

Verschleißfreier, geräusch- 
armer BLDC-Motor: 
Extrem hohe Leistung bei 
geringem Gewicht 

Leichte Demontage durch 
Schnellverschluss

Leichte Demontage durch 
Schnellverschluss

B2 Battery:

 �Mittlere bis große Abfüllmengen

 �Extrem hohe Leistung bei geringem Gewicht

 �Höhere Viskosität bis max. 400 mPas

 �Höhere Drücke/Volumenströme

 �Höhere Dichte bis max. 1,6 kg/dm³

 �Höhere Akkulaufzeit

 �Automatische Abschaltung bei Überlast

 �Kleine bis mittlere Abfüllmengen

 �Niedrige Leistung

 �Niedrige Viskosität bis max. 200 mPas

 �Kleinere Drücke/Volumenströme

 �Niedrige Dichte bis max. 1,3 kg/dm³

 �Automatische Abschaltung bei Überlast	

Lutz Fasspumpe B1/B2 Battery
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 Motor B1/B2 Battery
 mit oder ohne Durchflusszähler TR3
 Pumpwerk
 Schlauch mit Schlauchklemmen
 Lutz-Zapfventil

 Austauschbarer Akku
 Ladegerät

Bauteile, die dazu bestellt werden:

Pumpenset B1/B2 Battery

Lutz Pumpensets

Unsere Pumpensets bestehen aus:

Mit den Pumpensets von Lutz sparen Sie Zeit und Geld. Das 
lästige Suchen nach der richtigen Pumpe und dem passenden 
Zubehör hat ein Ende. Lutz bietet Ihnen unterschiedliche Pum-
pensets zur Auswahl. Optional können die Pumpen mit einem 
Durchflusszähler kombiniert werden. Lutz hat für nahezu alle 
Anwendungsgebiete optimale Lösungen.

Zu jedem Set  

die Battery und  

das Ladegerät  

gleich dazu 

bestellen!
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So einfach geht´s

Austauschbarer Akku 
mit Li-Ionen-Technik

BLDC-Motor

Durchflusszähler  
TR3

Geeignetes  
Pumpwerk

Schlauchset mit Zapfpistole 
und Schlauchklemmen
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Zur Kanister- und  
Fassentleerung

Set B1 Battery  
PP 25-L DL

Set B1 Battery  
PP 25-L DL 

mit Durchflusszähler  
TR3-PP

Motor B1 Battery
Durchflusszähler TR3-PP –
Pumpwerk PP 25-L DL  
in Polypropylen
1,5 m PVC-Schlauch 3/4"
Schlauchklemmen
Lutz-Zapfventil

Tauchtiefen 500 mm 700 mm 1000 mm 1000 mm
Bestell-Nr. 0207-090 0207-091 0207-092 0207-093

Battery 10,8 V 0332-027
Ladegerät 0335-336

 

Für dünnflüssige Medien
z.B. Akkusäure, Ammoniakwasser, Foto- 
entwickler/ -fixierer, Glykole, Phosphorsäure, 
Salzsäure und Wasserstoffperoxid.

Zur Entnahme kleiner Mengen aus Hobbocks, 
Kanistern und Fässern.

	 Motor B1 Battery,  
	 70 Watt innenbelüftet

Pumpenset B1 Battery (Polypropylen)

Lutz Pumpensets

Dichte
(kg/dm³)

Viskosität
(mPas)

Fördermenge
(l/min.)

Förderhöhe
(m WS)

1,3 200 20 6

Max. Mediumstemperatur 40 °C
Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20° C, 
gemessen direkt am Druckstutzen. Viskosität ermittelt mit Öl.

    Pumpenset B1 Battery
      für dünnflüssige Medien
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Zur Kanister- und  
Fassentleerung

Set B2 Battery  
PP 32-R DL

Set B2 Battery  
PP 32-L DL

Set B2 Battery  
PP 32-R DL  

mit Durchflusszähler 
TR3-PP

Set B2 Battery  
PP 32-L DL  

mit Durchflusszähler 
TR3-PP

Motor B2 Battery
Durchflusszähler TR3-PP – –
Pumpwerk PP 32-L DL – –
Pumpwerk PP 32-R DL – –
1,5 m PVC-Schlauch 3/4"
Schlauchklemmen
Lutz-Zapfventil

Tauchtiefen 500 mm 700 mm 1000 mm 500 mm 700 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Bestell-Nr. 0207-060 0207-061 0207-062 0207-065 0207-066 0207-067 0207-063 0207-068

Battery 21,6 V 0332-026
Ladegerät 0335-335

 

    Pumpenset B2 Battery
      für dünnflüssige Medien

Pumpenset B2 Battery (Polypropylen)

Mehr Zeit für die wesentlichen Dinge 

Laufrad Dichte
(kg/dm³)

Viskosität
(mPas)

Fördermenge
(l/min.)

Förderhöhe
(m WS)

L 1,6 400 65 (22) 12

R 1,6 400 80 (22) 8

Max. Mediumstemperatur 50 °C
Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20° C, 
gemessen direkt am Druckstutzen. Viskosität ermittelt mit Öl.
Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge 
auf ca. Werte (Angaben in der Klammer).

Für dünnflüssige Medien
z.B. Akkusäure, Ammoniakwasser, Foto- 
entwickler/ -fixierer, Glykole, Phosphorsäure, 
Salzsäure und Wasserstoffperoxid.

Zur Entnahme kleiner Mengen aus Hobbocks, 
Kanistern und Fässern.

	 Motor B2 Battery,  
	 260 Watt innenbelüftet
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Pumpenset B2 Battery (Polyvinylidenfluorid)

Lutz Pumpensets

Zur Kanister- und  
Fassentleerung

Set B2 Battery 
PVDF 32-R DL

Set B2 Battery 
PVDF 32-R DL 

mit Durchflusszähler 
TR3-PVDF

Motor B2 Battery
Durchflusszähler TR3-PVDF –
Pumpwerk PVDF 32-R DL 
1,5 m Spezial-Chemieschlauch 3/4"
Schlauchanschluss
Zapfpistole PVDF

Tauchtiefen 500 mm 700 mm 1000 mm 1000 mm
Bestell-Nr. 0207-080 0207-081 0207-082 0207-083

Battery 21,6 V 0332-026
Ladegerät 0335-335

 

Dichte
(kg/dm³)

Viskosität
(mPas)

Fördermenge
(l/min.)

Förderhöhe
(m WS)

1,6 400 80 (45) 8

Für konzentrierte Säuren und Laugen
z.B. Chlorsäure, Chromsäure, Schwefelsäure, 
Salpetersäure, Flusssäure und Natriumhypochlorit.

Zur Entnahme kleiner Mengen aus Hobbocks,  
Kanistern und Fässern.

	 Motor B2 Battery,  
	 260 Watt innenbelüftet

Max. Mediumstemperatur 90 °C
Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20° C, 
gemessen direkt am Druckstutzen. Viskosität ermittelt mit Öl.
Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge 
auf ca. Werte (Angaben in der Klammer).

    Pumpenset B2 Battery
      für Säuren & Laugen
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Zur Kanister- und  
Fassentleerung

Set B2 Battery 
Niro 28-R DL

Motor B2 Battery
Pumpwerk Niro 28-R DL 
1,5 m Universal-Chemieschlauch 3/4"
Schlauchanschluss
Zapfpistole Niro

Tauchtiefen 500 mm 700 mm 1000 mm
Bestell-Nr. 0207-050 0207-051 0207-052

Battery 21,6 V 0332-026
Ladegerät 0335-335

 

Mehr Zeit für die wesentlichen Dinge 
Pumpenset B2 Battery (Edelstahl)

Für dünnflüssige Medien
z.B. ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger 
sowie Weichmacher

Zur Entnahme kleiner Mengen aus Hobbocks, 
Kanistern und Fässern.

	 Motor B2 Battery,  
	 260 Watt innenbelüftet

Dichte
(kg/dm³)

Viskosität
(mPas)

Fördermenge
(l/min.)

Förderhöhe
(m WS)

1,6 400 80 (45) 8

Max. Mediumstemperatur 90 °C
Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20° C, 
gemessen direkt am Druckstutzen. Viskosität ermittelt mit Öl.
Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge 
auf ca. Werte (Angaben in der Klammer).

    Pumpenset B2 Battery
      für dünnflüssige Medien
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Fasspumpe Lutz B1/B2 Battery (Polypropylen, PVDF oder Edelstahl)

Lutz Fass- und Containerpumpen

P r o d u k t d e t a i l B1 Battery (Motor und Pumpwerk) PP-DL

Werkstoff Pumpwerk PP
Laufrad PP

Förderradform L
Gerätekategorie 1 / 2 (nach ATEX) nein
Tauchrohrdurchmesser max. mm 25
Schlauchanschluss Nennweite mm 

Außengewinde
19 
G 1

Fördermediumstemperatur max. °C 0 bis +40
Fördermenge* bis l/min. 20
Förderhöhe* bis mWS 6
Viskosität** bis mPas 200
Dichte bis kg/dm³ 1,3
Gewicht (kg) Motor + Pumpwerk 1,0
Leistung Watt 70
Spannung Volt 10,8
Nennmaß:   500 mm Bestell-Nr. 0207-112
Nennmaß:   700 mm Bestell-Nr. 0207-113
Nennmaß: 1000 mm Bestell-Nr. 0207-114 

* ermittelt mit Wasser bei 20 °C	 ** ermittelt mit Öl           Sondertauchtiefen auf Anfrage. Wird ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Passender Akku
Bestell-Nr. 0332-027 Spannung: 10,8 V            Kapazität: 1,5 Ah, Li-Ionen Battery

Ladegerät
Bestell-Nr. 0335-336 Input: 100-240 V, 50/60 Hz

B2 Battery (Motor und Pumpwerk) PP-DL PP-DL PVDF-DL Niro-DL

Werkstoff Pumpwerk PP PP PVDF 1.4571
Laufrad PP PP ETFE ETFE

Förderradform R L R R
Gerätekategorie 1 / 2 (nach ATEX) nein nein nein nein
Tauchrohrdurchmesser max. mm 32 32 32 28
Schlauchanschluss Nennweite mm 

Außengewinde
19 
G 1

19 
G 1

19 
G 1

19 
G 1

Fördermediumstemperatur max. °C -15 bis +50 -15 bis +50 -15 bis +90 -15 bis +90
Fördermenge* bis l/min. 80 65 80 80
Förderhöhe* bis mWS 8 12 8 8
Viskosität** bis mPas 400 400 400 400
Dichte bis kg/dm³ 1,6 1,6 1,6 1,6
Gewicht (kg) Motor + Pumpwerk 1,6 1,6 2,0 2,5
Leistung Watt 260 260 260 260
Spannung Volt 21,6 21,6 21,6 21,6
Nennmaß:   500 mm Bestell-Nr. 0207-100 0207-103 0207-109 0207-106
Nennmaß:   700 mm Bestell-Nr. 0207-101 0207-104 0207-110 0207-107
Nennmaß: 1000 mm Bestell-Nr. 0207-102 0207-105 0207-111 0207-108 

	 * ermittelt mit Wasser bei 20 °C	 ** ermittelt mit Öl           Sondertauchtiefen auf Anfrage. Wird ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Passender Akku
Bestell-Nr. 0332-026 Spannung: 21,6 V            Kapazität: 4 Ah, Li-Ionen Battery 

Ladegerät
Bestell-Nr. 0335-335 Input: 100-240 V, 50/60 Hz
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Fasspumpe Lutz B1/B2 Battery 
Leicht, komfortabel und leistungsstark

Werkstoffe (medienberührt)
Ausführung: PP-DL PVDF-DL Niro-DL
Gehäuse: PP/PVDF PVDF Edelstahl (1.4571)
Förderrad: PP ETFE ETFE
Dichtungen: ohne ohne ohne
Gleitringdichtung: ohne ohne ohne
Lager: ETFE/PTFE ETFE/PTFE ETFE/PTFE
Antriebswelle: Hastelloy C Hastelloy C Edelstahl (1.4571)
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P r o d u k t d e t a i l Spezifikation	 Bestell-Nr.

	 Schlauchgarnitur für Pumpwerk PP

Bestehend aus:
Lutz-Zapfventil, 1,5 m PVC-Schlauch 3/4“, 
Schlauchstecker mit Überwurfmutter, Schlauchklemmen

Für Pumpwerk PP			   0201-551 

	 Schlauchgarnitur für Pumpwerk PVDF

Bestehend aus:
Zapfpistole PVDF, 1,5 m Spezial-Chemieschlauch 3/4“, 
Schlauchstecker mit Überwurfmutter, Schlauchklemmen

Für Pumpwerk PVDF			   0201-554 

	 Schlauchgarnitur für Pumpwerk Niro

Bestehend aus: 
Zapfpistole Niro/FEP, 1,5 m Universal-Chemieschlauch 3/4“,  
Schlauchstecker mit Überwurfmutter, Schlauchklemmen

Für Pumpwerk Niro			   0201-556 

	 Lutz-Zapfventil
Zum Ab- und Umfüllen neutraler und aggressiver Flüssigkeiten. 
Der Flüssigkeitsstrom lässt sich durch einen Drehverschluss einstellen. 
Auslauftülle ø 12 mm (konisch).
Gehäuse aus Polypropylen. Dichtungen aus FPM.

Anschluss:	 Schlauchtülle DN 19 (3/4“)		  0201-215 

	 Zapfpistole PVDF
Zum Ab- und Umfüllen neutraler und aggressiver Flüssigkeiten. 
Mit Schutzbügel und zwei Auslauftüllen ø 23 mm (zylindrisch) und ø 12 mm (konisch). 
Gehäuse und Ventilstößel aus Polyvinylidenfluorid (PVDF). Dichtung aus FPM. 
Mehrpreis für Dichtung FFPM oder FEP/FPM siehe Preisliste. 

Außengewinde G 1 1/4 AG 	
Dichtung aus FPM			   0204-390
Mehrpreis, Dichtung aus FFPM		  0204-753
Mehrpreis, Dichtung aus FEP/FPM 		  0204-739
Mehrpreis, Dichtung aus EPDM 		  0204-733

Für Fass- und Laborpumpe Lutz B1/B2 Battery 

Zubehörprogramm
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Spezifikation	 Bestell-Nr. P r o d u k t d e t a i l

	 Zapfpistole Niro
Ideal geeignet zum Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten im Bereich der Lebensmittel-  
und pharmazeutischen Industrie sowie brennbarer, leicht entzündlicher Flüssigkeiten.  
Gehäuse und Ventilstößel aus Edelstahl (1.4571).  
Mit Schutzbügel und Drehkupplung. Mehrpreis für Dichtung aus EPDM siehe Preisliste. 

Betriebsdruck:	 max. 3 bar
Viskosität:	 max. 760 mPas
Durchfluss:	 max. 50 l/min. (Wasser)
Fördermediumstemp.:	 max. 80 °C
Gewicht:	 ca. 1 kg
Anschluss:	 Außengewinde G 1 1/4
Dichtung:	 FPM		  0204-370 

		  FEP/FPM		  0204-377 

	 Schlauchklemme
Schlauchklemme aus rostfreiem Stahl zum Einbinden 
von Förderschläuchen am Pumpenauslauf und Zubehör.

	 Nennweite:
Ohrklemme	 DN 19 (3/4”)		  0301-257 

	 Fassadapter
Zum Stabilisieren der Pumpe B2 in der Fass- bzw. Behälteröffnung. 
Für Pumpentyp Lutz B2 Battery.

PP-DL 32	 G 2 AG		  0204-328
PP-DL 32	 ø 56,7 mm		  0208-009
Niro-DL 28	 ø 56,7 mm		  0208-010
PP-DL 32	 BCS 70 x 6		  0208-027  
PP-DL 32	 BCS 56 x 4		  0208-051
Niro-DL 28	 BCS 56 x 4		  0208-050
Niro-DL 28	 BCS 70 x 6		  0208-053

	 Emissionsschutz-Fassadapter
Verhindert beim Einsatz einer Fasspumpe das Austreten von gefährlichen Gasen 
aus dem Fass. Somit wird der Bediener, die Umwelt und der Antriebsmotor 
vor gefährlichen und aggressiven Gasen geschützt. Zwei Belüftungsventile gewähren 
einen Druckausgleich zwischen Fassinnerem und der umgebenden Atmosphäre.  

Anschluss für Gaspendelleitung: G 3/8
Einschraubgewinde: G 2 AG 
Dichtungen: FPM 

Werkstoff:	 für Pumpentyp:
	 PP			      PP-DL 32						     0204-251 

	 Fußsieb
Aus PP zum Aufstecken auf den Pumpenfuß. Damit werden von den 
rotierenden Teilen grobe Verunreinigungen ferngehalten.

Werkstoff:	 für Pumpwerk:
PP	 ø 32 mm		  0204-539

	 Universal Netz-Adapter
Für Europa, UK, USA, Australien, China
100-240 V, max. 2,5 A			   0336-195 

Für Fass- und Laborpumpe Lutz B1/B2 Battery  

Zubehörprogramm
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P r o d u k t d e t a i l Spezifikation	 Bestell-Nr.

Für Fass- und Laborpumpe Lutz B1/B2 Battery 

Zubehörprogramm

	 PVC-Spiralschlauch
Schlauch aus PVC, mit Stahldrahtwendel. Für aggressive, nicht brennbare Flüssigkeiten.

Fördermediumstemp.: 	 -5 bis +65 °C
Nennweite:	 Gewicht:	 Betriebsdruck: 	
DN 19 (3/4”)	 0,31 kg/m	 max. 5 bar		  0374-457

	 Spezial-Chemieschlauch FEP
Farbliche Kennzeichnung: „Blau/Weiß/Rot“. 

Betriebsdruck:	 max. 16 bar
Temperaturbereich:	 -30 bis +100 °C (in Abhängigkeit vom Medium)  
Nennweite:	 Gewicht:	
DN 19 (3/4”)	 0,7 kg/m		  0374-428 

Näheres siehe Fasspumpen-Prospekt.

	 Universal-Chemieschlauch
Farbliche Kennzeichnung: “Blau/Weiß/Blau”.
Geeignet für Reinchemikalien, Kosmetika, Fotochemikalien, Lacke und Klebstoffe,  
Wasch- und Reinigungsmittel, Hygieneprodukte sowie Nahrungs- und Genussmittel,  
(weitere Details siehe Beständigkeitsliste). FDA- und USP Class VI-konform. 
Erfüllt EU-Verordnungen 10/2011 und 1935/2004.
Innen: UPE hell mit spiralisiertem OHM-Leitstreifen UPE Schwarz, glatt, nicht ausfärbend, abriebsfest.
Zwischenschicht: EPDM leitfähig (erfüllt Anforderungen der Empfehlung XXI Kategorie 2 des BfR  
und des FDA Standards).
Außen: EPDM lichtgrau, leitfähig, nicht abfärbend, ozon- und UV-beständig, schwer entflammbar,  
(ab DN 25 mit verzinkter Stahldrahtwendel, als Saug- und Druckschlauch geeignet).
Elektrisch leitfähig: Typ Ω/T (<106 Ohm zwischen den Armaturen,
<109 Ohm durch die Schlauchwand) nach DIN EN 12115:2011.

Betriebsdruck:	 max. 16 bar
Temperaturbereich:	 -30 bis +100 °C (in Abhängigkeit vom Medium), 
	 sterilisierbar bei 130°C über max. 30 Minuten (offenes System)
Nennweite:	 Gewicht:	
DN 19 (3/4”)	 0,6 kg/m		  0374-475 

	 Elektronischer Durchflusszähler, Baureihe TR3
Zur rationellen Mengenmessung verschiedener Flüssigkeiten. 
Leicht zu bedienen, kompakte Bauweise, in den Werkstoffen Polypropylen (PP) 
oder Polyvinylidenfluorid (PVDF) lieferbar.
TR3-PP	 Anschluss G1		  0213-051 
TR3-PVDF	 Anschluss G1		  0213-061

Näheres siehe Durchflusszähler-Prospekt.

	 Wagen für Stahl- und Kunststoff-Fässer
Passend für 200-Liter-Fass, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
aus lackiertem Stahlrohrrahmen, 
mit Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel		  0371-030
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Lutz Pumpen GmbH

Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.:	 (0 93 42) 8 79-0
Fax:	 (0 93 42) 87 94 04
E-Mail:	 info@lutz-pumpen.de
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