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Das Combi-Konzept
• Sehr leichter Wechsel herkömmlich

abgedichteter Pumpen mit
magnetgekuppelten Pumpen

• Austauschbarkeit der Back-Pull-
Out-Einsätze mit CombiChem,
CombiNorm und CombiPro

• ATEX-zertifizierte Anwendungen

• Erweiterte Verfügbarkeit (hoher Wert
MTBF - Mean Time Between Failure)

• Verringerte Servicekosten

Einfache Wartung
• Mit dem Back-Pull-Out-System

verbleibt der Spalttopf am
Pumpengehäuse, während die
Antriebseinheit mit Lagerung zur
Wartung abgenommen werden kann

• Die Pumpe muss nicht entleert
werden

• Das System kann druckbelastet
bleiben

• Einfach zu montieren durch optimal
abgestimmte Konstruktion

Vorteile
• Absolut dicht

• Einfache Wartung

• Saubere, sichere und leckagefreie
Arbeitsweise

• Austauschbarkeit vieler Bauteile zur
Combi-Baureihe

• Kurze Lieferzeiten

• Völlige Produkteinbindung

CombiMag und CombiMagBloc bilden eine Baureihe von 

leckagefreien Kreiselpumpen zur Förderung von korrosiven, 

giftigen, aggressive oder wertvollen Flüssigkeiten.

Durch den Spalttopf wird der gesamte Pumpeninnenraum 

geschlossen und die Flüssigkeit gegenüber der äußeren 

Umgebung hermetisch getrennt. Dadurch entfällt jegliche Art der 

Wellenabdichtung. Nachteile wie Verschleiß und unerwünschte 

Leckage, normalerweise mit mechanischen Dichtungssystemen 

verbunden, treten nicht mehr auf. Magnetgekuppelte Pumpen 

sind deshalb nicht nur umweltfreundlich, sie führen auch zu mehr 

Sicherheit in Chemieanlagen und in der Prozesstechnik.

Sichere und leckagefreie Konstruktion

COM B I MAG COM B I MAG B LOC

STAN DAR D I SO 5199,  I SO2858 / E N 22858 I SO 5199,  I SO2858 / E N 22858

KO N STR U KTI O N LAG E RTRÄG E R PU M PE FÜ R 
G R U N D PLATTE N MONTAG E PU M PE I N B LOCKBAUWE I S E

FÖ R D E R M E N G E B I S Z U 550 M³/ H B I S Z U 280 M³/ H

FÖ R D E R H Ö H E B I S Z U 160 M B I S Z U 140 M

MAX.  SYSTE M D R U C K 1600 KPA (16 BAR),  
2500 KPA (25 BAR) OPTIONAL

1600 KPA (16 BAR),  
2500 KPA (25 BAR) OPTIONAL

TE M P E RATU R -50 °C B I S 300 °C,  350 °C OPTIONAL -50 °C B I S 200 °C

M I N.  V I S KO S ITÄT  0 ,3 M PAS  0,3 M PAS

MAX.  V I S KO S ITÄT 150 M PAS 150 M PAS

F LÜ S S I G K E IT  M IT  S C H LAM M MAX. 5 G EW. %,  
FE STSTOFFE MAX. 250 µM

MAX. 5 G EW. %,  
FE STSTOFFE MAX. 250 µM

F E STSTO F F E MAX. Ø 0.1 M M, 
HÄRTE 700 HV

MAX. Ø 0.1 M M, 
HÄRTE 700 HV

MAG N ETE SAMAR I U M COBALT (S MCO) SAMAR I U M COBALT (S MCO)

G LE ITLAG E R S I LICON CAR B I D E (S IC) S I LICON CAR B I D E (S IC)

S PALTTO P F “HASTE LLOY C4” “HASTE LLOY C4”

I N N E N R OTO R D U PLEXSTAH L / “HASTE LLOY C4” D U PLEXSTAH L / “HASTE LLOY C4”

MAX.  LE I STU N G, B E I  3000 M I N-1 75 KW 45 KW

M OTO R G R Ö S S E N I EC 80 -  280S / M I EC 80 -  112M  I M3001 (B5) 
I EC 132S / M - 225S / M  I M2001 (B3/ B5)

VE R F Ü G BAR E W E R KSTO F F E
E D E LSTAH L 1.4408,  S PHÄROG USS, 

G RAUG USS,D U PLEXSTAH L,  E D E LSTAH L 
1.4500,  HASTE LLOY C

E D E LSTAH L 1.4408,  S PHÄROG USS, 
G RAUG USS, D U PLEXSTAH L,  E D E LSTAH L 

1.4500,  HASTE LLOY C
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Vielseitiger 

AnwendungsbereichLeistungskurven

ANWENDUNGEN

Lösungsmittel

Säuren

Laugen

Flüchtige Kohlenwasserstoffe

Hydrokarbonate

Heiße Prozessfl üssigkeiten

Wärmeträgeröl

Giftige Flüssigkeiten

Aggressive Flüssigkeiten

Heißwasser

INDUSTRIEBEREICHE

Chemische Industrie

Pharmazeutische Industrie

Petrochemie, Raffi nerie

Wasseraufbereitung

Metallveredelung

Wiederverwertungsindustrie

Kältetechnik

Wärmetechnik

Tankanlagen

1500 min-1

3000 min-1

Baureihen CM und CMB

nur Baureihe CM

nur Baureihe CMB
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Die grünen „     ”  und „      “ Zeichen sind Marken der SPX FLOW, Inc.

JP_COMBIMAG_DE Version: 02/2019 COPYRIGHT © 2019 SPX FLOW, Inc.

CombiMag / Bloc

Magnetgekuppelte 

Spiralgehäusepumpe

http://www.spxflow.com/en/johnson-pump/where-to-buy/

S  PX FLOW TECH NOLOGY G  E  R MANY G  M B H 

VE R KAU FS B Ü RO  JOH N SON  PU M P  B RAN D

Werkstr. 4
D-22844 Norderstedt, Germany
P: +49 (0)5731 480 80 
F: +49 (0)5731 414 00
E: johnson-pump.de@spxflow.com

SPX FLOW, Inc. behält sich das Recht zu unangekündigten und unverbindlichen Konstruktions- und Materialänderungen vor. Die in diesem Bulletin beschriebenen Merkmale, 

Konstruktionsmaterialien und Abmessungen dienen nur zu Ihrer Information und sollten nur dann als verbindlich betrachtet werden, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. 

Bezüglich der Liefermöglichkeit in Ihrer Region nehmen Sie bitte den Kontakt zu Ihrem regionalen Vertreter auf. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.spxflow.com.
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IHR KONTAKT VOR ORT:
APS INDUSTRIE-TECHNIK GmbH 
Bergstraße 8 
D-30539 Hannover-Bemerode 
Tel.: +49 511 54 22 44 9-0
FAX: +49 511 52 10 08
E: info@aps-industrietechnik.de 
www.aps-industrietechnik.de

https://www.aps-industrietechnik.de
mailto: info@aps-industrietechnik.de
https://www.aps-industrietechnik.de



