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Naadloos Dikwand 



Mechanische eigenschappen (in N/mm²) S355J2H, EN 10210 E355, EN 10297

Vloeigrens: Wanddikte tm 16 mm 355 355
Vloeigrens: Wanddikte > 16 tm 40 mm 345 345
Vloeigrens: Wanddikte > 40 mm 335 335
Trekvastheid: Wanddikte < 3 mm 510 - 680
Trekvastheid: Wanddikte 3 mm tm 65 mm 490 - 630

Trekvastheid: Wanddikte ≤ 65 mm 490

Trekvastheid: Wanddikte > 65 mm 470
Rek: Langs, wandd. ≤ 40 mm min. 22%
Rek: Langs, wandd. > 40 ≤ 65 mm min. 21%
Rek: Dwars, wandd. ≤ 40 mm min. 20%
Rek: Dwars, wandd. > 40 ≤ 65 mm min. 19%
Rek: Lengterichting min. 20%
Rek: Dwarsrichting min. 18%
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Van Leeuwen is onderdeel van 
de Van Leeuwen Buizen Groep, 
een internationaal opererende 
handelsonderneming en specialist in 
stalen buizen en buistoepassingen. 
We zijn in vrijwel alle industriële 
sectoren actief. Met vijftig vestigingen 
verspreid over Europa, het Midden-
Oosten, Azië, Australië en Noord-
Amerika zorgen we ervoor dat de 
materialen overal op de wereld 
verkrijgbaar zijn, waar nodig bewerkt 
op maat. Onze medewerkers hebben 
specialistische kennis van sourcing, 
projectmanagement, logistiek en 
voorraadplanning, en werken nauw 
samen met klanten in de markten 
Industry en Energy. De combinatie 
van wereldwijde logistiek en kennis 
van producten en toepassingen 
bij klanten, maakt Van Leeuwen 
toonaangevend en onderscheidend in 
haar markten.

Van Leeuwen, specialist in naadloze dikwandige buizen!

Naadloos dikwand specialist
Van Leeuwen is specialist in naadloze, 
dikwandige buizen en beschikt over een van de 
meest uitgebreide voorraden binnen Europa. 
Deze voorraad wordt continu bijgesteld naar 
aanleiding van veranderende behoeften van de 
klant en marktomstandigheden.

Services
Voor naadloze buizen bieden wij de volgende 
aanvullende services.
•	 Zagen op fixlengtes met nauwe 

tolleranties
•	 Klantspecifieke voorraden
•	 Diverse materiaaltesten
•	 Markering
•	 Dikwand Express® voor een supersnelle 

levering

Afmetingenbereik 
Diameter 17,2 - 660 mm
Wanddikte 2,6 - 100 mm

Toleranties volgens EN 10210 

Uitw. diameter 
± 1% met een minimum van ± 0,5 mm 
en maximum van ± 10 mm 

Wanddikte
-10% (plustolerantie wordt bepaald 
door de tolerantie op de massa) 

Massa ± 6% op individuele lengtes 

Onrondheid
2% voor afmetingen met een verhou-
ding diameter - wanddikte ≤ 100 

Rechtheid 0,2% van de totale lengte 

Chemische samenstelling
C (max) 0,22%
P (max) 0,035%
S (max) 0,035%
Si (max) 0,55%
Mn (max) 1,6%

Mist u producten en diensten of heeft u 
vragen, neem dan direct contact op. Onze 
medewerkers zitten klaar om u te helpen.


