HoendeRope (ORKA12 PRO)

Duurzame meertrossen met een lange levensduur
ingebouwde torsie-indicatie in aansprekende kleuren

Slijtvast TECHNISCHE . :
% Hetjgebruikvan . SPECIFICATIES 17} GeIehT Breukbelasting Breukbelasting

GeoThane®-coating

lineair lineair

in combinatie met DIAMETER T Ll . tons
een unieke vezelmix 12mm - 48 mm 12 6.5 30.0 3.1
resulteertin een
hoge slijtvastheid en CONSTRUCTIE 14 7.5 36.7 3.7
uitzonderlijke sterkte 12-strengs
16 1.7 47.8 4.9
STANDAARD LENGTES 18 14.4 66.7 6.8
% Drijvend 55 meter en 75 meter
Hoogwaardig polyester met 2 ogen (1,5 m) 20 18 84.4 8.6
in combinatie met
24 28.9 116.7 11.9
lichtgewicht PO geeft
het HoendeRope 28 35.8 150.0 15.3
drijfvermogen
32 47 206.7 211
36 60.6 260.0 26.5
% Duurzaam
Het onderscheidende 40 70.7 316.7 323
ontwerp maakt detectie
van torsie in het 44 92 387.8 39.5
touw direct mogelijk. 48 99 455.6 46.4
Wanneer torsie in het
touw wordt vermeden
blijft de breukbelasting
gehandhaafd wat de

veiligheid vergroot en de
levensduur verlengd
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