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Astrumaer Hoogrendement Puntbeluchters 
 
Op het gebied van Puntbeluchters werkt Boeg samen met Andries Visser van D. ten Hove 
consultancy b.v.  
 
DtHC draagt zorg voor de selectie van de juiste beluchter, tandwielkast en elektromotor en 
Boeg draagt zorg voor de fabricage, conservering en het plaatsen en/of uitwisselen van de 
beluchters (al dan niet in combinatie met een nieuwe tandwielkast en elektromotor). 
 
De Astrumaer is al weer de derde generatie randschoep oppervlaktebeluchter welke door 
DtHC op de markt is gebracht. De vormgeving en uitvoering van de sterplaat is optimaal op 
het natuurlijk spatpatroon van het water aangepast. De hydrodynamische vormgeving en 
plaatsing van de bladen zorgt voor een zeer fijn, en relatief groot cirkelvormig spatpatroon 
waarbij een grote zuurstofinbreng verkregen wordt. 
 
Enkele voordelen van de Astrumaer beluchter zijn: 

• Groot zuurstofinbreng bereik (5 > 400 kg O2/h) 
• Goede mix- èn Voortstuweigenschappen 
• Hoge rendementen (kg O2/kWh) 
• Zeer fijne druppels spatpatroon 
• Lage hydraulische krachten 
• Korte terugverdientijden 
• Geringe vibraties 
• Onderhoudsarm 
• Zeer robuust 

 
Daarnaast is de Astrumaer zeer ruim inzetbaar door haar traploos opschaalbare 
maatvoering en haar ruime toepassingsgebied (oxidatiesloot, carrousel, complete mix tank 
en drijvend) 
 
Praktijktesten wijzen het uit: 
Ten opzichte van oude generaties conus-vorm beluchters halen we een 15% tot 20% beter 
rendement. En zelfs ten opzichte van nieuwere typen randschoepbeluchters weten we een 
5% tot 10% beter rendement halen. 
 
Naast energiebesparing bij toepassing van een nieuwe beluchterschotel vallen er ook nog 
besparingen te halen op het gebied van elektromotoren door het toepassen van 
hoogrendement motoren in efficiencyklasse IE3 of IE4. 
 
Als de motoren worden gebruikt in combinatie met een frequentieregeling ontstaat er een 
optimaal beluchtingssysteem met voldoende flexibiliteit om zowel tijdens RWA als DWA 
situaties een optimale zuurstofinbreng bij een optimaal rendement te garanderen. 
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Contactgegevens: 
Andries Visser +31-514-604848 Gert-Jan Schoterman +31-70-3470385 
www.tenhoveconsultancy.nl www.boeg.net 


