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Sensoren en IoT dataloggers
Koenders Instruments levert nauwkeurige en beproefde IoT meetsystemen om data van de fysieke leefomge-

ving te verzamelen. We leveren hardware om onder andere grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeil, afvoer 

en debiet, waterkwaliteit, bodemvocht, neerslag en weersomstandigheden te meten. Naast levering onder-

steunen wij onze klanten desgewenst met de installatie, het beheer en onderhoud van de meetsystemen. 

Met onze aanvullende end-to-end oplossingen bieden wij op projectbasis complete ontzorging op het gebied 

van dataverzameling, dataopslag, datavalidatie, data-analyse, dataverrijking, betrouwbare modelleringen en 

dashboarding. Door de integratie van slimme sensortechniek, digitale oplossingen en specifieke domeinkennis 

zetten we relevante en gevalideerde sensordata om naar adequate kennis en informatie voor data gedreven 

operationeel waterbeheer. 

Ons flexibele IoT dataloggerplatform biedt voor elke vorm van databehoefte een passende oplossing. Alle sensoren zijn 

compatible met ons dataloggerplatform. Wij configureren de modules en sensoren op klantwens. 

U kunt daarbij denken aan:

	ཟ Connectiviteit (2G, 4G, LTE-Cat M1, LoRa, Sigfox, NB-IoT, satelliet, radio, WiFi, ethernet)

	ཟ Sensoraansluitingen (aantallen en typen: analoog, digitaal, puls)

	ཟ Systeemvoeding (batterij, netvoeding, zonnepanelen, etc.)

	ཟ Meet- en zendfrequenties (statisch of dynamisch meten, real-time communicatie, stand-alone)

	ཟ Systeembehuizingen (vormfactor, materiaalkeuze)

Veelzijdig dataloggerplatform
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Multiparameter sensor met 4 vrij configureerbare sensor-

poorten. Er is keuze uit 15 verschillende sensoren, waar-

mee tot 24 verschillende parameters gemeten/berekend 

kunnen worden. De Aqua TROLL 500 meet:

Actuele geleidbaarheid 

Specifieke geleidbaarheid* 

TDS* 

Saliniteit* 

Temperatuur

pH

ORP

Troebelheid

TSS*

Dichtheid*

Soortelijke weerstand*  

Opgeloste zuurstof 

Chloride

Ammonium

Nitraat

Groen- en blauwalg

Chlorofyl a

Rhodamine WT

Waterdruk / -niveau 

Luchtdruk

fDOM 

Ruwe Olie

Fluoresceïne

* berekende parameters

Aqua TROLL 100 CTD Datalogger

Watertemperatuur

Actuele geleidbaarheid 

Specifieke geleidbaarheid* 

Datalogger met een gesloten titanium constructie die een 

duurzame inzet in zoet en zout oppervlaktewater garan-

deert. De sensor is inzetbaar als stand-alone datalogger 

en te gebruiken als sensor in combinatie met ons datalog-

gerplatform. De Aqua TROLL 100 meet en registreert:

* berekende parameters

Aqua TROLL 500 Multiparameter sensor

Meer info op onze website
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RDO PRO-X Optische Opgeloste Zuurstof Sensor

Deze sensor is de meest nauwkeurige en duurzame op-

geloste zuurstofsensor in de markt en maakt gebruik van 

door EPA goedgekeurde optische technologie. Kalibratie 

is niet nodig, de vervangbare RDO smart sensor cap bevat 

de kalibratiegegevens voor een automatische foutloze 

inzet. Flexibele communicatieprotocollen (4-20 mA, SDI-

12, RS-485).

Opgeloste zuurstof

Temperatuur

Aqua TROLL 600 Multiparameter Datalogger 

Multiparameter datalogger met een interne batterijvoe-

ding en datalogger en 4 vrij configureerbare sensorpoor-

ten. Er is keuze uit 12 verschillende sensoren, waarmee tot 

21 verschillende parameters gemeten/berekend kunnen 

worden. De Aqua TROLL 600 is te gebruiken als stand-al-

one datalogger en als sensor in combinatie met ons data-

loggerplatform. De Aqua TROLL 600 meet en registreert:

Actuele geleidbaarheid 

Specifieke geleidbaarheid* 

TDS* 

Saliniteit* 

Temperatuur

pH

ORP

Troebelheid

TSS*

Dichtheid*

Soortelijke weerstand*  

Opgeloste zuurstof 

Chloride

Ammonium

Nitraat

Groen- en blauwalg

Chlorofyl a

Rhodamine WT

Waterdruk / -niveau 

Luchtdruk

fDOM 

Ruwe Olie

Fluoresceïne

* berekende parameters
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CS225-L Temperatuur String Sensor

De string temperatuursensor meet een temperatuurprofiel 

in water en bodem. De sensor wordt geproduceerd op basis 

van  klantspecificaties. De sensor maakt gebruik van meerdere 

temperatuursensoren en SDI-12 digitale technologie voor 

eenvoudige integratie en betrouwbaarheid. De temperatuurpunten 

zijn ingegoten om langdurige bescherming te bieden in alle 

omgevingen. Tot maximaal 36 temperatuursensors per string.

Temperatuurprofielen

DigiTemp Temperatuur Sensor

De FTS DigiTemp temperatuur Sensor is een robuuste SDI-12-sensor 

voor het meten van de temperatuur van water of andere vloeistoffen 

met wetenschappelijke nauwkeurigheid en langdurige betrouwbaarheid. 

Het maakt het toevoegen van automatische temperatuurbewaking aan 

bestaande stations ongelooflijk eenvoudig en kosteneffectief. De sensor 

heeft een meetbereik van -40 °C tot +60 °C.

Temperatuur

Meer info op onze website
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Hydrosens onderdompelbare druksensor

Economische hoog kwalitatieve waterstand druksensor voor grond- en opper-

vlaktewater.  Deze sensor is alleen verkrijgbaar in combinatie met een van onze 

IoT dataloggers uit het dataloggerplatform.

Laag verbruik 1 mA

Hoge kwaliteit behuizing in RVS 316L

Uitgang 0.5 … 4.5 V

Nauwkeurigheid: 0,3 % FS

Langetermijn stabiliteit 0,1% FS



ATM/N onderdompelbare druksensor

Veelzijdig inzetbare waterstand druksensor voor lange termijn monitoring 

van grond- en oppervlaktewater. De titanium behuizing is inzetbaar in zoet-, 

zout-, brak- en afvalwater. Deze sensor is alleen verkrijgbaar in combinatie 

met een van onze IoT dataloggers uit het dataloggerplatform.

Leverbaar in 191 mm en 240 mm

Behuizing in RVS 316L en titanium

Nauwkeurigheid: 0,5% FS / 0,25% FS / 0,1 % FS

Keuze uit vier uitgangniveaus 

(4 … 20 mA / 0 … 20 mA / 0 … 5 V en 0 … 10 V)

Level Troll 500 waterstand datalogger

Geventileerde stand-alone waterdruk / waterniveau  en 

temperatuur datalogger. Door de slanke titanium behui-

zing is deze veelzijdig in te zetten.

Past in 1” peilbuizen

Flexibele communicatie (4…20 mA, SDI-12, RS-485)

Levensduur batterij 10 jaar

Meetbereiken tot 351 m
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Rugged Waterpeillinten

Duurzame en nauwkeurige waterpeillint met een meetre-

solutie van 1 mm. Leverbaar in twee kwaliteiten en diverse 

lengtes. 

Aqua Troll 200 CTD datalogger

CTD waterlogger voor het meten van waterdruk / waterniveau, tem-

peratuur en geleidbaarheid. Leverbaar in een absolute of geventi-

leerde uitvoering. Optioneel is een antifouling systeem waardoor de 

sensor nog beter bestand is tegen agressieve omstandigheden.

Smalle sensordiameter past in 1” peilbuizen

Meetbereiken tot 351 meter

Meetbereik geleidbaarheid 5 ... 100.000 µS/cm

Signalering door middel van licht en geluid

Leverbaar in lengtes van 30 tot 300 meter. 

Uitgevoerd in kevlar (economical) of high-tensile staal (engineer).
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MetSENS600 All-in-one weersensor

All-in-one compact meteosysteem voor het meten van 

diverse meteo parameters. Het instrument meet wind-

snelheid en richting, temperatuur, relatieve vochtigheid, 

barometrische druk en neerslag.

Communicatie via RS-232, RS-485, SDI-12, NMEA, Modbus, ASCII

Lichtgewicht 0,8 kg

Inzetbaar tussen -40° en +71°C

Drill & Drop Bodemvochtprofielsensor

De bodemvochtprofielsensor is leverbaar in vier lengtes 

waarbij om de 10 cm een sensor zit om het bodemvocht, 

temperatuur en optioneel het zoutgehalte te meten. De 

sensoren zijn volledig ingekapseld, zodat deze volledig on-

der de grond zijn te plaatsen zodat er geen risico bestaat 

voor beschadiging door machines.

Leverbaar in 30, 60, 90 en 120 cm

Uitgang RS-232, RS-485 of SDI-12

Tipping Bucket Neerslagmeter

Neerslagmeter die leverbaar is in 3 verschillende 

kantelbakgroottes:

– 0,1 mm (lichte neerslag),

– 0,2 mm (gemiddelde neerslag) en

– 0,5 mm (zware neerslag).

Optioneel leverbaar met verwarmingselement

Pulsuitgang

Nauwkeurigheid ± 2% bij 1 liter/uur
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CS225-L

Totaaloplossingen

GPRS, LTE-M, NB-IoT, LoRa of Sigfox

Extern:
•	 dataplatforms:
•	 SCADA-systemen
•	 Datawarehousing

?





Met onze technische expertise, digitale 
oplossingen en domeinkennis ondersteunen 

wij waterbeheerders met data gedreven 
operationeel waterbeheer.

“

“



Jool-Hulstraat 2 
1327 HA Almere
www.koenders-instruments.com
  
Contact

+31 (0)36 548 61 80 
info@koenders-instruments.com

ISO 9001 | VCA ** | ISO 14001

De informatie in deze brochure is met zorg 
samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt 
en/of aangepast. Toch kan er aan de verstrek-
te informatie en het gebruikte beeldma-
teriaal geen rechten worden ontleend en 
is Koenders Instruments niet aansprakelijk 
voor onjuistheden of onvolledigheden in 
inhoud. De inhoud (alle teksten, beelden) is 
eigendom van Koenders Instruments tenzij 
anders vermeld en mag zonder schriftelijke 
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