
Capaciteit 0,26 tot 86 m3/min, druk 5,5 tot 15 bar

Schroefcompressoren 
Serie SX – HSD
Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL
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Inhoud

De onderneming werd in 1919 door 
Carl Kaeser senior opgericht als 
werkplaats voor de bouw van machi-
nes. In de jaren 50 besloot de oprichter 
zuigercompressoren te gaan maken en 
dat bleek de basis te zijn voor de door-
braak voor de nu wereldwijd erkende 
fabrikant van compressoren.

Met de ontwikkeling van het KAESER-
schroefcompressorblok met SIGMA 
Profi el klom hij op tot de top in zijn 
branche.

KAESER KOMPRESSOREN –
Aanbieder van persluchtsystemen met wereldfaam

Hoofdvestiging Coburg

In de fabriek te Coburg produceren 
ongeveer 2.200 werknemers op een 
bedrijfsoppervlak van ruim 150.000 m² 
compressoren van de meest uiteenlo-
pende modellen en vermogens.
Alle vestigingsplaatsen van de interna-
tionale KAESER-groep zijn met elkaar 
verbonden via de modernste informa-
tie- en netwerktechniek.

Wereldwijd werken er op dit moment 
ongeveer 5.000 personen voor de 
onderneming. Betrokkenheid en 
bekwaamheid van deze medewerkers, 
alsmede hun gemeenschappelijk 
streven naar hoogste klanttevreden-
heid hebben KAESER gemaakt tot 
één van de grootste en succesvolste 
aanbieders van persluchtsystemen. De 
onderneming exporteert compressoren 
en persluchtbehandelingsinstallaties 
naar bijna alle landen ter wereld.
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KAESER SIGMA PROFIEL

Het door KAESER ontwikkelde en als-
maar verder geoptimaliseerde SIGMA 
PROFIEL bespaart tot 15 procent energie 
in vergelijking met traditionele schroefro-
torprofi elen. 

In elk KAESER-schroefcompressorblok 
werken rotoren met dit energiezuinige 
profi el. Hun gebruik in het specifi ek 
gunstigste werkpunt zorgt voor de hoge 
energie-effi ciëntie. 

De grote, afgestelde en uiterst precieze 
wentellagers en de productie met mini-
male toleranties waarborgen een lange le-
vensduur en een hoge betrouwbaarheid.

SIGMA CONTROL 2 is modulair geconstrueerd. De besturing kan zo door 
de identieke basisconstructie aangepast worden aan alle series schroef-
compressoren van KAESER. De modulaire constructie bestaande uit een 
hoofd-sturingsunit en aparte in-/uitgangsmodules maakt SIGMA CONTROL 2 
nog communicatiever en onderhoudsvriendelijker.

De compressor op het internet

SIGMA CONTROL 2 beschikt over een eigen webserver. Daarmee kan de 
compressor via het internet/intranet worden bestuurd. Instellingen, service 
en storingsmeldingen kunnen indien gewenst via de internetbrowser met 
wachtwoordbeveiliging worden opgeroepen en aangepast. Dit vereenvoudigt 
de werking en onderhoud van de compressoren.

Energiebesparend 
schroefcompressorblok 
met SIGMA PROFIEL

Een vooraf bepaald aandrijfvermogen 
kan in principe gerealiseerd worden 
met kleine compressorblokken met 
een hoog toerental of met grote com-
pressorblokken met een laag toerental. 
Grote compressorblokken met lage 
toerentallen zijn effi ciënter en leveren 
bij hetzelfde aandrijfvermogen meer 

Meer perslucht met minder energie Energiebesparende compressorbesturingen:
SIGMA CONTROL 2 en SIGMA CONTROL BASIC

perslucht. Daarom bouwt KAESER 
schroefcompressorblokken met een 
zo laag mogelijk aandrijftoerental 
en geoptimaliseerde profi elen. Elke 
KAESER-schroefcompressor verdient 
zichzelf snel terug door de overduidelij-
ke energiebesparingen.

Lage levenscycluskosten 

De aankoopprijs en onderhoudskosten van een compressor vertegenwoordi-
gen slechts een klein deel van zijn life cycle costs. Het hoofdaandeel van de 
totale uitgaven voor een schroefcompressor wordt gevormd door de energie-
kosten tijdens de levensduur van de compressor. Deze kosten bedragen een 
veelvoud van de aankoopprijs van de desbetreffende compressor. 
Met energiebesparende KAESER-schroefcompressoren kunnen onderne-
mingen de totaalkosten voor hun persluchtvoorziening echt laten dalen.

Extra kosten besparen en het milieu ontzien met warmteterugwinning:

De naar een schroefcompressor toegevoerde elektrische energie wordt tot
100 % omgezet in warmte-energie. Tot 96 % van deze energie kan worden 
teruggewonnen en warmtetechnisch worden gebruikt. Zo kunt u jaarlijks 
duizenden euro's en tonnen CO2-uitstoot besparen. Hoe hoog de besparing 
precies uitvalt hangt af van de grootte van de compressor en de energiedra-
ger (stroom, gas, stookolie) die moet worden vervangen. Ook veel oudere 
compressoren kunnen nog uitgerust worden voor warmteterugwinning.

Mogelijke besparing op
energiekosten door
warmteterugwinningMogelijke besparing 

op energiekosten 
door technische 
optimalisering

Investering persluchtstation

Aandeel onderhoudskosten

Aandeel energiekosten

Mogelijke besparing op 
energiekosten
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Flexibele KAESER-V-
riemaandrijving

KAESER-schroefcompressoren
met riemaandrijving overtuigen door 
zuinigheid en betrouwbaarheid. 
KAESER verwezenlijkte dit type 
aandrijving als één van de eerste fa-
brikanten van compressoren. De au-
tomatische naspaninrichting* houdt 
het overbrengingsrendement van de 
riemaandrijving van KAESER-
schroefcompressoren constant 
tijdens de totale gebruiksduur. Dit 
reduceert tegelijk de onderhouds-
kosten. 

*) Uitgezonderd daarvan zijn de 
installaties van de SX-serie; de daar 
gebruikte platte riemen hebben geen 
naspanning nodig.

Foto:
Series: SX – ASK
Motorvermogen: 2,2 tot 22 kW
capaciteit: 0,26 tot 4,65 m³/min
standaarddruk: 8 / 11 / 15  bar(o)

Automatische 
riemnaspanning

Een hoogwaardige V-riem met automatische 
naspanning* garandeert uitstekende krachtover-
brenging van aandrijfmotor op het compressor-
blok. Dit bespaart energie en draagt bij tot grote 
betrouwbaarheid van de compressor.
*) m.u.v. de serie SX

Koelluchtfi ltermatten

De koellucht die vanuit de omgeving wordt 
aangezogen, is verontreinigd. Zeer effectieve 
koelluchtfi ltermatten verhinderen in hoge mate 
het vervuilen van de koeler.

Geoptimaliseerd 
scheidingssysteem

De combinatie van een stromings-
geoptimaliseerde voorafscheiding en speciale 
afscheiderpatronen* resulteert in een zeer laag 
restvloeistofgehalte van minder dan 2mg/m³ 
in de perslucht. Het scheidingssysteem vergt 
uiterst weinig onderhoud. 

*) SX-installaties hebben buitenliggende afscheiderpatronen.

Hoe produceren KAESER-
schroefcompressoren 
perslucht?

Atmosferische lucht wordt aangezo-
gen, in de luchtfi lter gereinigd en in 
het schroefcompressorblok gecom-
primeerd. Voor smering, afdichting en 
koeling wordt het koelmiddel SIGMA 
FLUID in het blok gespoten. Normaal 
bereikt de persluchttemperatuur tijdens 
het compressieproces een temperatuur 
van slecht ca. 80 °C. De perslucht 

Energie besparen met het 
KAESER SIGMA PROFIEL 

Elk KAESER-schroefcompressorblok beschikt 
over rotoren met het energiezuinige SIGMA 
PROFIEL. De zorgvuldige fabricage en cor-
rect afgestelde, uiterst precieze wentellagers 
waarborgen een lange levensduur en een hoge 
betrouwbaarheid.

KAESER-schroefcompressoren 
met riemaandrijving – tot 22 kW

wordt in de afscheider van de koelfl uid 
gescheiden (ca. < 2 mg/m³), waarna 
deze door het minimum druk terugslag-
ventiel in de nakoeler terechtkomt. De 
afgescheiden, gekoelde en gefi lterde 
koelfl uid wordt weer ingespoten. De 
afgescheiden, gekoelde en gefi lterde 
koelfl uïde wordt weer ingespoten. Door 
de nakoeler daalt de persluchttempe-
ratuur tot ongeveer 5 tot 10K boven de 
omgevingstemperatuur en verwijdert 
het meeste vocht uit de perslucht voor-
dat deze de compressor verlaat.

Besparing op energiekosten door 
technische optimalisering

Mogelijke besparing op
energiekosten door
warmteterugwinning

Investering persluchtstation

Aandeel onderhoudskosten

Aandeel energiekosten

Mogelijke besparing energiekosten

Compressorbesturing 
SIGMA CONTROL 2

De bedieningsunit is uitgerust met een overzich-
telijk display en robuuste toetsen. Alle relevante 
informatie is in één oogopslag te zien. De heldere 
menustructuur in combinatie met 30 talen waaruit 
men kan kiezen, onderstreept de eenvoudige 
bediening.

FotFoto:o:
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Energiebesparende 
1:1-aandrijving

Aandrijfmotor en compressorblok vormen samen 
met koppeling en koppelingsfl ens een compact 
en onderhoudsvrij aggregaat met een lange 
levensduur. Met de directe aandrijving van Kaeser 
ontstaan er geen overbrengingsverliezen, wat het 
energieverbruik duidelijk vermindert.

Elektronisch thermomanagement

Het innovatieve elektronische thermomanagement 
(ETM) regelt de fl uidtemperatuur dynamisch voor 
het bedrijfszeker vermijden van condensaatvor-
ming. Het verhoogt de energie-effi ciëntie bijv. 
doordat de warmteterugwinning kan worden aan-
gepast aan de feitelijke eisen van de klant.
(Serie ASD – CSDX, ESD)

Waarom 1:1-aandrijving?

De 1:1 directe aandrijving verbindt het 
compressorblok zonder overdrachts-
verlies direct met de aandrijfmotor. 
KAESER-schroefcompressoren met 
1:1 directe aandrijving zijn krachtig bij 
een hoge energie-effi ciëntie. De basis 
is het door KAESER ontwikkelde en 
altijd optimaal aangepaste compressor-
blokken.

Nieuwe koelluchttechniek 

Naast betere koelwerking biedt dit 
nieuwe systeem ook de volgende 
voordelen: De lucht wordt door de 
koeler in de koelerkast gezogen en 
direct naar boven toe uitgeblazen. Op 
die manier wordt het interieur van de 
installatie niet door de hoofdkoellucht-
stroom geraakt. De daarin aanwezige 
vervuilingen zetten zich voornamelijk 
af op de luchtinvoerzijde van de koeler. 

1:1-aandrijving bespaart 
drievoudig:

● Er ontstaat geen energieverlies bij 
 de krachtoverbrenging. 

● Grote, langzaam lopende com-
 pressorblokken besparen extra veel
 energie.

● De 1:1-aandrijving verlaagt de 
 onderhoudskosten.

Lage toerentallen

De grote compressorblokken die langzaam draai-
en in hun energetisch gunstigste werkbereik, 
leveren bij hetzelfde aandrijfvermogen meer 
perslucht dan kleine, snel draaiende blokken. 
Lage toerentallen betekenen bovendien minder 
slijtage en daardoor lagere onderhoudskosten.

Hoog toerental
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Foto:

Series: ASD – HSD
Motorvermogen: 18,5 tot 500 kW
capaciteit: 2,09 tot 86 m³/min
standaarddruk: 5,5 tot 15 bar(o)

KAESER-schroefcompressoren
met 1:1-aandrijving – tot 500 kW

Energie besparen met het 
KAESER SIGMA PROFIEL 

Elk KAESER-schroefcompressorblok beschikt 
over rotoren met het energiezuinige SIGMA 
PROFIEL. De zorgvuldige fabricage 
en correct afgestelde, uiterst precieze wentella-
gers waarborgen een lange levensduur en een 
hoge betrouwbaarheid.

Daar zijn ze gemakkelijk te herkennen 
en zonder demontage van de koeler 
eenvoudig te verwijderen. Dit verhoogt 
de bedrijfszekerheid en vermindert de 
onderhoudskosten. (Serie DSD)

Besparing op energiekosten door 
technische optimalisering

Mogelijke besparing op
energiekosten door
warmteterugwinning

Investering persluchtstation

Aandeel onderhoudskosten

Aandeel energiekosten

Mogelijke besparing op 
energiekosten

Compressorbesturing 
SIGMA CONTROL 2

De bedieningsunit is uitgerust met een overzich-
telijk display en robuuste toetsen. Alle relevante 
informatie is in één oogopslag te zien. De heldere 
menustructuur in combinatie met 30 talen waaruit 
men kan kiezen, onderstreept de eenvoudige 
bediening.
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Combinatie van schroef-
compressor en koeldro-
ger bespaart ruimte

KAESER is een nieuwe weg 
ingeslagen: In plaats van in één 
gemeenschappelijke behuizing zijn 
de compressor en koeldroger elk in 
een aparte behuizing ondergebracht. 
Dit beschermt de droger tegen de 
warmte van de compressor en ver-
hoogt zodoende zijn bedrijfszekerheid. 

Energiebesparende
koeldroger

De uitschakelfunctie* van de koeldro-
ger kan via de compressorbesturing 
aan de werking van de compressor 
gekoppeld worden, wat voor een verla-
ging van het energieverbruik zorgt. On-
danks de plaatsbesparende compacte 
constructie zijn alle componenten zeer 
goed toegankelijk. 

*) Niet aanwezig bij SXC.

Aircenter en SXC – 
het compacte persluchtstation

De KAESER-AIRCENTER levert als bedrijfs-
klaar totaalsysteem gedroogde perslucht. 

De plaatsbesparende opstelling van een KAE-
SER-schroefcompressor met energiebespa-
rende SIGMA PROFIEL en koeldroger op een 
persluchtketel resulteert in een zeer compact, 
effi ciënt en rendabel systeem. In vergelijking 
met een traditioneel persluchtstation hoeven er 
bij de AIRCENTER en SXC bijna geen leidingen 
te worden gelegd en is de installatie zeer snel 
klaar.

Persluchtstation met afzonderlijke componenten

3 7 Schroefcompressor

Koeldroger

Ketel

Aquamat condensaatbehandeling

Filters

Condensaataftap ECO-DRAIN

Drukhoudsysteem
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Schroefcompressor totaal-
systeem AIRCENTER

Drukhoudsysteem

Aquamat condensaat-
behandeling

Persluchtstation met AIRCENTER

Onderhoudsvriendelijk

Alle onderhoudswerkzaamheden kunnen vanaf 
één zijde worden uitgevoerd, na het wegnemen 
van de linker behuizingskap zijn alle onderhouds-
plekken goed toegankelijk. Fluïdepeil en de riem-
spanning kunnen door middel van het kijkglas 
zonder de kap te hoeven openen worden gecon-
troleerd.

Totaaloplossing met
ketel

De van binnen gecoate persluchtketel van de
SXC-installatie heeft drie functies: afkoelen 
en opslaan van de perslucht en het voor-
afscheiden van het condensaat. Dit wordt dan 
elektronisch gestuurd en zonder persluchtverlies 
afgevoerd.

Totaaloplossing met
schroefcompressor

Energie besparen loont ook bij kleinere 
schroefcompressoren: Zo betekent 20 % minder 
energieverbruik bij een 5,5 -kW-installatie en een 
looptijd van 1000h een besparing van 1100 kWh 
en 660 kg minder CO2-uitstoot per jaar.

Totaaloplossing met
koeldroger

De koeldroger is thermisch geïsoleerd onder 
de schroefcompressor geplaatst. Het belangrijk-
ste gedeelte is een roestvrijstalen warmtewisse-
laar met geïntegreerde condensaatafscheider.

KAESER-schroefcompressoren
Totaalsystemen – tot 22 kW

6

1

2

3
3

2

1

Foto: 

SXC

SXC

SXC

Totaalsystemen:
Serie SXC 
Motorvermogen: 2,2 tot 5,5 kW
capaciteit: 0,26 tot 0,8 m³/min
standaarddruk: 8/11/15 bar(o)
Uitgerust met SIGMA CONTROL BASIC

Serie AIRCENTER
Motorvermogen: 2,2 tot 15 kW
capaciteit: 0,26 tot 2,2 m³/min
standaarddruk: 8 / 11 / 15 bar(o)

Serie SX T, SM T, SK T en ASK T 
Motorvermogen: 2,2 tot 22 kW
capaciteit: 0,26 tot 3,5 m³/min
standaarddruk: 8 / 11 / 15 bar(o)

Uitvoering alleen met koeldroger:

Compressorbesturing 
SIGMA CONTROL 2

De bedieningsunit is uitgerust met een overzich-
telijk display en robuuste toetsen. Alle relevante 
informatie is in één oogopslag te zien. De heldere 
menustructuur in combinatie met 30 talen waaruit 
men kan kiezen, onderstreept de eenvoudige 
bediening.
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Innovatief: 
Series ASD tot DSD T

Deze schroefcompressoren zijn in de 
bedrijfspraktijk veelzijdig, betrouwbaar 
en rendabel.

Door de aangebouwde koeldroger- 
module worden deze zuinige systemen 
complete compressorstations die pers-
lucht van hoge kwaliteit leveren.

De compressor en koeldroger zijn 
geïnstalleerd in afzonderlijke be-
huizingen. Dit beschermt de droger 
tegen de warmte van de compressor 
en verhoogt zodoende zijn bedrijfsze-
kerheid.

Betrouwbare 
koeldroger

De koeldroger zelf is ook met een elektronische 
ECO-DRAIN condensaataftap uitgerust, die 
anders dan een magneetklep, zonde perslucht-
verlies werkt. Dit bespaart energie en verhoogt 
de bedrijfszekerheid.

Plaatsbesparende 
modulaire constructie

De koeldrogermodule maakt van de standaard-
schroefcompressor een compact compressor-
station. De goede toegankelijkheid van alle 
componenten vereenvoudigt en versnelt al het 
onderhoud.

Bedrijfsklaar gemonteerd 

De koeldrogermodule is tegen de com-
pressor aangebouwd en er bedrijfs-
klaar mee verbonden. Zijn afzonder-
lijke behuizing biedt veel plaats voor de 
grote drogercomponenten. 

Bovendien wordt zo voorkomen dat 
de compressiewarmte van de schroef-
compressor de drogerwerking nadelig 
beïnvloedt. 

Betrouwbare cycloonafscheider

De bij de koeldroger voorgeschakelde cycloonaf-
scheider verwijdert ook bij een hoge omgevings-
temperatuur en luchtvochtigheid op betrouwbare 
wijze het grootste deel van het condensaat uit 
de perslucht. Een niveau-afhankelijk gestuurde 
ECO-DRAIN-condensaatafscheider voert dit 
zonder persluchtverlies af.

Energiebesparende
koeldroger

De uitschakelfunctie van de koeldroger 
kan via de compressorbesturing aan 
de werking van de compressor 
gekoppeld worden, wat voor een 
verlaging van het energieverbruik zorgt.

Energie besparen met het 
KAESER SIGMA PROFIEL 

Elk KAESER-schroefcompressorblok beschikt 
over rotoren met het energiezuinige SIGMA 
PROFIEL. De zorgvuldige fabricage en correct 
afgestelde, uiterst precieze wentellagers waarbor-
gen een lange levensduur en een hoge betrouw-
baarheid.

KAESER-schroefcompressoren
modulair met koeldroger – tot 132 kW

Foto: 
Series: ASD T tot DSD T
motorvermogen: 18,5 tot 132 kW
capaciteit: 2,09 tot 23,8 m³/min
standaarddruk: 8 / 11 / 15  bar(o)

Dankzij haar optimale koeling 
werkt de installatie zeer betrouw-
baar tot omgevingstemperaturen 
van +45 °C.

Besparing op energiekosten door 
technische optimalisering

Mogelijke besparing op
energiekosten door
warmteterugwinning

Investering persluchtstation

Aandeel onderhoudskosten

Aandeel energiekosten

Mogelijke besparing energiekosten

Compressorbesturing 
SIGMA CONTROL 2

De bedieningsunit is uitgerust met een overzich-
telijk display en robuuste toetsen. Alle relevante 
informatie is in één oogopslag te zien. De heldere 
menustructuur in combinatie met 30 talen waaruit 
men kan kiezen, onderstreept de eenvoudige 
bediening.
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Energie besparen zonder 
compromissen

De compressoren van de series 
SM SFC tot HSD SFC zijn bijzonder 
rendabele schroefcompressoren. In de 
series SM, SK en ASK SFC wordt de 
vrijwel onderhoudsvrije KAESER-
riemaandrijving met automatische riem-
naspanning gebruikt. Vanaf serie ASD 
SFC wordt de directe KAESER-aandrij-
ving gebruikt.

De langzaam lopende grote KAESER-
compressorblokken met het energie-
zuinige SIGMA PROFIEL leveren over 
het totale regelbereik uitstekende pres-
taties

Zonder verhoogde onderhoudskosten 
zijn de toerentalgeregelde schroef-
compressoren van de series SM SFC 
tot HSD SFC voor 100 procent vollast-
compatibel.

Volledige installatie 
met EMC-certifi caat

Uiteraard is de elektromagnetische compatibili-
teit (EMC) van alle gebruikte componenten en 
het totale systeem getest en gecertifi ceerd 
volgens de geldende richtlijnen.

Bedrijfszeker, ook bij 
hoge temperaturen

Dankzij de grote frequentieomvormers 
en effectieve koeling van de separate 
frequentieomvormerschakelkast kunnen de 
KAESER-SFC-compressoren probleemloos 
worden gebruikt, zelfs bij een omgevings-
temperatuur tot +45 °C.

Geoptimaliseerd specifi ek 
vermogen

In elk persluchtstation loopt de toerentalgeregel-
de compressor langer dan alle andere. Daarom 
zijn de KAESER SFC-Modellen ontworpen met 
het oog op de hoogstmogelijke effi ciëntie en voor-
koming van extreme toerentallen. Dit bespaart 
energie en verhoogt de gebruiksduur en de 
betrouwbaarheid.

Zachte start zonder schadelijke 
stroompieken.

De zachte stijging van de aandrijfstroom van 
nul- tot vollast zonder stroompieken leidt tot een 
bijna onbegrensde motorschakelfrequentie (in-
schakelingen per tijdseenheid zonder over-
verhitting.

3:0 voor 1:1

De directe 1:1-aandrijving (vanaf serie 
ASD SFC) werkt volledig zonder de 
bij transmissiemodellen onvermijde-
lijke overbrengingsverliezen. Het feit 
dat hij ook minder onderdelen heeft, 
verhoogt de betrouwbaarheid, verlengt 
de levensduur en verlaagt de onder-
houdskosten. Bovendien vermindert  
hierdoor de geluidsontwikkeling van 
het systeem aanzienlijk. 

Andere toerentalgere-
gelde compressoren

KAESER- 
SFC-Kompressoren

Krachtoverbrengings-
verliezen

Energieverbruik

Onderhoudskosten

800%

700%

600%

500%

400%
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200%

100%

0 %

%
 v

ol
la

st
st

ro
om

Directe start
Ster-driehoekstart
Zachte start
SFC-machines

KAESER-schroefcompressoren
met SIGMA FREQUENCY CONTROL

Foto: 
Serie: SM SFC tot HSD SFC
Motorvermogen: 7,5 tot 515kW
Capaciteit: 0,30 tot 86 m³/min
Standaarddrukken: 6 tot 15 bar(o)

SFC = SIGMA FREQUENCY CONTROL

De KAESER 1:1 -directe aandrijving 
bespaart dus drievoudig: ten eerste bij 
de krachtoverbrenging, ten tweede bij 
het energieverbruik en ten derde bij de 
onderhoudskosten en de daarmee ver-
bonden stilstandkosten.

Compressorbesturing 
SIGMA CONTROL 2

De bedieningsunit is uitgerust met een overzich-
telijk display en robuuste toetsen. Alle relevante 
informatie is in één oogopslag te zien. De heldere 
menustructuur in combinatie met 30 talen waaruit 
men kan kiezen, onderstreept de eenvoudige 
bediening.

Conventionele toerentalregeling

Efficiënte SFC-toerentalregeling

specifi ek vermogen 
(kW/m³/min)

Capaciteit (m³/min)
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• Eenvoudig en snel te bedienen met 
 pictogrammen en een groot scherm

• Volautomatische DUAL-regeling van de 
 compressor (vollast-, nullast- en aan/uit-
 regeling)

• Controle van de parameters netdruk, blok-
 uitgangstemperatuur en 
 draairichting

• Urenteller voor onderhoud, lastbedrijf 
 en compressorbedrijf

SIGMA CONTROL BASIC – Functies

SIGMA CONTROL 2

...voor SX tot HSD

Met meervoudige besturings-, bewakings- 
en communicatiefuncties is de industri-
ele pc-besturing SIGMA CONTROL 2 
uitstekend geschikt voor toepassingen 
met hoge communicatiekosten. Daarom 
behoort ze bij alle KAESER-schroefcom-
pressoren van de serie ASD tot HSD 
tot de seriestandaard en is ze ook voor 
installaties van de serie SX, SM, SK en 
ASK verkrijgbaar.jgjgg

Series: SX – HSD

Series: SXC, SX – ASK

...voor SXC, SX, SM, SK en ASK

De schroefcompressoren van de series SXC, SX, 
SM, SK en ASK kunnen met de compressorbesturing 
SIGMA CONTROL BASIC worden uitgerust. Dit is de 
pasklare oplossing voor gebruikers, die aanvankelijk 
met één compressor uitkomen, maar toekomstige 
uitbreidingen niet willen uitsluiten. Uiteindelijk 
garandeert het modulaire besturings- en perslucht-
managementconcept van Kaeser een volledige be-
sturingscompabiliteit.

SIGMA CONTROL BASIC

SIGMA CONTROL 2 – De functietoetsen in detail

SIGMA CONTROL 2 en SIGMA CONTROL BASIC
Intelligentie naar behoefte

Basisfuncties

Storing – LED rood – weergave "Storing 
in de compressor". Compressor wordt bij 
storing uitgeschakeld.

Storing communicatie – LED rood – Weergave 
"Gegevenscommunicatie naar andere systemen 
onderbroken of gestoord".

Onderhoud – LED geel – weergave 
"onderhoudssignaal ophanden" of "on-
derhoudsteller is afgelopen" of "waar-
schuwing".

Stuurspanning AAN – LED groen – geeft 
aan "Hoofdschakelaar AAN, net- en 
voedingsspanning aanwezig".

Verkeerslichtfuncties

AAN-toets – LED groen – schakelt de 
compressor AAN –> automatisch zelf-
sturend bedrijf, weergave "compressor 
AAN".

UIT-toets 
schakelt op "compressor UIT.

Menukeuzetoets – OMHOOG – 
rolt de tekst in het display per regel 
omhoog.

Escapetoets – voor het terug-
springen naar het eerste hogere.

Menukeuzetoets – OMLAAG – 
rolt de tekst in het display per regel 
omlaag.

Menukeuzetoets – RECHTS – 
rolt de tekst in het display per regel
naar links.

Menukeuzetoets – LINKS – 
rolt de tekst in het display per regel 
naar links.

Bevestigingstoets – bevestigt het her-
kennen van storingsmeldingen en reset – 
indien toegestaan – het storingsgeheugen.

Bevestigingstoets – annuleert 
sprong naar een volgend submenu of 
neemt waarde over.

Menufuncties

Nullastbedrijftoets schakelt 
compressor van last- op nullast-
bedrijf.

Lastbedrijf – LED groen – 
"compressor produceert".

Nullastbedrijf –  LED groen – 
"compressor loopt" – "geen persluchtpro-
ductie".

AAN/UIT-afstandstoets – LED groen – 
schakelt bedrijf op afstand AAN en UIT. 

Timer AAN/UIT-toets – LED groen – ,
activeert of deactiveert de ingestelde 
timerfunctie.

Verdere functies

Info-toets –  Afroep van actuele 
meldingen.

• Instelbaar service-interval, druk- en 
 temperatuureenheden selecteerbaar
 (bar / psi / MPa /°C/°F)

• Vereiste druk machine kan gereduceerd worden

• Schakelverschil instelbaar

• Potentiaalvrij contact algemene storing

• Elektronische drukmeetomvormer
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SIGMA AIR MANAGEMENT 
SYSTEM

De doorontwikkelde adaptieve 
3-Dadvanced-regeling berekent vooruit een 
groot aantal mogelijkheden en kiest vervol-
gens steeds de meest efficiënte variant. Op 
die manier worden capaciteit en energiever-
bruik van de compressoren altijd optimaal 
aangepast aan de actuele persluchtbe-
hoefte. De ingebouwde industrie -PC met 
multi-core processor in combinatie met de 
adaptieve 3-Dadvanced-regeling maakt deze 
optimalisatie mogelijk.

Met de SIGMA NETWORK busconverters 
(SBU) beschikt men over alle mogelijk-
heden voor de aanpassing op individuele 
wensen van de klant. De SBU's kunnen met 
digitale en analoge in- en uitgangsmodules 
en met SIGMA NETWORK poorten worden 
uitgerust Op die manier is bijvoorbeeld de 
weergave van alarmmeldingen, capaciteit, 
drukdauwpunt, vermogensmeting etc. zon-
der probleem mogelijk.

SIGMA AIR MANAGER 2 overzicht

1
3

SBU SBU

4

5 5

6 7

2

Grenzeloze informatie –
Complete oplossingen op maat Bovenliggende besturing SIGMA AIR MANAGER 2 (SAM 2)

• Adaptieve 3Dadvanced-regeling
• Live R&I Schema
 Actueel en snel overzicht over het complete persluchtstation
• Types SAM 2-4, SAM 2-8, SAM 2-16
• Upgrademogelijkheid: uitbreiding van het persluchtstation door upgrade
 van de software – geen vervanging van de hardware nodig
• 6 digitale ingangen, 4 analoge 4-20 mA ingangen, 5 relaisuitgangen
• Een drukmeetomvormer inclusief
• 7 SIGMA NETWORK poorten voor compressors met de besturing
 SIGMA CONTROL 2 en/of SIGMA NETWORK busconverter (SBU)
• Optioneel met SNW-PROFIBUS-Master voor de koppeling met bestaande
 stations met SIGMA AIR MANAGER

KAESER CONNECT – voor de koppeling met de besturingstechniek 
mogelijke communicatiemodules: 
PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP

Visualisatie door de ingebouwde webserver – KAESER CONNECT
• Gegevens over langere perioden voor rapportage, analyse, controle 
 en audits, energiebeheer 50001
• Doelgerichte minimalisatie van de persluchtkosten
• Duidelijke rapportage over de energiekosten
• Individueel toe te voegen kostenblokken
• Geen aparte software nodig (weergave via de webbrowser)
• Visualisatie via de Gigabit-Ethernet interface voor visualisatie op afstand
• Altijd de nieuwste informatie online

SIGMA NETWORK (SNW)
KAESER-specifiek, beveiligd netwerk voor de besturing en communicatie van 
machines

SIGMA NETWORK busconverter (SBU)
De SIGMA NETWORK busconverter communiceert met de  SIGMA AIR 
MANAGER 2 via het SIGMA NETWORK. De SBU kan met digitale en 
analoge in- en uitgangsmodules en met SIGMA NETWORK poorten worden 
uitgerust

Koppeling van compressoren met SIGMA CONTROL 2
De koppeling van compressoren met SIGMA CONTROL 2 verloopt via het 
SIGMA NETWORK 

Koppeling van bestaande SAM-Profibusnetwerken
met SNW-PROFIBUS-Master
Met de SNW-PROFIBUS-Master (optioneel) kunnen bestaande persluchtsta-
tions zonder problemen met het Profibus-netwerk worden gekoppeld

Communi-
catiemodule

SIGMA NETWORK

SNW-PROFIBUS-
Master

Besturingsconsole

2

3

4

5

6

7

1
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Moderne fabricage, hoogste kwaliteit

Nauwgezette 
montage

Uitstekend opgeleide vakkrachten 
monteren compressorblokken en
installaties volgens strenge fabricage-
normen van het KAESER-kwaliteits-
managementsysteem.

Precies frezen 
en slijpen

CNC-profi elslijpmachines slijpen het SIGMA
PROFIEL van de rotoren tot op een duizendste 
van een millimeter nauwkeurig.

Continue 
kwaliteitsbewaking

De permanente controle van 
de productietoleranties op moderne 
3-D meetmachines garandeert een 
constante hoge kwaliteit en een 
absolute maatnauwkeurigheid van de 
componenten.

Rotoren op 
de teststand

Alle rotorparen worden onderworpen 
aan strenge controles op het vlak van 
pasnauwkeurigheid en samenspel.

Flexibele 
bewerkingscentra

De rotoren en behuizingen van KAESER-
compressorblokken worden vervaardigd 
in ultramoderne vestigingen met klimaatregeling. 
Kwaliteitsmanagement volgens DIN/ISO 9001 
verzekert de hoogste kwaliteit.

Op de toekomst gericht

Permanent optimaliseren van aanwezige producten en 
voortdurend streven naar fundamentele innovaties in het zeer 
moderne KAESER-onderzoeks en ontwikkelingscentrum 
(links) garanderen de toonaangevende standaard van de 
KAESER-producten: compressoren en perslucht-componen-
ten die zeer rendabel, onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar 
zijn.

Productie en 
kwaliteitsbewaking

Voor het bereiken van de grootst mo-
gelijke precisie worden de onderdelen 
voor KAESER-schroefcompressoren 
in met klimaatbeheersing voorziene 
ruimtes op moderne gereedschaps-
machines. Zeer gemotiveerde en ge-
kwalifi ceerde medewerkers met lange 
ervaring in de werktuigbouw bieden 
ook de garantie voor de gelijkblijvende, 
uitstekende kwaliteit van onze produc-
ten, net als permanente controle van 
fabricagetolerantiegrenzen bijv. met 
een 3-D-meetinstallatie met 1/1000 mm 
meetprecisie (grote foto rechts).
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Service en advies – overal ter wereld

KAESER is wereldwijd met eigen vestigingen en competente partners aanwezig. Voor onderhoud en 
service geldt net als voor advies en begeleiding: onze klantenservice staat overal direct voor u klaar.

SIGMA AIR UTILITY

"Perslucht tegen een vaste prijs" – met 
SIGMA AIR UTILITY koopt u alleen de perslucht 
die u nodig hebt, tegen een overeengekomen 
prijs per kubieke meter.

Geoptimaliseerde 
persluchttoevoer

De computergestuurde analyse van de perslucht-
belasting (ADA) berekent snel en in detail de
werkelijke persluchtbehoefte van uw bedrijf. 
Op basis van ADA-gegevens berekenen des-
kundigen met het KAESER-Energy Saving Sys-
tem de persluchtvoorziening die voor uw bedrijf 
op de langere duur economisch het gunstigst is.

Snelle klantenservice

KAESER wil graag tevreden klanten. Daarom 
biedt de wereldwijde KAESER-klantendienst-
organisatie snelle service waar ook ter 
wereld. Gekwalifi ceerde klantenservicetechnici
en monteurs zijn bij noodgevallen overal 
ter wereld snel, onbureaucratisch en betrouw-
baar ter plekke, om u te helpen.

Wereldwijde teleservice

Een wereldwijde gegevenscommunicatienetwerk 
maakt diagnose op afstand en onderhoud 
naar behoefte voor KAESER-producten 
mogelijk. Dit leidt tot hogere beschik-
baarheid en optimaal rendement van uw pers-
luchtvoorziening.

Geteste, originele onderdelen 
van KAESER

Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
gebruiken KAESER-servicemonteurs uitsluitend
originele onderdelen van KAESER, waarvan 
bewezen is dat deze langdurig blijven functione-
ren. Alleen originele KAESER-serviceonderdelen 
garanderen bewezen kwaliteit en rechtszekerheid.

Wereldwijd, betrouwbaar, competent: 
KAESER AIR SERVICE

Service en advies – overal ter wereld

KAESSER iis weereldwijdd mmetet eigen vestigingen en competente ppartners a
service gelddt net als voor advies en begeleiding: onze klantenservice st
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Perslucht voor de scheepvaart 

KAESER levert ook een speciaal op de behoef-
ten van maritieme gebruikers, afgestemd pers-
luchtprogramma. Schroefcompressoren dienen 
bijvoorbeeld voor het produceren van werklucht, 
leveren perslucht voor speciale toepassingen 
zoals de stikstofproductie. Daarbij worden 
blowers voor de afvalwaterbehandeling op grote 
cruiseschepen gebruikt.

Industrie, ambachtelijke sector, 
nijverheid

Schroefcompressoren leveren overwegend 
perslucht voor industriële bedrijven. Dit 
geldt in toenemende mate ook voor de 
ambachtelijke sector en nijverheid. KAESER 
schroefcompressoren met SIGMA PROFIEL 
weerspiegelen deze ontwikkeling op indruk-
wekkende wijze: Wereldwijd zijn al meer dan 
200.000 van deze zuinige en betrouwbare 
machines in gebruik.

Reinigen, verpakken, fi lteren

KAESER-vacuüm-schroefi nstallaties met het 
speciale KAESER-vacuüm-schroefblok worden 
gebruikt bij afzuig-, verpakkings-, controle-, 
droog- en ontgassingsprocessen, evenals bij 
de fi ltrering of bij het vullen van fl essen en 
tubes. Ook deze installaties zijn uitgerust met 
de betrouwbare besturing SIGMA CONTROL 2 
op basis van een industriële computer.

Productie van PET-verpakkingen

Voor dit groeiende toepassingsgebied heeft 
KAESER COMPRESSOREN een zeer 
rendabele systeemoplossing ontwikkeld. 
Het SIGMA PET AIR-station bestaat uit lage-
drukfase (schroefcompressor, stuurlucht) en 
hoge-drukfase (booster, blaaslucht) 
naast koeldroger. De voordelen ervan zijn 
gunstige aankoop- en bedrijfskosten evenals 
een optimale bedrijfszekerheid.

Overdruk- en vacuümbereik 

KAESER-blowers met OMEGA PROFIEL 
(overdruk of vacuüm) worden bijvoorbeeld 
gebruikt bij het beluchten van bezinkbekkens, 
drogen, transporteren van poedervormige of 
korrelige materialen, reinigen door afzuigen, 
controleren en verpakken.

Steeds meer persluchtgebruikers
kiezen voor KAESER-compressoren
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Modell Betriebs-
über-
druck

bar

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck 

 m³/min

max.
Über-
druck 

bar

Motor-
nenn-

leistung

kW

Abmessungen
B x T x H

mm

Anschluss
Druckluft

Schalldruck--
pegel **)

dB(A)

Masse

kg

SX 3 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 590 x 632 x 970

G 3/4

59 140

SX 4
7,5
10
13

0,45
0,36 
0,26

8
11
15

3 590 x 632 x 970 60 140

SX 6
7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4 590 x 632 x 970 61 145

SX 8
7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5 590 x 632 x 970 64 155

SM 9
7,5
10
13

0,90
0,75
0,56

8
11
15

5,5 630 x 762 x 1100

G 3/4

64 200

SM 12
7,5
10
13

1,20
1,01
0,77

8
11
15

7,5 630 x 762 x 1100 65 210

SM 15
7,5
10
13

1,50
1,26
0,99

8
11
15

9 630 x 762 x 1100 66 220

SK 22
7,5
10
13

2,00
1,68
1,32

8
11
15

11 750 x 895 x 1260

G 1

66 312

SK 25
7,5
10
13

2,50
2,11
1,72

8
11
15

15 750 x 895 x 1260 67 320

ASK 28
7,5
10
13

2,86
2,40
1,93

8
11
15

15 800 x 1100 x 1530

G 1 1/4

65 485

ASK 34
7,5
10
13

3,51
3,00
2,50

8
11
15

18,5 800 x 1100 x 1530 67 505

ASK 40
7,5
10
13

4,06
3,52
2,94

8
11
15

22 800 x 1100 x 1530 69 525

Modell Betriebs-
über-
druck

bar

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck 

 m³/min

max.
Über-
druck 

bar

Motor-
nenn-

leistung

kW

Abmessungen
B x T x H

mm

Anschluss
Druckluft

Schalldruck--
pegel **)

dB(A)

Masse

kg

ASD 35 7,5
10

3,16
2,63

8,5
12 18,5 1460 x 900 x 1530

G 1 1/4

65 610

ASD 40
7,5
10
13

3,92
3,13
2,58

8,5
12
15

22 1460 x 900 x 1530 66 655

ASD 50
7,5
10
13

4,58
3,85
3,05

8,5
12
15

25 1460 x 900 x 1530 66 695

ASD 60
7,5
10
13

5,53
4,49
3,71

8,5
12
15

30 1460 x 900 x 1530 69 750

BSD 65
7,5
10
13

5,65
4,52
3,76

8,5
12
15

30 1590 x 1030 x 1700

G 1 1/2

69 970

BSD 75
7,5
10
13

7,00
5,60
4,43

8,5
12
15

37 1590 x 1030 x 1700 70 985

BSD 83
7,5
10
13

8,16
6,85
5,47

8,5
12
15

45 1590 x 1030 x 1700 71 1060

CSD 85
7,5
10
13

8,26
6,89
5,50

8,5
12
15

45 1760 x 1110 x 1900

G 2

70 1250

CSD 105
7,5
10
13

10,14
8,18
6,74

8,5
12
15

55 1760 x 1110 x 1900 71 1290

CSD 125
7,5
10
13

12,02
10,04
8,06

8,5
12
15

75 1760 x 1110 x 1900 72 1320

CSDX 140
7,5
10
13

13,74
11,83
9,86

8,5
12
15

75 2110 x 1290 x 1950

G 2

71 1830

CSDX 165
7,5
10
13

16,16
13,53
11,49

8,5
12
15

90 2110 x 1290 x 1950 72 1925

Schroefcompressoren 
met V-riemaandrijving –  tot 22 kW

Serie SX – ASK

Model Bedrijfs-
over-
druk

bar

Capaciteit *)
totale installatie 

bij bedrijfs-
overdruk 

m³/min

Max.
over-
druk 

bar

Nominaal
motor-

vermogen

kW

Afmetingen
B x D x H

mm

Aansluiting
perslucht

Geluidsdruk-
niveau **)

dB (A)

Gewicht

kg

Model Bedrijfs-
over-
druk

bar

Capaciteit *)
totale installatie 

bij bedrijfs-
overdruk 

 m³/min

Max.
over-
druk 

bar

Nominaal
motor-

vermogen

kW

Afmetingen
B x D x H

mm

Aansluiting
perslucht

Geluidsdruk-
niveau **)

dB (A)

Gewicht

kg

Schroefcompressoren 
met 1:1-aandrijving – tot 90 kW

Serie ASD – CSDX

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bedrijf bij maximale bedrijfsoverdruk, tolerantie: ± 3 dB(A); 
***) bij hoog ventilatortoerental

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bedrijf bij maximale bedrijfsoverdruk, tolerantie ± 3 dB(A); 
***) bij hoog ventilatortoerental
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Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck 

max.
Über-
druck 

Motor-
nenn-

leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss
Druckluft

Schalldruck--
pegel **)

Masse

bar  m³/min bar kW mm dB(A) kg

DSD 142 7,5 13,62 9 75 2350 x 1730 x 2040

DN 65

68 2700

DSD 172 7,5
10

16,12
13,20

8,5
12 90 2350 x 1730 x 2040 69 2850

DSD 202
7,5
10
13

20,46
15,52
12,68

8,5
12
15

110 2350 x 1730 x 2040 70 3200

DSD 238
7,5
10
13

23,80
19,92
14,80

8,5
12
15

132 2350 x 1730 x 2040 79 ***) 3400

DSDX 245
7,5
10
13

25,15
20,40
16,15

8,5
12
15

132 2690 x 1910 x 2140

DN 80

74 3950

DSDX 305
7,5
10
13

30,20
24,70
19,78

8,5
12
15

160 2690 x 1910 x 2140 75 4450

ESD 352
7,5
10
13

36,20
29,72
23,10

8,5
12
15

200 2800 x 2000 x 2140

DN 125

75 4935

ESD 442
7,5
10
13

42,20
35,40
28,92

8,5
12
15

250 2800 x 2000 x 2140 76 5000

FSD 471
7,5
10
12

47,10
40,50
35,50

8
10
12

250 3000 x 2143 x 2360

DN 125

79 6625

FSD 571
7,5
10
13

57,20
46,40
39,45

8
12
15

315 3000 x 2143 x 2360 79 6900

HSD 662
7,5
10
13

66,40
54,44
43,72

8,5
12
15

360 3570 x 2145 x 2350

DN 150

71 8100

HSD 722
7,5
10
13

72,40
59,48
47,87

8,5
12
15

400 3570 x 2145 x 2350 72 8500

HSD 782
7,5
10
13

78,40
65,31
53,07

8,5
12
15

450 3570 x 2145 x 2350 72 8600

HSD 842
7,5
10
13

84,40
71,15
58,27

8,5
12
15

500 3570 x 2145 x 2350 73 8700

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck 

max.
Über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

Kältetrockner 
Leistungs-
aufnahme

Kälte-
mittel

Druck-
tau-

punkt

Druck-
behälter-

inhalt

Abmessungen
B x T x H

Anschluss
Druckluft

Schall-
druck--

pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW Typ °C l mm dB(A) kg

SXC 3 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 0,18 R 134a  + 6 215 620 x 980 x 1480

G 3/4

68 285

SXC 4
7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

3,0 0,18 R 134a + 6 215 620 x 980 x 1480 69 285

SXC 6
7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4,0 0,26 R 134a + 6 215 620 x 980 x 1480 69 290

SXC 8
7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5 0,26 R 134a + 6 215 620 x 980 x 1480 69 300

AIRCENTER 3 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 0,18 R 134a + 3 200 590 x 1090 x 1560

G 3/4

59 285

AIRCENTER 4
7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

3 0,18 R 134a + 3 200 590 x 1090 x 1560 60 285

AIRCENTER 6
7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4 0,26 R 134a + 3 200 590 x 1090 x 1560 61 290

AIRCENTER 8
7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5 0,26 R 134a + 3 200 590 x 1090 x 1560 64 300

AIRCENTER 9
7,5
10
13

0,90
0,75
0,56

8
11
15

5,5 0,31 R 134a + 3 270 630 x 1200 x 1716

G 3/4

64 390

AIRCENTER 12
7,5
10
13

1,20
1,01
0,77

8
11
15

7,5 0,31 R 134a + 3 270 630 x 1200 x 1716 65 400

AIRCENTER 15
7,5
10
13

1,50
1,26
0,99

8
11
15

9 0,32 R 134a + 3 270 630 x 1200 x 1716 66 410

AIRCENTER 22
7,5
10
13

2,00
1,68
1,32

8
11
15

11 0,46 R 134a + 3 350 750 x 1370 x 1880

G 1

66 579

AIRCENTER 25
7,5
10
13

2,50
2,11
1,72

8
11
15

15 0,46 R 134a + 3 350 750 x 1370 x 1880 67 587

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit *)
totale installatie 

bij bedrijfsoverdruk

Max.
over-
druk 

Nominaal
motor-

vermogen

Afmetingen
B x D x H

Aansluiting
perslucht

Geluidsdruk-
niveau **)

Gewicht

bar  m³/min bar kW mm dB (A) kg

Schroefcompressoren 
met 1:1-aandrijving – tot 500 kW

Serie DSD – HSD

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit *)
totale installatie 
max. werkdruk

Max.
over-
druk

Nominaal
motor-

vermogen

Opgenomen ver-
mogen koeldroger

Koelmiddel Druk-
dauw-
punt

Ketel-
volume

Afmetingen
B x D x H

Aansluiting
perslucht

Geluids-
druk-

niveau **)

Gewicht

bar m³/min bar kW kW Type °C l mm dB (A) kg

Schroefcompressoren 
met koeldrogermodule en persluchtketel – tot 15 kW

Serie SXC – AIRCENTER SX/SM/SK

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bedrijf bij maximale bedrijfsoverdruk, tolerantie ± 3 dB(A); 
***) bij hoog ventilatortoerental

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bedrijf bij maximale bedrijfsoverdruk, tolerantie ± 3 dB(A); 
***) bij hoog ventilatortoerental
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Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck 

max.
Über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

Kältetrockner 
Leistungs-
aufnahme

Kälte-
mittel

Druck-
tau-

punkt

Abmessungen
B x T x H

Anschluss
Druckluft

Schall-
druck--

pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW Typ °C mm dB(A) kg

SX 3 T 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 0,18 R 134a + 3 590 x 905 x 970

G 3/4

59 185

SX 4 T
7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

3 0,18 R 134a + 3 590 x 905 x 970 60 185

SX 6 T
7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4 0,26 R 134a + 3 590 x 905 x 970 61 190

SX 8 T
7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5 0,26 R 134a + 3 590 x 905 x 970 64 200

SM 9 T
7,5
10
13

0,90
0,75
0,56

8
11
15

5,5 0,31 R 134a + 3 630 x 1074 x 1100

G 3/4

64 275

SM 12 T
7,5
10
13

1,20
1,01
0,77

8
11
15

7,5 0,31 R 134a + 3 630 x 1074 x 1100 65 285

SM 15 T
7,5
10
13

1,50
1,26
0,99

8
11
15

9 0,32 R 134a + 3 630 x 1074 x 1100 66 295

SK 22 T
7,5
10
13

2,00
1,68
1,32

8
11
15

11 0,46 R 134a + 3 750 x 1240 x 1260

G 1

66 387

SK 25 T
7,5
10
13

2,50
2,11
1,72

8
11
15

15 0,46 R 134a + 3 750 x 1240 x 1260 67 395

ASK 28 T
7,5
10
13

2,86
2,40
1,93

8
11
15

15 0,70 R 134a + 3 800 x 1460 x 1530

G 1 1/4

65 580

ASK 34 T
7,5
10
13

3,51
3,00
2,50

8
11
15

18,5 0,70 R 134a + 3 800 x 1460 x 1530 67 600

ASK 40 T
7,5
10
13

4,06
3,52
2,94

8
11
15

22 0,70 R 134a + 3 800 x 1460 x 1530 69 620

Modell Betriebs-
über- 
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage  
bei Betriebs-

überdruck 

max. 
Über- 
druck

Motor-
nenn- 

leistung

Kältetrockner 
Leistungs-
aufnahme

Kälte-
mittel

Druck- 
tau- 

punkt

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schall-
druck--

pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW Typ °C mm dB(A) kg

ASD 35 T 7,5
10

3,16
2,63

8,5
12 18,5 0,8 R 134a + 3 1770 x 900 x 1530

G 1 1/4

65 705

ASD 40 T
7,5
10
13

3,92
3,13
2,58

8,5
12
15

22 0,8 R 134a + 3 1770 x 900 x 1530 66 750

ASD 50 T
7,5
10
13

4,58
3,85
3,05

8,5
12
15

25 0,8 R 134a + 3 1770 x 900 x 1530 66 790

ASD 60 T
7,5
10
13

5,53
4,49
3,71

8,5
12
15

30 0,8 R 134a + 3 1770 x 900 x 1530 69 845

BSD 65 T
7,5
10
13

5,65
4,52
3,76

8,5
12
15

30 0,8 R 134a + 3 1990 x 1030 x 1700

G 1 1/2

69 1100

BSD 75 T
7,5
10
13

7,00
5,60
4,43

8,5
12
15

37 0,8 R 134a + 3 1990 x 1030 x 1700 70 1115

BSD 83 T
7,5
10
13

8,16
6,85
5,47

8,5
12
15

45 0,8 R 134a + 3 1990 x 1030 x 1700 71 1190

CSD 85 T
7,5
10
13

8,26
6,89
5,50

8,5
12
15

45 0,8 R 134a + 3 2160 x 1110 x 1900

G 2

70 1410

CSD 105 T
7,5
10
13

10,14
8,18
6,74

8,5
12
15

55 0,8 R 134a + 3 2160 x 1110 x 1900 71 1450

CSD 125 T
7,5
10
13

12,02
10,04
8,06

8,5
12
15

75 1,1 R 134a + 3 2160 x 1110 x 1900 72 1510

CSDX 140 T
7,5
10
13

13,74
11,83
9,86

8,5
12
15

75 1,2 R 134a + 3 2510 x 1290 x 1950

G 2

71 2045

CSDX 165 T
7,5
10
13

16,16
13,53
11,49

8,5
12
15

90 1,2 R 134a + 3 2510 x 1290 x 1950 72 2140

DSD 142 T 7,5 13,62 9 75 2,1 R 134a + 3 3310 x 1730 x 2040 68 3100

DSD 172 T 7,5
10

16,12 
13,20

8,5 
12 90 2,1 R 134a + 3 3310 x 1730 x 2040

DN 65

69 3250

DSD 202 T
7,5
10
13

20,46 
15,52 
12,68

8,5 
12 
15

110 2,35 R 134a + 3 3310 x 1730 x 2040 70 3650

DSD 238 T
7,5
10
13

23,80 
19,92 
14,80

8,5 
12 
15

132 2,35 R 134a + 3 3310 x 1730 x 2040 71
79***) 3850

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit *)
totale installatie 

bij bedrijfsoverdruk

Max.
over-
druk

Nominaal
motor-

vermogen

Opgenomen vermo-
gen koeldroger

Koelmiddel Druk-
dauw-
punkt

Afmetingen
B x D x H

Aansluiting
perslucht

Geluidsdruk-
niveau **)

Gewicht

bar m³/min bar kW kW Type °C mm dB (A) kg

Schroefcompressoren 
met koeldrogermodule – tot 22 kW

Serie SX – ASK T

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit *)
totale installatie 

bij bedrijfsoverdruk

Max.
over-
druk

Nominaal
motor-

vermogen

Opgenomen vermo-
gen koeldroger

Koelmiddel Druk-
dauw-
punkt

Afmetingen
B x D x H

Aansluiting
perslucht

Geluidsdruk-
niveau **)

Gewicht

bar m³/min bar kW kW Type °C mm dB (A) kg

Schroefcompressoren 
met koeldrogermodule – tot 132 kW

Serie ASD – DSD T

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bedrijf bij maximale bedrijfsoverdruk, tolerantie ± 3 dB(A); 
***) bij hoog ventilatortoerental

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, Bij maximale bedrijfsoverdruk; Tolerantie: ± 3 dB(A); 
***) bij hoog ventilatortoerental
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Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck 

max.
Über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

min.
Druck-

bandbreite

Drehzahl-
bereich

min. – max.

Frequenz-
bereich

min. – max

Abmessungen
B x T x H

Anschluss
Druckluft

Schall-
druck--

pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW bar U/min Hz mm dB(A) kg

SM 12 SFC
7,5
10
13

0,35 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78

8
11
15

7,5 ± 0,1
1200 - 3780
1500 - 3780
1800 - 3780

20 - 63
25 - 63
30 - 63

630 x 762 x 1100 G 3/4 67 220

SK 22 SFC
7,5
10
13

0,62 - 1,98
0,63 - 1,67
0,57 - 1,37

8
11
15

11 ± 0,1
1200 - 3510
1500 - 3552
1800 - 3660

20 - 58,5
25 - 59,2
30 - 61,0

750 x 895 x 1260

G 1

67 329

SK 25 SFC
7,5
10
13

0,81 - 2,55
0,84 - 2,25
0,83 - 1,90

8
11
15

15 ± 0,1
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872

20 - 61,0
25 - 61,6
30 - 64,5

750 x 895 x 1260 68 337

ASK 34 SFC
7,5
10
13

0,94 - 3,60
0,80 - 3,14
0,88 - 2,70

8
11
15

18,5 ± 0,1
1060 - 3691
1075 - 3752
1420 - 3865

17,9 - 62,3
18,2 - 63,4
24,0- 65,3

800 x 1100 x 1530

G 1 1/4

68 530

ASK 40 SFC
7,5
10
13

0,94 - 4,19
0,80 - 3,71
0,88 - 3,17

8
11
15

22 ± 0,1
900 - 3692
900 - 3741

1200 - 3870

15,2 - 62,4
15,2 - 63,2
20,3 - 65,4

800 x 1100 x 1530 70 550

ASD 40 SFC 7,5 1,02 - 4,58 8,5 22 ± 0,1 900 - 3513 30,3 - 118,3 1540 x 900 x 1530 G 1 1/4 68 755

ASD 50 SFC
7,5
10
13

1,05 - 5,18
1,00 - 4,52
0,92 - 3,76

8,5
13
13

25 ± 0,1
750 - 3373
900 - 3500
900 - 3050

25 - 113,6
30 - 117,8
30 - 102,7

1540 x 900 x 1530

G 1 1/4

68 735

ASD 60 SFC
7,5
10
13

1,26 - 6,04
1,00 - 4,70
0,92 - 4,08

8,5
15
15

30 ± 0,1
750 - 3260
900 - 3700
900 - 3316

25 - 109,8 
30 - 124,6 
30 - 111,6

1540 x 900 x 1530 70 795

BSD 75 SFC
7,5
10
13

1,54 - 7,35
1,52 - 6,47
1,16 - 5,50

10
10
15

37 ± 0,1
900 - 3888
900 - 3430
900 - 3690

15 - 65,5
15 - 57,7
15 - 62,1

1665 x 1030 x 1700 G 1 1/2 72 1070

CSD 85 SFC
7,5
10
13

1,95 - 8,08
1,48 - 6,91
1,07 - 5,92

8,5
12
15

45 ± 0,1
900 - 3492
900 - 3730
900 - 4020

15 - 58,2
15 - 62,2
15 - 67

1760 x 1110 x 1900

G 2

72 1260

CSD 105 SFC
7,5
10
13

2,19 - 9,85
1,90 - 8,35
1,36 - 6,88

8,5
12
15

55 ± 0,1
900 - 3606
900 - 3690
900 - 3840

15 - 60,1
15 - 61,5
15 - 64

1760 x 1110 x 1900 73 1380

CSD 125 SFC
7,5
10
13

2,84 - 12,00
2,05 - 10,53
1,79 - 8,75

8,5
12
15

75 ± 0,1
900 - 3624
900 - 3900
900 - 4020

15 - 60,4
15 - 65
15 - 67

1760 x 1110 x 1900 74 1400

CSDX 140 SFC
7,5
10
13

3,39 - 13,17
2,81 - 11,33
1,90 - 9,73

8,5
12
15

75 ± 0,1
900 - 3330 
900 - 3410
900 - 3660

15 - 55,5
15 - 56,8
15 - 61

2110 x 1290 x 1950

G 2

72 1835

CSDX 165 SFC
7,5
10
13

3,84 - 15,84
3,29 - 13,84
2,70 - 11,70

8,5
12
15

90 ± 0,1
900 - 3486
900 - 3590
900 - 3660

15 - 58,1
15 - 59,8
15 - 61

2110 x 1290 x 1950 73 2025

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck

max.
Über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

min.
Druck-

bandbreite

Drehzahl-
bereich

min. – max.

Frequenz-
bereich

min. – max

Abmessungen
B x T x H

Anschluss
Druckluft

Schall-
druck--

pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW bar U/min Hz mm dB(A) kg

DSD 142 SFC 7,5 3,60 - 14,80 9 75 ± 0,1 450 - 1635 15 - 54,5 2905 x 1730 x 2040

DN 65

69 3100

DSD 172 SFC
7,5
10

3,60 - 16,33
3,55 - 14,20 10 90 ± 0,1 450 - 1815

450 - 1590
15 - 60,5
15 - 53 2905 x 1730 x 2040 70 3230

DSD 202 SFC
7,5
10
13

4,25 - 20,30
4,00 - 17,30
3,25 - 14,95

10
10
15

110 ± 0,1
450 - 1905
450 - 1680
450 -1770

15 - 63,5
15 - 56
15 - 59

2905 x 1730 x 2040 71 3730

DSD 238 SFC
7,5
10
13

5,93 - 22,50
5,80 - 20,00
3,56 - 16,00

10
10
15

132 ± 0,1
450 - 1650
450 - 1500
450 - 1620

15 - 55
15 - 50
15 - 54

2905 x 1730 x 2040 72 
(79***) 3870

DSDX 245 SFC
7,5
10
13

5,57 - 27,17
5,58 - 23,35
4,95 - 19,27

8,5
12
15

132 ± 0,1
450 - 1933 
550 - 2087
650 - 2149

15,1 - 64,8 
18,4 - 70,0
21,8 - 72,1

2940 x 1910 x 2140

DN 80

75 4700

DSDX 305 SFC
7,5
10
13

6,85 - 33,03
5,35 - 28,46
5,18 - 24,01

8,5
12
15

160 ± 0,1
 450 - 1985
450 - 2052
550 - 2191

 15,1 - 66,6 
15,1 - 68,8 
18,4 - 73,5

2940 x 1910 x 2140 76 4800

ESD 352 SFC
7,5
10
13

8,58 - 33,38
6,43- 27,43
5,17 - 23,70

8,5
12
15

200 ± 0,1
450 - 1668 
450 - 1730
450 - 1800

15 - 55,6
15 - 57,7
15 - 60

3100 x 2000 x 2140

DN 125

76 4848

ESD 442 SFC
7,5
10
13

10,14 - 41,52
8,33 - 36,00
6,13 - 29,50

8,5
12
15

250 ± 0,1
450 - 1746
450 - 1870
450 - 1920

15 - 58,2
15 - 62,3
15 - 64,0

3100 x 2000 x 2140 77 4876

FSD 571 SFC
7,5
10
13

13,30 - 52,15
9,80 - 45,10
9,40 - 39,70

8,5
15
15

315 ± 0,1
450 - 1665
450 - 1920
450 - 1710

15 - 55,5
15 - 64
15 - 57

3610 x 2143 x 2360 DN 125 80 7610

HSD 662 SFC
7,5
10

10,4 - 66,35
8,5 - 57,5

8,5
12 382 ± 0,1 450 - 1710

450 - 1863
15,1 - 57,3
15,1 - 62,5 4370 x 2145 x 2350

DN 150

73 9100

HSD 782 SFC
7,5
10
13

11,90 - 77,80
10,00 - 65,50
8,00 - 55,78

8,5
12
15

410 ± 0,1
450 - 1690
450 - 1723
450 - 1860

15,1 - 56,7
15,1 - 57,8
15,1 - 62,4

4370 x 2145 x 2350 74 9600

HSD 842 SFC
7,5
10
13

11,90 - 87,30
10,00 - 74,44
8,00 - 63,44

8
12
15

515 ± 0,1
450 - 1813
450 - 1895
450 - 2045

15,1 - 60,8
15,1 - 63,5
15,1 - 68,6

4370 x 2145 x 2350 75 10100

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit *)
totale installatie 

bij bedrijfs-
overdruk 

Max.
over-
druk

Nominaal
motor-

vermogen

min.
drukband-

breedte

Toerentalbereik 
min. – max.

Frequentie 
bereik

min. – max

Afmetingen
B x D x H

Aansluiting
perslucht

Geluids-
druk-

niveau **)

Gewicht

bar m³/min bar kW bar t/min Hz mm dB (A) kg

Schroefcompressoren 
modulair met SIGMA FREQUENCY CONTROL – tot 90 kW

Serie SM – CSDX SFC

Schroefcompressoren 
modulair met SIGMA FREQUENCY CONTROL – tot 515 kW

Serie DSD – HSD SFC

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit *)
totale installatie 

bij bedrijfs-
overdruk

Max.
over-
druk

Nominaal
motor-

vermogen

Min.
drukband-

breedte

Toerentalbereik 
min. – max.

Frequentie-
bereik

min. – max

Afmetingen
B x D x H

Aansluiting
perslucht

Geluids-
druk-

niveau **)

Gewicht

bar m³/min bar kW bar t/min Hz mm dB (A) kg

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bij maximale bedrijfsoverdruk en maximaal toerental. 
Tolerantie: ± 3 dB(A); ***) bij hoog ventilatortoerental

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en basisnorm ISO 9614-2, bij maximale bedrijfsoverdruk en maximaal toerental, ± 3 dB(A); 
***) bij hoog ventilatortoerental
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Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck 

max.
Über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

Drehzahl-
bereich

min. – max.

Frequenz-
bereich

min. – max

Kältetrockner 
Leistungs-
aufnahme

Kälte-
mittel

Druck-
tau-

punkt

Abmessungen
B x T x H

Anschluss
Druckluft

Schall-
druck--

pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW U/min Hz KW Typ °C mm dB(A) kg

AIRCENTER 12 SFC
7,5
10
13

0,34 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78

8
11
15

7,5
1200 - 3780
1500 - 3780
1800 - 3780

20 - 63
25 - 63
30 - 63

0,31 R 134a + 3 630 x 1200 x 1716 G 3/4 67 410

AIRCENTER 22 SFC
7,5
10
13

0,62 - 1,98
0,63 - 1,67
0,57 - 1,37

8
11
15

11
1200 - 3510
1500 - 3552
1800 - 3660

20 - 58,5
25 - 59,2
30 - 61,0

0,46 R 134a + 3 750 x 1370 x 1880 G 1 67 596

AIRCENTER 25 SFC
7,5
10
13

0,81 - 2,55
0,84 - 2,25
0,83 - 1,90

8
11
15

15
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872

20 - 61,0
25 - 61,6
30 - 64,5

0,46 R 134a + 3 750 x 1370 x 1880 G 1 68 604

SM 12 T SFC
7,5
10
13

0,34 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78

8
11
15

7,5
1200 - 3780
1500 - 3780
1800 - 3780

20 - 63
25 - 63
30 - 63

0,31 R 134a + 3 630 x 1074 x 1100 G 3/4 67 295

SK 22 T SFC
7,5
10
13

0,62 - 1,98
0,63 - 1,67
0,57 - 1,37

8
11
15

11
1200 - 3510
1500 - 3652
1800 - 3660

20 - 58,5
25 - 58,2
30 - 61,0

0,46 R 134a + 3 750 x 1240 x 1260  G 1 67 404

SK 25 T SFC
7,5
10
13

0,81 - 2,55
0,84 - 2,25
0,83 - 1,90

8
11
15

15
1200 - 3660
1500 - 3696
1800 - 3872

20 - 61,0
25 - 61,6
30 - 64,5

0,46 R 134a + 3 750 x 1240 x 1260 G 1 68 412

ASK 34 T SFC
7,5
10
13

0,94 - 3,60
0,80 - 3,14
0,88 - 2,70

8
11
15

18,5
1060 - 3691
1075 - 3752
1420 - 3865

17,9 - 62,3
18,2 - 63,4
24,0- 65,3

0,7 R 134a + 3 800 x 1460 x 1530 G 1 1/4 68 625

ASK 40 T SFC
7,5
10
13

0,94 - 4,19
0,80 - 3,71
0,88 - 3,17

8
11
15

22
800 - 3672
900 - 3741
1200 - 3870

15,2 - 62,4
15,2 - 63,2
20,3 - 65,4

0,7 R 134a + 3 800 x 1460 x 1530 G 1 1/4 70 645

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge*) 
Gesamtanlage 
bei Betriebs-

überdruck

max.
Über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

Drehzahl-
bereich

min. – max.

Frequenz-
bereich

min. – max

Kältetrockner 
Leistungs-
aufnahme

Kälte-
mittel

Druck-
tau-

punkt

Abmessungen
B x T x H

Anschluss
Druckluft

Schall-
druck--

pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW U/min Hz KW Typ °C mm dB(A) kg

ASD 40 T SFC 7,5 1,02 - 4,58 8,5 22 900 - 3513 30,3 - 118,3 0,8 R 134a + 3 1850 x 900 x 1530 G 1 1/4 68 850

ASD 50 T SFC
7,5
10
13

1,05 - 5,18
1,05 - 4,52
0,92 - 3,76

8,5
13
13

25
750 - 3373
900 - 3500
900 - 3050

25 - 113,6
30 - 117,8
30 - 102,7

0,8 R 134a + 3 1850 x 900 x 1530

G 1 1/4

68 830

ASD 60 T SFC
7,5
10
13

1,26 - 6,04
1,00 - 4,70
0,92 - 4,08

8,5
15
15

30
750 - 3260
900 - 3700
900 - 3316

25 - 109,8 
30 - 124,6 
30 - 111,6

0,8 R 134a + 3 1850 x 900 x 1530 70 890

BSD 75 T SFC
7,5
10
13

1,54 - 7,35
1,52 - 6,47
1,16 - 5,50

10
10
15

37
900 - 3330
900 - 3600
900 - 3720

15 - 55,5
15 - 60
15 - 62

0,8 R 134a + 3 2080 x 1005 x 1700 G 1 1/2 72 1200

CSD 85 T SFC
7,5
10
13

1,95 - 8,08
1,48 - 6,91
1,07 - 5,92

8,5
12
15

45
900 - 3492
900 - 3730
900 - 4020

15 - 58,2
15 - 62,2
15 - 67

0,8 R 134a + 3 2160 x 1110 x 1900

G 2

72 1420

CSD 105 T SFC
7,5
10
13

2,19 - 9,85
1,90 - 8,35
1,36 - 6,88

8,5
12
15

55
900 - 3606
900 - 3690
900 - 3840

15 - 60,1
15 - 61,5
15 - 64

0,8 R 134a + 3 2160 x 1110 x 1900 73 1540

CSD 125 T SFC
7,5
10
13

2,84 - 12,00
2,05 - 10,53
1,79 - 8,75

8,5
12
15

75
900 - 3624
900 - 3900
900 - 4020

15 - 60,4
15 - 65
15 - 67

1,1 R 134a + 3 2160 x 1110 x 1900 74 1590

CSDX 140 T SFC
7,5
10
13

3,39 - 13,17
2,81 - 11,33
1,90 - 9,73

8,5
12
15

75
900 - 3330 
900 - 3410
900 - 3660

15 - 55,5
15 - 56,8
15 - 61

1,2 R 134a + 3 2510 x 1290 x 1950

G 2

72 2050

CSDX 165 T SFC
7,5
10
13

3,84 - 15,84
3,29 - 13,84
2,70 - 11,70

8,5
12
15

90
900 - 3486
900 - 3590
900 - 3660

15 - 58,1
15 - 59,8
15 - 61

1,2 R 134a + 3 2510 x 1290 x 1950 73 2240

DSD 142 T SFC 7,5 3,60 - 14,80 9 75 450 - 1635 15 - 54,5 2,1 R 134a + 3 3310 x 1730 x 2040

DN 65

69 3400

DSD 172 T SFC
7,5
10

3,60 - 16,33
3,55 - 14,20 10 90 450 - 1815

450 - 1590
15 - 60,5
15 - 53 2,1 R 134a + 3 3310 x 1730 x 2040 70 3530

DSD 202 T SFC
7,5
10
13

4,25 - 20,30
4,00 - 17,30
3,25 - 14,95

10
10
15

110
450 - 1905
450 - 1680
450 - 1770

15 - 63,5
15 - 56
15 - 59

2,35 R 134a + 3 3310 x 1730 x 2040 71 4080

DSD 238 T SFC
7,5
10
13

5,93 - 22,50
5,80 - 20,00
3,56 - 16,00

10
10
15

132
450 - 1650
450 - 1500
450 - 1620

15 - 55
15 - 50
15 - 54

2,35 R 134a + 3 3310x 1730 x 2040
72

79***)
4220

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit *)
totale installatie 
bij bedrijfsover-

druk 

Max.
over-
druk

Nominaal
motor-

motorver-
mogen

Toerental-
bereik 

min. – max.

Frequentie-
bereik

min. – max

Opgenomen 
vermogen 
koeldroger

Koel-
middel

Druk-
dauw-
punt

Afmetingen
B x D x H

Aanslui-
ting

perslucht 

Geluids-
druk-

niveau **)

Gewicht

bar m³/min bar kW t/min Hz kW Type °C mm dB (A) kg

Schroefcompressoren 
modulair met SIGMA FREQUENCY CONTROL en koeldroger – tot 22 kW 

Serie Aircenter – ASK T SFC

Schroefcompressoren 
modulair met SIGMA FREQUENCY CONTROL en koeldroger – tot 132 kW 

Serie ASD – DSD T SFC

Model Bedrijfs-
over-
druk

Capaciteit*)
totale installatie
bij bedrijfsover-

druk

Max.
over-
druk

Nominaal
motorver-

mogen

Toerental-
bereik 

min. – max

Frequentie-
bereik

min. – max

Opgenomen 
vermogen 
koeldroger

Koel-
middel

Druk-
dauw-
punt

Afmetingen
B x D x H

Aanslui-
ting

perslucht

Geluids-
druk-

niveau **)

Gewicht

bar m³/min bar kW t/min Hz kW Type °C mm dB (A) kg

*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bij maximale bedrijfsdruk en maximaal toerental ± 3 dB(A); 

***) bij hoog ventilatortoerental
*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217: 2009, Annex C; **) Geluidsniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bij maximale bedrijfsoverdruk en maximaal toerental.
Tolerantie: ± 3 dB(A); ***) bij hoog ventilatortoerental

3534
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Als één van de grootste compressorproducenten is KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd: 
in meer dan 100 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de 
modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties. 

Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energie-effi ciënte oplossingen 
voor alle toepassingsgebieden van perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van de KAESER-groep stelt de volledige 
knowhow van het bedrijf aan alle klanten over heel de wereld ter beschikking. 

Bovendien zorgt het eveneens wereldwijd vertakte servicenet voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid van alle KAESER-
producten over de hele wereld.

KAESER – thuis over de hele wereld

KAESER COMPRESSOREN B.V.
Postbus 85 – 7550 AB HENGELO – Tel.: 074-2452900 – Fax: 074-2452905
E-mail: info@kaeser.nl – www.kaeser.com P-
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