
Toenemende waterschaarste maakt efficiënt en verantwoord watergebruik steeds belangrijker. Vooral voor 

organisaties in de industrie, landbouw of maritieme sector. Met de Waste-serie UV-kunt u afvalwater schoon 

terug leveren aan de natuur én veilig hergebruiken. Op een energiezuinige manier en minimaal onderhoud. 

Met de Waste-serie bespaart u op het gebruik van grondstoffen en verkleint u de ecologische footprint van 

uw organisatie, terwijl u toegang houdt tot schoon en veilig water. Nu én straks. Met de W-serie kiest u voor 

toekomstbestendig watergebruik voor uw organisatie.
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Toekomstbestendig lozen

Met de W-serie UV-systemen kiest u voor toekomstbestendigheid. De UV-desinfectie 

breekt microbiologische verontreinigingen, zoals bacteriën en schimmels af, zodat het 

water veiliger geloosd kan worden in het oppervlaktewater. Zo voldoet uw organisatie aan 

de steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van afvalwaterlozing.

Meer hergebruik van water

Waterhergebruik is de toekomst. Met de W-serie zorgt u voor effectieve desinfectie van 

afvalwater, zodat u dit op een veilige manier kunt gebruiken voor andere doeleinden. 

Door UV-desinfectie te combineren met andere technieken kunt u proceswater meerdere 

keren hergebruiken. Goedkoper, duurzamer en toekomstbestendiger. 

Veilige, duurzame en hoogwaardige systemen

De Waste-serie is een combinatie van innovatieve technologie en hoogwaardige ma-

terialen. De lagedruk UV-lampen bereiken optimale desinfectie tegen minimaal ener-

gieverbruik. Door de hoge kwaliteit materialen vragen bovendien minimaal onderhoud. 

Hierdoor heeft u zo lang mogelijk zekerheid over veilig water en een zeer lage Total Cost 

of Ownership. 

Referentie case

Natuurlijk gezuiverd water voor attractiepark de Efteling

De Efteling, met een jaarlijkse waterbehoefte van 400.000 kuub, zocht een duurzame watervoorziening 

vanwege beperkingen op het oppompen van grondwater in Noord-Brabant. Sinds 1997 kocht het park 

gezuiverd huishoudelijk afvalwater van de RWZI in Kaatsheuvel. Een Helofytenfilter werd toegevoegd 

om de waterkwaliteit te verbeteren, maar vanwege een te hoog fosfaatgehalte moest een extra stap 

worden toegevoegd, namelijk een zandfilter met ijzerdosering bij de RWZI. Als oplossing voor de bacte-

riële zuivering van het effluent voegde de Efteling UV-desinfectie toe, die tijdelijk het bestaande helofy-

tenfilter op het golfpark vervangt. Dankzij eigen productie 

en ontwikkeling van UV-systemen kan Van Remmen pre-

cies bepalen welk systeem de optimale dosis kan leveren 

om bacteriën in het water effectief af te doden, wat ener-

giebesparingen oplevert en de totale kosten gedurende 

de levensduur minimaliseert. Met een behandeling van 75 

m3 effluent per uur met 300J/m2 worden E-Coli-bacteriën 

succesvol geëlimineerd, waardoor veilig hergebruik van 

RWZI-water mogelijk is en de waterkwaliteit vergelijkbaar 

is met de EU-zwemwaternorm.

Voordelen



Type W0.5 W1 W3 W5 W8 W11

UV kamer

Materiaal 316L / 1.4404  Stainless steel

Inlaat/Uitlaat aansluitingen 1.5” BSP-T, 
PN16

1.5” BSP-
T,PN16

1.5” BSP-T, 
PN16

2” BSP-
T,PN16

2” BSP-
T,PN16

3” BSP-
T,PN16

Drukval < 0.1 bar

Maximale druk 10 bar bij 25 oC 

Montage oriëntatie Horizontaal/
Verticaal

Horizontaal/
Verticaal

Horizontaal/
Verticaal

Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Diameter - A (mm) 60 60 60 60 60 89

Hoogte - B (mm) 68 68 68 67 67 99

Inbouwmaat - C (mm) 550 550 1050 1332 1602 1589

Lengte - D (mm) 697 697 1197 1479 1749 1763

Installatie ruimte - E (mm) 1250 1250 2500 2800 3350 3400

Gewicht (kg) 3.5 3.5 5.7 7 8.2 11.4

UV-C lamp

Lamp type 25 W 
Regular   

50W 
Regular 

120W   
Long Life

205W  
Long Life

325W 
Long Life

325W 
Long Life

Functionele watertemperatuur (°C) 5°C - 30°C

Gecombineerd UV-C rendement 
(Watt)

7 15 38 58 116 116

Levensduur lamp (uren) 8000 8000 16000 16000 16000 16000

Aantal lampen 1 1 1 1 1 1

Besturingskast

Materiaal Aluminium en gerecycled ABS

Afmetingen (lxbxh) 280x150x90 mm  

Technische data  Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm contacten, 4/20mA 
uitgang, Remote Start/Stop  

Opties UV Sensor, Temperature Safety Sensor. Temperature Safety Dumpvalue, Modbus RTU, Remote 
monitoring

Netspanning 230 VAC, 50/60 Hz

Elektrische aansluiting 6A C-char./4A D-char.

Beschermingsniveau IP55

Omgevingstemperatuur (°C) 5°C - 35°C

Opgenomen vermogen (Watt) 30 60 145 230 365 365

Lengte lampkabel 1 meter (3 of 6 optioneel)

Technische gegevens

Keuringen

Voldoet aan Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 
2014/30/EU, Machinery Directive 2014/42/EC 

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.



Type W30 W50 W60 W70 W90

UV kamer

Materiaal 316L / 1.4404  Stainless steel

Inlaat/Uitlaat aansluitingen DN100, 
PN16

DN150, 
PN16

DN150, 
PN16

DN200, 
PN16

DN200, 
PN16

Drukval < 0.2 bar

Maximale druk 10 bar bij 25 oC 

Montage oriëntatie Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Diameter - A (mm) 204 204 204 254 254

Hoogte - B (mm) 159 220 220 322 322

Inbouwmaat - C (mm) 1431 1573 1573 1588 1588

Lengte - D (mm) 1621 1824 1824 1903 1903

Installatie ruimte - E (mm) 3100 3650 3500 3660 3660

Gewicht (kg) 42.2 52.3 54.6 75.8 77.6

UV-C lamp

Lamp type 205W  
Long Life

325W 
Long Life

325W 
Long Life

325W 
Long Life

325W 
Long Life

Functionele watertemperatuur (°C) 5°C - 30°C

Gecombineerd UV-C rendement 
(Watt)

232 464 580 696 812

Levensduur lamp (uren) 16000 16000 16000 16000 16000

Aantal lampen 4 4 5 6 7

Besturingskast

Materiaal Gecoat staal

Afmetingen (lxbxh) 600 x 600 x 210 mm   800 x 800 x 210

Technische data Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm con-
tacten , 4/20mA uitgang, Remote Start/Stop

Opties UV Sensor, Temperature Safety Sensor. Temperature Safety Dumpvalue, Mod-
bus RTU, Remote monitoring

Netspanning 230 VAC, 50/60 Hz

Elektrische aansluiting 20A C-char./10A D-char. 25A 
C-char./16A 

D-char.

32A 
C-char./16A 

D-char.

40A 
C-char./20A 

D-char.

Beschermingsniveau IP54

Omgevingstemperatuur (°C) 5°C - 35°C

Opgenomen vermogen (Watt) 915 1445 1810 2170 2530

Lengte lampkabel 3 meter (6m optioneel)

Keuringen

Voldoet aan Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 
 Directive (EMC) 2014/30/EU, Machinery Directive 2014/42/EC 

Technische gegevens

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.



Systeem T10 40% T10 45% T10 50% T10 55% T10 60%

W0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

W1 0.8 0.9 1 1 1.1

W3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1

W5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.2

W8 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2

W11 9.1 10.2 11.2 12.3 13.5

W30 23 26 30 34 39

W50 38 44 51 58 67

W60 48 55 63 73 83

W70 54 63 73 85 99

W90 68 78 89 103 119

Capaciteiten in m3/u bij een dosis van 300 J/m2  

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.


