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ZB 3246/ ZB 4255
kenmerken
Machine voor het verpakken van producten met 
enkelvoudige gevouwen sealfolie. De ZB-serie 
koepelsealers heeft verschillende mogelijkheden voor 
sealen of gelijktijdig sealen-snijden en verpakken met 
krimpfolie. Iedere keer als de bediener de transparante 
kap omlaag brengt, zal de hitte van de sealdraad de 
folie scheiden van de rol waardoor een verpakking 
ontstaat. Het krimpen van de folie kan tegelijkertijd 
worden uitgevoerd met het snijden en wordt bereikt
door de circulatie van hete lucht rondom de 
verpakking.

De volgende artikelen kunnen niet worden 
verpakt:
•	Losse, uit korrels bestaande producten;
•	Vochtige producten;
•	Vloeistoffen en/of geleiachtige producten als deze 

niet in een andere verpakking zijn verpakt;
•	Zeer licht ontvlambare producten;
•	Explosieve producten;
•	Spuitbussen met gas onder druk, enz.;
•	Alles dat de machine zou kunnen beschadigen 

of een gevaar zou kunnen opleveren voor de 
gezondheid van de bediener (bijvoorbeeld zuren, 
agressieve stoffen, zout).

technische gegevens 
ZB 3246
Gewicht machine: 71 kg.
Gewicht onderstel: 15 kg.
Werkhoogte: 920 mm.
Sealafmetingen: 290 x 370 mm.
Aansluiting: 230 V, 9A, 1~N, 2,1kW.
Verpakkingscapaciteit: �Min. l x b x h - 50 x 50 x 1 mm. 

Max. l x b x h - 370 x 290 x 180 mm2).
Folie: �Enkelvoudig gevouwen folie, dikte 15 tot 50 µm; 

breedte 430 mm, roldikte: 250 mm, kern 75 mm.

2) Breedte + Hoogte mag niet meer zijn dan 460 mm.

ZB 4255
Gewicht machine: 87 kg.
Gewicht onderstel: 18 kg.
Werkhoogte: 920 mm.
Sealafmetingen: 390 x 500 mm.
Aansluiting: 230 V,16 A, 1~N, 3 kW.
Verpakkingscapaciteit: �Min. l x b x h - 50 x 50 x 1 mm. 

Max. l x b x h - 500 x 390 x 200 mm2).
Folie: �Enkelvoudig gevouwen folie, dikte 15 tot 50 µm; 

breedte 550 mm, roldikte: 250 mm, kern 75 mm.

2) Breedte + Hoogte mag niet meer zijn dan 550 mm.

Koepelsealer
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1270 (ZB 4255)
1120 (ZB 3246)


