
Verwarming van de watertank kan elektrisch, door middel van stoominjectie, of met een wisselaar in bad (kan  
worden aangesloten op een olie of gasketel). Verder kan gekozen worden voor heet of koud naspoelen met water. 
Bij koud naspoelen wordt het krat minder snel droog en wordt het naspoelwater direct geloosd. 
Wanneer met heet water wordt nagespoeld, is het krat sneller droog en wordt het naspoelwater tevens als 
verversing voor het hoofdbad gebruikt. 

Warmwater toevoer 
klein elektrisch 
element in bad

Warmte wisselaar 
in bad

Warmte wisselaar 
in bad

Stoom injectie 
in bad

Heet of koud naspoelen heet heet heet, eigen 
wisselaar

heet met injectie

Naspoelwater hergebruik hergebruik hergebruik hergebruik

Toevoer heet water continu 12 l/m 12 l/m n.v.t. n.v.t.

Toevoer koud water continu n.v.t. n.v.t. 12 l/m Stoom 4-6 bar

Toevoer koud water bij voor-
spoelen

3 l/m 3 l/m 3 l/m 3 l/m

Min. temp. toevoer 60 oC 60 oC n.v.t. n.v.t.

Elektrische aansluiting 400 V 3F+N+A 400 V 3F+N+A 400 V 3F+N+A 400 V 3F+N+A

Afzekeren 63 ampére 50 ampére 50 ampére 50 ampére

Perslucht aansluiting bij voor-
spoelen

200 l/m 200 l/m 200 l/m 200 l/m

Dampafzuiging (optioneel) rond 250 mm rond 250 mm rond 250 mm rond 250 mm

Afvoer 100 l/m 100 l/m 100 l/m 100 l/m
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krattenwasser
Type K462 FC met opties

K462 FC 
(optioneel met 

uitkloprek)

K462 VS FC 
(Met voorspoel, 
optioneel met 

uitkloprek)
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Wijzigingen voorbehouden

Standaard



Your professional partner in cleaningsystems
LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems
LETS bv

Kappen
Makkelijk te openen kappen,
dus gemakkelijk te reinigen.

Spoelzone
Uitneembare sproeibomen met nozzles. 
De nozzles reinigen het krat van binnen 
en buiten zeer goed en gelijkmatig. De 

sproeiers zijn verstelbaar.

Filters
Door middel van een RVS zeef wordt het 

water gefilterd, om vervolgens teruggevoerd 
te worden. Een zelfreinigde spleetzeef of een 

roterende zeef is een optie.

K462 FC

Kwaliteit
Solide uitvoering met dik 
RVS materiaal, RVS 304.

Afwerking
Alle naden zijn afgelast en nabewerkt. Belangrijk 

voor HACCP en volgens adviezen van de EHEDG.

voor grote capaciteiten

Hoofdwaszone
De temperatuur is instelbaar 

van  40oC tot 65oC. Het krat wordt 
zowel aan de boven- en onderzijde, 

als aan de zijkanten gewassen.  

Detergent doseerpomp
Deze regelt de proportionele 

toevoeging van wasmiddelen aan het 
reinigingswater. Het toepassen van 

reinigingsmiddelen zal verbetering van 
het wasresultaat geven. 

Uitkloprek
Hierdoor kan grove vervuiling alvast 

voor het wasproces verwijderd 
worden en raakt het hoofdwasbad 

minder vervuild.

Eenvoudige bediening
Met veiligheidshendels. 

Optioneel

Voorspoel
Kratten worden voorgespoeld met koud 

water, ondersteund met perslucht. 
Dit maakt handmatig voorspoelen 

overbodig en voorkomt schuimvorming 
in de hoofdwastank.

Overtop
Hierdoor is de krattenwasunit geschikt 

voor één persoonsbediening. 
De kratten worden vuil ingevoerd en 
komen daarna schoon terug over de 

wasunit. De kappen zijn nog steeds te 
openen. 

Sterke RVS ketting met nokken.

Watertank
Tank kan op meerdere manieren verwarmd 

worden. Door middel van elektrische 
elementen, CV-verwarming of stoom. 

Technische gegevens

Krattenwasser in lijn
met droger

Kratten/uur 1200 - 1700 

Afmetingen, l x b x h 4300 x 900 x 1600/2500 mm

Vrije tunneldoorgang, b x h 600 x 300

Vermogen waspomp 15 kW

Maximum capaciteit 60 m3/h

Maximum druk 700 kPa

Benodigde verwarming gasboiler, hwb
of stoominjectie

K462 FC zonder opties

Modelwijzigingen voorbehouden


