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Découvrez le chauffage infrarouge longues ondes

TECHNOLOGIE 
INNOVANTE DE 
CHAUFFAGE
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Le chauffage infrarouge le plus connu est notre soleil. Lorsque vous vous promenez au soleil 
par une journée froide, vous ressentez le rayonnement infrarouge naturel du soleil sur votre 
peau. Contrairement au rayonnement UV bien connu, le rayonnement infrarouge (IR-C ou 
FIR) est totalement inoffensif pour le corps humain. Les systèmes de chauffage traditionnels 
n’atteignent qu’environ 10 à 20 % du rayonnement infrarouge. L’énergie restante est émise 
par convection (air chaud). Cette méthode est plutôt encombrante et pas très efficace (car l’air 
est un bon isolant) et, en plus, elle génère beaucoup de poussière domestique.
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La châleur rayonnée, c’est-à-dire la châleur infrarouge, est absorbée par les murs, le sol, le 
plafond et les meubles et autres objets présents dans la pièce. Ces objets stockent la châleur 
et, à leur tour, émettent une partie de l’énergie thermique dans l’environnement. De cette 
façon, chaque objet de la pièce devient une partie du système de chauffage infrarouge. 
Par exemple, un mur orienté vers le sud est chauffé par le soleil pendant la journée. Des 
heures après le coucher du soleil, ce mur est encore chaud. La châleur positive du soleil 
(le rayonnement infrarouge) est stockée dans le mur. C’est le principe sur lequel repose le 
chauffage infrarouge. 

CONVECTION RAYONNEMENT  INFRAROUGELes AVANTAGES du chauffage infrarouge

COMMENT FONCTIONNE LE CHAUFFAGE INFRAROUGE
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• Installation facile sur le mur ou le plafond

• Peu encombrant, silencieux, inodore et donc respectueux de l’environnement.

• Faibles coûts d’achat, pas de coûts de maintenance et très longue durée de vie (> 20 ans).

• Peut être intégré dans n’importe quel intérieur, avec différentes tailles et capacités

• Disponible en différents modèles de façades (blanc mat ou brillant, noir mat ou miroir).

• Régulation parfaite de la température par pièce grâce à des thermostats modulants

• Sur une période de 20 ans, nettement moins cher qu’une pompe à chaleur

• Une consommation d’énergie comparable à celle des systèmes de chauffage traditionnels connus

APPLICATIONS pour le chauffage par infrarouge

Dans les maisons privées, les maisons BEN, les Tiny Houses, les maisons de soins et les 
appartements, ainsi que dans les bureaux et les bâtiments commerciaux, mais aussi dans les 
studios de Hot Yoga ou de Bikram, les centres de bien-être, les saunas, etc. Nous avons la 
bonne solution pour chaque domaine d’application.



Avec les systèmes à air chaud ou à convection, vous avez toujours besoin d’une combinaison : 
électricité et mazout, ou électricité et gaz, ou électricité pour chauffer un élément supplémentaire, 
à savoir „l’eau”, qui est ensuite envoyée dans les radiateurs par un circuit de tuyaux d’eau. Le 
but ultime est d’amener de l’air chaud dans cette pièce. Malheureusement, cet air chaud monte 
et n’est stocké nulle part dans les objets et matériaux environnants tels que les murs, les sols, 
les meubles, etc. Par conséquent, les pièces doivent être particulièrement isolées afin de ne pas 
perdre immédiatement cet air chaud, de sorte qu’il y a un air très chaud au plafond, tandis qu’il 
y a une température nettement plus basse au sol..... en raison de l’air chaud ascendant. Il y a 
donc une convection continue dans cette pièce.

Dans les anciens systèmes de chauffage à air chaud, la combustion avait toujours lieu dans le 
„brûleur”. La combustion ne peut avoir lieu que si l’oxygène est extrait de l’environnement, ce 
qui laisse un résidu extrêmement dangereux sous la forme de dioxyde de carbone CO2 ou de 
monoxyde de carbone CO. Toxique et très mauvais pour l’environnement en même temps. En 
fait, du point de vue de la consommation d’énergie et de notre environnement, ce n’est pas 
intéressant !

Cette forme de chauffage en tant que 
chauffage principal garantit que les 
températures dans les différentes 
parties de la pièce présentent un écart 
minimal, de sorte qu’il n’y a presque 
pas de convection et donc un climat 
beaucoup plus agréable et confortable 
qu’avec un système de chauffage central 
classique.
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Avec les panneaux à châleur radiante, l’énergie thermique est générée en faisant 
passer un courant électrique à travers une résistance. Par conséquent, le chauffage 
infrarouge est également un chauffage électrique mais absolument PAS un chauffage 
électrique direct. La plaque frontale du panneau chauffant infrarouge ELIRRA est 
chauffée par conduction thermique. La châleur infrarouge est émise dans la pièce à 
travers ce panneau frontal. Par conséquent, la perte d’énergie due à la conversion de 
l’énergie électrique en énergie thermique est faible ou nulle. L’énergie thermique est 
produite dans la pièce elle-même, où elle est nécessaire comme principale source de 
chauffage. Si une quantité suffisante d’énergie thermique peut être rayonnée, cette 
châleur est absorbée par et dans les objets et la matière environnants, tout comme le 
font en permanence les rayons du soleil.

Sous le contrôle d’une commande de thermostat modulant, la température de consigne 
souhaitée dans cette pièce est recherchée de la manière la plus économique possible, 
sans qu’il y ait de consommation électrique constante. Cette opération s’effectue de 
manière modulante jusqu’à ce qu’un équilibre de température soit établi entre le 
panneau rayonnant et les objets et matières présents dans la pièce, ce qui justifie alors 
également une consommation d’énergie correcte. Il s’agit donc de fournir une énergie 
thermique suffisante, et là aussi, le calcul de cette énergie est très important, ainsi que 
le positionnement des unités. Bien entendu, la capacité d’absorption de la châleur ou 
l’accumulation de châleur des objets et des matériaux (inertie) dans les locaux est un 
facteur important.

LA CHALEUR PAR CONVECTION LA CHALEUR PAR RAYONNEMENT
INFRAROUGE FIR ( far infrared )

Une châleur agréable, confortable et saine

L’AVENIR N’EST PAS AUX CARBURANTS 
FOSSILES
Ce n’est toutefois pas le cas des pompes à châleur. Ici, dans la plupart des cas, de l’air 
chaud est également produit, mais sans la combustion de combustibles fossiles. Il s’agit 
toutefois d’une solution extrêmement coûteuse, du moins si les calculs sont respectés afin 
de garantir un bon rendement. La question se pose toujours : sera-t-il assez chaud dans 
mes pièces, comme dans la salle de bains ?
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ELIRRA
LE CHAUFFAGE
INFRAROUGE

THERMOSTAT CAPTEUR/RELAIS CONTROLE UNIT
+ WIFI

INFRAROUGE ÉCOLOGIQUE ?

L’énergie renouvelable, c’est-à-dire 
l’électricité, ne peut être utilisée pour 
le chauffage qu’avec des pompes à 
chaleur ou un chauffage à infrarouge. 
Bien qu’une pompe à chaleur utilise 
moins d’énergie électrique, elle n’est pas 
automatiquement le meilleur choix. 

Ce qui compte, c’est l’utilisation d’une 
électricité „écologique”.

L’électricité étant produite à partir 
d’énergies renouvelables, le bilan CO2 
du chauffage infrarouge est également 
neutre. Cela signifie que le chauffage 
avec les systèmes de chauffage 
infrarouge modernes est 100 % neutre 
sur le plan climatique et que vous 
pouvez économiser beaucoup d’argent 
à long terme par rapport aux systèmes 
alternatifs !

Le chauffage écologique - bon pour l’environnement
Un chauffage économique, c’est bon pour vous
Nous sommes convaincus que la châleur infrarouge jouera un rôle central aux côtés des pompes 
à chaleur électriques dans un avenir sans production de châleur à partir de combustibles 
fossiles, et nous continuerons à le promouvoir avec beaucoup de conviction.
D’un point de vue politique, nous comprenons l’introduction de la fameuse „directive sur 
Wsystèmes de chauffage infrarouge plus puissants. Depuis 2018, un premier pas important a 
été franchi, d’autant plus que les systèmes dépourvus d’une forme intelligente de contrôle ne 
sont plus autorisés à la vente. 
Nous utilisons donc des thermostats et accessoires développés à cet effet avec diverses 
fonctions intégrées telles que : réaction aux fenêtres ouvertes, unités programmables même 
via PC et/ou Smartphone, contrôle PI pour un contrôle modulaire, etc...
Pour le contrôle de la température, nous préférons travailler avec l’offre du fournisseur Watts, 
qui respecte à 100% la directive européenne sur l’écoconception.

8



LES PANNEAUX 
Les panneaux chauffants infrarouges 
ELIRRA sont développés et produits à 
100% en Allemagne et disposent de tous 
les certificats nécessaires tels que CE, ISO 
9001, GS et sont donc conformes à toutes 
les exigences de l’UE. Nos conducteurs 
thermiques ont été développés de manière 
à ce que les champs magnétiques à basse 
fréquence soient réduits au minimum. 
Cela augmente le bien-être et le confort 
thermique.

FRONT

COULEUR

ASPECT VISUEL

VOLTAGE

FRÉQUENCE

VALEUR IP 

LONGUEUR DU CÂBLE

COULEUR DU CÂBLE

FICHE DE COURANT 

CONFORMITÉ

VERRE ESG  5 MM

BLANC MAT SATINÉ

SANS CADRE

230 V

50 HZ

IP X4

1,50 M

BLANC

SCHUKO

CE

MÉTAL

LACQUÉ BLANC  RAL 9010

SANS CADRE

230 V

50 HZ

IP 21

1,50 M

BLANC

SCHUKO

CE

HP HIGH POWER 
MP MEDIUM POWER LOW POWER  LP

DIFFÉRENTS
TYPES

HP
HIGH POWER

LP
LOW POWER

MP
MEDIUM POWER

LP LOW POWER 
MIRROR

OPTIONS

MUR PLAFOND

FORMAT
(CM)

PUISSANCE 
WATT

COURANT 
AMPÈRE

POIDS
KILO

VALEUR
 IP

T°                
MAX

T°                
MAX

ELWS0750

ELWS0500

LSP0360

EN  HP  ET MP :  BRILLANT BLANC, NOIR MAT

EN  LP:  DIFFÉRENTES COULEURS  ET/OU PHOTOS

 ELM0180

60X60X3

60X60X3

59,2X59,2X1,7

29,2X59,2X1,7

750

500

360

180

3,26

2,17

1,56

0,78

9,6

9,6

9,6

4

44

44

21

21

150°

120°

90°

85°

175°

150°

130°

125°

60X120X3

60X120X3

59,2X119,2X1,7

59,2X59,2X1,7

59,2X149,2X1,7

60X150X3

59,2X149,2X1,7

59,2X119,2X1,7

29,2X119,2X1,7

1500

1000

750

360

950

1300

950

750

340

6,52

4,34

3,26

1,56

4,13

5,65

4,13

3,26

1,47

22

22

14

7

44

21

21

21

120°

90°

85°

85°

150°

130°

125°

125°

17,3

17,3

17,3

7,8

17

44

44

21

21

21

150°

120°

90°

85°

85°

175°

150°

130°

125°

125°

ELWS1500

ELWS1000

ELSP0750

ELM0360

ELM0950

ELWS1300

ELSP0950

ELM0750

ELM0340

LES DETAILS ELIRRA
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Un éclairage LED dimable  peut également 
être monté sur les panneaux, sans qu’aucun 
câblage supplémentaire ne soit nécessaire 
pour l’éclairage dans les pièces.
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