
Rillenkugellager 
für Elektromotoren



Als kompetenter und zuverlässiger Spezialist in der Antriebstechnik, beliefert die 
Knust Gruppe® seit über 90 Jahren Kunden in nahezu allen Industriesparten. 
Zur Ergänzung des Produktportfolios bevorraten wir nun auch Rillenkugellager 
des Herstellers NTN-SNR nach Elektromotoren Standard.

NTN-SNR gehört weltweit zu den führenden Wälzlagerherstellern und ist somit führend 
in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Service. Wir blicken auf eine langjährige 
erfolgreiche Partnerschaft mit NTN-SNR zurück und erweitern unser Produktportfolio 
stetig mit den neuesten Produktinnovationen im Bereich der Antriebstechnik.

Insbesondere Hersteller sowie Instand Setzer von Elektromotoren werden von 
diesem neuen attraktiven Angebot profitieren. Bitte sprechen Sie uns an!

Rillenkugellager
für Elektromotoren
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Die angebotenen NTN-SNR Rillenkugellager 
werden nach der DIN Norm für Elektromotoren 
in der Präzisionsklasse P6 sowie mit der Lager-
luftklasse C3 gefertigt. Die Lager sind beidseitig 
mit einer reibungsarmen berührenden Polyacryl-
Kautschuk-Dichtung abgedichtet, welche für 
einen Temperaturbereich von -30 bis +200°C 
geeignet ist. Zudem sind die Lager mit dem 
Schmierfett Klüber Asonic HQ 72-102 gefettet, 
welches für einen Temperaturbereich von -40 
bis + 180°C geeignet ist.

KURZZEICHEN TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GEWICHT TRAGZAHLEN

Baugröße d (mm) D (mm) B (min) rs min Lagerluft m (kg) C (N) C0 (N) Cu (N)

608 8 22 7 0,3 C3 0,01 3350 1400 60

6000 10 26 8 0,3 C3 0,02 4550 1960 90

6001 12 28 8 0,3 C3 0,02 5100 2390 110

6002 15 32 9 0,3 C3 0,03 5600 2830 130

6003 17 35 10 0,3 C3 0,04 6800 3350 150

6004 20 42 12 0,6 C3 0,04 9400 5050 230

6005 25 47 12 0,6 C3 0,08 10100 5850 250

6202 15 35 11 0,6 C3 0,04 7750 3600 160

6203 17 40 12 0,6 C3 0,07 9600 4600 320

6206 30 62 16 1 C3 0,2 19500 11300 510

6207 35 72 17 1,1 C3 0,29 25700 15300 700

6208 40 80 18 1,1 C3 0,37 29100 17800 810

6209 45 85 19 1,1 C3 0,4 32500 20400 830

6305 25 62 17 1,1 C3 0,23 21200 10900 500

6309 45 100 25 1,5 C3 0,81 53000 32000 1530

6310 50 110 27 2 C3 1,07 62000 38500 1750



BESTELLBEISPIEL

6208 LLHA P63E / L453 QMP
LLHA = Berührende Dichtung aus Polyacryl Kautschuk, reibungsarm -10 bis +150°
P63E = Präzisionsklasse P6 und Lagerluftklasse C3 / DIN Norm Elektromotoren
L453 = Schmierfett Klüber Asonic HQ 72-102 (-40 bis +180°C)

Auf Anfrage können ausführliche technische Datenblätter zur Verfügung gestellt werden.
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PRODUKTLEISTUNG FREQUENZWERTE

f0 Nlim (Fett) Tmin (°C) Tmax (°C) FTF BPFO (Wälzkörper) BPFO (Außenring) BPFI

12,5 32.000 U/min -10 165 0,36 HZ 3,13 HZ 2,26 HZ 4,22 HZ

12,4 29.000 U/min -10 165 0,37 HZ 3,47 HZ 2,56 HZ 4,44 HZ

13,2 21.000 U/min -10 165 0,38 HZ 4,07 HZ 3,07 HZ 4,93 HZ

13,9 22.000 U/min -10 165 0,4 HZ 4,73 HZ 3,59 HZ 5,41 HZ

13,6 20.000 U/min -10 165 0,39 HZ 4,47 HZ 3,14 HZ 4,86 HZ

13,9 18.000 U/min -10 165 0,4 HZ 4,76 HZ 3,59 HZ 5,41 HZ

14,5 11.000 U/min -10 165 0,41 HZ 5,49 HZ 4,12 HZ 5,88 HZ

12,7 19.000 U/min -10 165 0,37 HZ 3,68 HZ 2,61 HZ 4.39 HZ

12,8 15.000 U/min -10 165 0,38 HZ 3,78 HZ 2,63 HZ 4,37 HZ

13,8 11.000 U/min -10 165 0,4 HZ 4,68 HZ 3,58 HZ 5,42 HZ

13,8 9.800 U/min -10 165 0,4 HZ 4,61 HZ 3,56 HZ 5,44 HZ

14 8.700 U/min -10 165 0,4 HZ 4,84 HZ 3,61 HZ 5,39 HZ

14,1 7.800 U/min -10 165 0,4 HZ 4,92 HZ 3,62 HZ 5,38 HZ

12,6 12.000 U/min -10 165 0,37 HZ 3,66 HZ 2,61 HZ 4,39 HZ

13,1 5.600 U/min -10 165 0,38 HZ 4 HZ 3,06 HZ 4,94 HZ

13,2 6.400 U/min -10 165 0,38 HZ 4,07 HZ 3,07 HZ 4,93 HZ



DREI STANDORTE 
FÜR IHREN VORTEIL

BREMEN
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KÖLN

Dipl.-Berging. 
Heinz Knust GmbH

Friedrich der Große 40
44628 Herne

  + 49 2323 9339 0
  + 49 2323 9339 390

Christian Feddersen 
GmbH & Co. KG

Oskar-Schulze-Straße 16 
28832 Achim 

  +49 421 33906 0
 +49 421 33906 11

Lentz & Schmahl 
GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 36
50858 Köln

  + 49 2234 1853 0
  + 49 2234 1853 200

www.knust.de   shop.knust.de

24h-Hotline: + 49 163 27 20 140


