
VORBEUGENDER 
BRAND- UND 
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-

Frühzeitige Detektion 
ermöglicht 

effizientes Handeln
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Explosionsschutz

I. Vermeidung der explosionsfähigen Atmosphäre - Vorbeugend

II. Vermeidung von Zündquellen – Vorbeugend

III. Konstruktiver Explosionsschutz

Arten zur Vermeidung von Explosionen

Q-Flap RX™

Q-Bic™

EGV VENTEX® 
Q-Rohr®

Q-Box Q-Ball®

TARGO-VENT

Quench Valve

EXKOP® 

Express
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 Kenngrößen des Stoffes ermitteln
 Gefährdungsbeurteilung (Betreiber)
 Schutzkonzept
 Explosionsschutzdokument / Zoneneinteilung

 Vermeiden explosionsfähiger Atmosphären
 Organisatorische Maßnahmen, z.B.

Sauberkeit und Ordnung, vorbeugende Wartung, Rauchverbot
 Technische Maßnahmen, z.B.

Konzentrationsbegrenzung, Inertisierung, Vakuum

 Vermeiden von wirksamen Zündquellen

 Wiederkehrende Prüfung / Wartung der Anlagen 
gem. BetrSichV

Vorbeugender Explosionsschutz
Ziel: Verhindern von Explosionen
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Kenngrößen der Stoffe:

• UEG - Untere Explosionsgrenze
• MZE - Mindestzündenergie
• MZT - Mindestzündtemperatur (aufgewirbelt)
• GT - Glimmtemperatur
• BZ - Brennzahl

Prozessspezifische Frage - Prevention:

• Wie nah bewegt sich der Prozess an den o.g. 
Kenngrößen ?

Kenngrößen der Stoffe
Ziel: Verhindern von Explosionen und Bränden
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Häufige Zündquellen

• Mechanisch erzeugte Funken
 Funkenmelder

• Elektrische Anlagen
 explosionsgeschütze Geräte in zündquellenfreier Bauart

• Flammen und heiße Gase (einschl. heißer Partikel)
 Flammenmelder

• Stat. Elektrizität – Funkenentladung
 REMBE - FARADO®

• Glimmnester / heiße Oberflächen

 …?

Gem. EN 1127

41%

7%10%

11%

31%

Zündquellen

Mechanisch 
erzeugte Funken

Flammen / heiße 
Gase

Stat. Elektrizität

Glimmnester

Ungeklärt



Seite 6Alexander Kemmling || 
Sales Executive Explosion Prevention – Key Accounts D-A-CH

Kennen Sie das?

Riecht es hier 
verbrannt?
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Die REMBE Lösung
Vorbeugender Brand- und Explosionsschutz

GSME X20 Brandgasmelder HOTSPOT X20 Temperaturmelder



HOTSPOT / GSME
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• Erfassungsbereich von 52 ° x 53 °

• Varianten zur Objekttemperatur:
• 0 ... 210 ° C 
• Weitere Varianten möglich

• Varianten zur Ansprechgeschwindigkeit
• 100ms – bewegte Objekte

• Auswerteoptionen - Schachbrettmuster:
• Zuordnung nach Zonen
• Temperaturgrenzwert
• Zonendifferenz
• Fluktuationswert 

• Ausgabe der Meldung: 
• Alarmrelais 
• 4-20mA Modul 
• Busprotokoll (M-Bus)

HOTSPOT – Temperaturüberwachung
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HOTSPOT – Temperaturüberwachung
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INFRAROT – Wellenlängen 

Position Wellenlänge Gerät
Optimale
Detektions-
temperatur

Anwendung – Überwachung von:

1 1,5 - 2 μm Funkendetektion

Tageslicht empfindlich

> 1000°C

Geschlossene Anlagen wie beispielsweise pneumatische
Förderleitungen ohne externe Lichtquelle

-> Funkendetektion -> akute Zündgefahr

2 2 - 4 μm
Funkendetektion/Flammenmelder

Tageslicht unempfindlich
400-1000°C

Förderanlagen, Fallrohre, offenes Gelände

-> Flammendetektion -> akute Zündgefahr

3 8 - 12 μm
HOTSPOT

Tageslicht unempfindlich
0 - 200°C

Silos, Förderanlagen (bis 7m/s), offene Lagerstätten

-> Messung der Oberflächentemperatur
-> Frühzeitige Erkennung von Veränderungen
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• Erfassung von:
• CO, H2, HC, NOx

• Temperaturbereich:
• -20 to + 50 ° C 

• Auswerteoptionen:
• Grenzwert nach jeweiligem 

Gasbestandteil

• Detektionsszenarien:
• Schwelbrände gemäß EN 54/7 
• Glimmbrände div. Organischer 

Materialien

• Ausgabe der Meldung:
• Alarmrelais 680 Ω, 20 mA max. 
• Störrelais 0 Ω, 40 V bzw. 20 

mA max.

GSME – Pyrolysegasüberwachung

 


[image: image1.bmp]
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Explosionsschutz 
Vergleich vorbeugender und konstruktiver Explosionsschutz

Maßnahmen des vorbeugenden 
Explosionsschutz

Maßnahmen des konstruktiven 
Explosionsschutz
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Anwendungen
HOTSPOT and GSME

Überwachung von:

• Filteranlagen
• Silos
• Förderband
• Elevatoren
• Redler
• Zerkleinerung
• Mühlen
• Trockner



FILTER
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Schutzmaßnahmen

1. Brandgasüberwachung- GSMX-P

2. Explosionstechnische Entkopplung  -
REDEX Flap oder QV inkl. EXKOP 
Steuerung

3. Flammenlose Druckentlastung – Q-BOX®

4. Explosionstechnische Entkopplung (Abluft) 
– VENTEX ® 

5. Explosionstechnische Entkopplung 
(Materialaustrag) – Zellenradschleuse

2.

3.

4.

1.

5.Aspiration: REDEX FLAP
bis DN1000 verfügbar

Totalabscheider: QV® oder Q-BIC®

Totalabscheider und Aspirationsanlagen
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Position / Funktion:

 Anbau des Melders außerhalb der 
Reingasleitung

 Montage des Fühlers in der Reingasleitung
-> über den gesamten Querschnitt

 Luft/Gase werden über die Fühler Richtung
Sensor geleitet

GSMX-P - Pyrolysegasüberwachung
Anwendung in Filteranlagen
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Vorteile:

• Brandgasüberwachung des Filters
• Brandgasüberwachung der angeschlossenen 

Maschinen
• Frühzeitige Detektion
• Vermeidung von Stillständen und Schäden

Vorteile und Maßnahmen
Ziel: Verhindern von Explosionen und Bränden



Seite 19Alexander Kemmling || 
Sales Executive Explosion Prevention – Key Accounts D-A-CH

Maßnahmen abhängig von:
• MZT - Mindestzündtemperatur 
• GT - Glimmtemperatur
• BZ - Brennzahl

• Detektionsparameter werden nah an die 
herkömmlichen Prozessbedingungen unterhalb der 
MZT und GT eingestellt

• Bei geringer Brennzahl (2-3):
– Frühzeitige Abschaltung der Maschinen
– Notaustrag wenn möglich
– Löschung bei steigenden Werten

• Bei hoher Brennzahl (4-6):
– Frühzeitige Befeuchtung/Löschung des Materials und 

Abschaltung der Maschine

Vorteile und Maßnahmen
Ziel: Verhindern von Explosionen und Bränden
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Je eher desto besser



Gallbergweg 21
59929 Brilon, Germany

T +49 2961 7405-0
F +49 2961 50714

info@rembe.de
www.rembe.de

VIELEN DANK
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