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Das HOSCH Gurtband-Dichtleistensystem Typ FD

Im Bereich der Materialaufgabe auf einen Férdergurt sind sehr haufig Anlagenverschmutzungen, z. B. verursacht
durch Uberschiittung, asymmetrische Aufgabe, riickprallendes Schittgut, Staubablagerungen oder &hnliches,
festzustellen. Solche Verschmutzungen stellen eine Geféhrdung fir das Personal, die Anlage und die Umwelt dar.
Mit dem HOSCH Gurtband-Dichtleistensystem Typ FD kénnen diese Materialablagerungen im Aufgabebereich
einer Gurtbandanlage zuverlassig verhindert werden.

Das HOSCH Gurtband-Dichtleistensystem Typ FD besteht aus einer stabilen Segmentleiste aus
rostfreiem Edelstahl auf der seitlich aneinander liegende Dichtungsblcke geklemmt werden. Die
Segmentleiste ist auch in galvanisch-verzinkter Ausfihrung lieferbar.

Die aus einer abriebfesten Gummimischung hergestellten Dichtungsblécke lassen sich auf einfa-
che Art und Weise einzeln stufenlos und feinfihlig gegen den Férdergurt ausrichten.

Die Dichtkanten der Blécke sollen dabei leicht auf der Gurtoberflache aufliegen, um eine gute
Wirksamkeit bei minimalem Verschleif3 zu erzielen.

Bei nachlassender Dichtwirkung infolge Verschleif3 kann jeder Block individuell nachgestellt
werden.

Die HOSCH Gurtband-Dichtleistensysteme Typ FD kénnen in beliebiger Anzahl so lickenlos
hintereinander angeordnet werden, dass der gesamte Aufgabebereich der Bandanlage abge-
dichtet wird. Dazu werden die Segmentleisten wahlweise an die Konstruktion der Aufgabeschurre
oder an separate Konsolen des Bandgeristes geschraubt oder geschweif3t.

Das Wechseln der Blécke und die Einstellung erfordern nur geringen Aufwand. Zur préziseren
und einfacheren Ausrichtung der Blécke bietet HOSCH ein optional erhéltliches Spannwerkzeug
an.

Um die Dichtigkeit in den Eckbereichen zu gewdhrleisten sind léingere Endblécke verfigbar, die
bei der Montage angepasst werden missen.

HOSCH Service

HOSCH kimmert sich auf der ganzen Welt um Sie. Treten Sie in Kontakt mit uns und wir kommen auf Sie zu -
egal wo Sie sich gerade befinden.

Unser Service u mfcsst:

Technische Analyse lhrer Gurtférderanlagen

Auswahl geeigneter Gurtreinigungs- und Gurtlenksysteme
CAD unterstitzte Einbauplanung

Einbau, Inbetriebnahme und Wartung der HOSCH-Systeme
Unterstitzung beim Betrieb lhrer Anlagen durch

o Fihren von Bandplénen und Wartungsstatistiken

o Ersatz und VerschleiBteilmanagement

Erarbeitung von Vorschlégen zur Kosteneinsparung durch Messungen und betriebswirtschaftliche
Auswertung lhrer Gurtbandreinigung




BaugroBen des HOSCH Gurtband-Dichtleistensystems Typ FD
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Das HOSCH Gurtband-Dichtleistensystem ist in den BaugréBen Typ FD-A, Typ FD-B und Typ FD-C verfigbar.
Bei gleicher Bauform und Funktion unterscheiden sich die 3 Baugréfen lediglich in den Abmessungen (siehe Profil

und Ansichtsskizze).

Skizze FD-Profile
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Die Bauformen Typ FD-A und Typ FD-B sind zur Abdichtung der Gurtrénder in Langsrichtung vorgesehen, der
Typ FD-C dient der Abdichtung in Gurtquerrichtung. Dazu kénnen die Dichtungsblécke passgenau in der Hohe
eingestellt und auf die Gurtmuldung zugeschnitten werden.
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Skizze FD-Ansichten




HOSCH International (Pty) Ltd.
Perth, Australien

tel: +61 8 9315 8000

e-mail: mail@hosch.com.au

web: www.hosch.com.au
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HOSCH Austria GmbH
Wien, Osterreich

tel: +43 (1) 22100-222
e-mail: office@hosch-austria.at
web: www.hosch-austria.at
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HOSCH do Brasil Ltda.
Belo Horizonte, Brasilien
tel: +55 31 3284-8068
e-mail: hosch@hosch.com.br
web: www.hosch.com.br
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HOSCH Chile S.p.A.

Santiago, Chile

tel: +56 2 3263 7520

e-mail: info@hosch.cl

web: www.hosch-international.com
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HOSCH France S.A.R.L.
Calais, Frankreich

tel: +33 1 64 13 63 60
e-mail: info@hosch.fr

web: www.hosch.fr

HOSCH Férdertechnik RE GmbH
Recklinghausen, Deutschland

tel: +49 2361 58980

e-mail: mail@hosch.de

web: www.hosch-international.com
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HOSCH (GB) Ltd.
Thornaby, GroBbritannien
tel: +44 1642 751 100
e-mail: mail@hosch.co.uk
web: www.hosch.co.uk
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HOSCH Equipment (India) Limited
Kolkata, Indien

tel: +91 33 3370 0400

e-mail: hosch@cal.vsnl.net.in

web: www.hosch-international.com

PT. HOSCH Technology Indonesia
Balikpapan, Indonesien

tel: +62 542 88 616 92

e-mail: indonesia@hosch-asia.com

web: www.hosch-asia.com

HOSCH Italia S.R.L.
Pontecagnano, ltalien
tel: +39 089 849 052
e-mail: mail@hosch.it
web: www.hosch.it
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HOSCH Asia PLT
Puchong, Malaysia

tel: +60 3 5879 9950
e-mail: mail@hosch-asia.com
web: www.hosch-asia.com

HOSCH Techniki Transportowe Polska Sp. z o.0.
Breslau, Polen

tel: +48 71 321 92 21

e-mail: hosch@hosch.pl

web: www.hosch.pl

HOSCH Férdertechnik (SA) (Pty) Ltd.
Johannesburg, Sidafrika

tel: +27 11 826 6940

e-mail: sales@hoschsa.co.za

web: www.hoschsa.co.za

HOSCH lIberia S.R.L.U.
Barcelona, Spanien

tel: +34 93 467 49 10
e-mail: hosch@hosch.es
web : www.hosch.es

HOSCH Schweiz GmbH
Rotkreuz, Schweiz

tel: +41 41 790 25 33

e-mail: info@hosch-schweiz.ch
web: www.hosch-international.com

HOSCH COMPANY, LLLP
Pittsburgh, USA

tel: +1 724 695 3002
e-mail: hosch@hoschusa.com
web: www.hoschusa.com

HOSCH Peru, S.A.C.

Lima, Per(

tel: +51 1 422 28 67

e-mail: info@hosch.pe

web: www.hosch-international.com

HOSCH RUS, LLC

Kemerovo City, Russland

tel: +7 960 91 446 77

e-mail: mail@hosch.ru

web: www.hosch-international.com

HOSCH Maroc S.A.R.L.
Mohammedia, Marokko

tel: +212 661 17 62 14

e-mail: info@hosch.ma

web: www.hosch-international.com

Diese Publikation darf ohne die schriftliche Genehmigung der HOSCH Férdertechnik Recklinghausen GmbH weder vervielféltigt, Gbertragen, kopiert, in abrufbaren
Systemen gespeichert, noch in irgendeiner Weise in eine andere Fremd- oder Computersprache ibersetzt werden. Bei Versto3 gegen das Urheberrecht kann die HOSCH
Fordertechnik Recklinghausen GmbH keine effektive Unterstiitzung fiir ihre Produkte garantieren.

Die HOSCH Férdertechnik Recklinghausen GmbH behdlt sich das Recht vor, Anderungen an diesem Dokument, oder den darin beschriebenen Produkten ohne Ankiindi-
gung vorzunehmen. Mit dieser Publikation geht die HOSCH Férdertechnik Recklinghausen GmbH keine vertragliche oder andere Verpflichtung ein. Sie kann auch nicht als

solche gewertet werden. Dieses Dokument wurde mit gréfiter Sorgfalt erstellt.
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Technische Anderungen vorbehalten. 19405-111021 -de



