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LABTECH Solution
Fabricant d’appareils et équipements pour laboratoire
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-    Construction monobloc, corps en inox 304 L. Vitre en façade et en arrière à ouverture manuel.
-    Eclairage du volume de travail avec lampe économique LED 230V.
-    Equipé avec deux portes latérales Fenêtre en verre anti UV.
-    Poignées et charnières SS Indicateurs lumineux pour porte (Ouvert-fermé) Système de blocage des 
      portes (Interlock).

-    Construction monobloc, corps en inox 304 L. Vitre en façade et en arrière à ouverture manuel.
-    Eclairage du volume de travail avec lampe économique LED 230V.
-     Lampe UV intégré 230V Système de filtration.
-     Filtre HEPAH14 principal 99,999 % d’efficacité de filtration Préfiltre d’efficacité de filtration 95%.
-     Moteur ventilateur de débit entre 380-700 m3/h Equipé avec deux portes latérales.
-     Fenêtre en verre anti UV.
-     Poignées et charnières SS Indicateurs lumineux pour porte (Ouvert-fermé) Système de blocage des 
       portes (Interlock). Source de courant : 220 Volts / 50 Hz Certificat de teste (optionnel).

Le contrôle de la pénétration de particules de contamination dans les salles blanches et autres environ-
nements contrôlés est primordial afin de maintenir l'intégrité des produits et des processus.

Les boîtes de passe et les trappes de transfert LABTECH Solution sont une solution efficace car elles 
permettent de transférer les matériaux dans l'environnement  contrôlé sans mouvement réel de 
personnel .Ils peuvent également être utilisés pour protéger l'environnement externe de la sortie de 
contamination.

1-    PASSE BOX STATIC

2-    PASS BOX DYNAMIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Model P-BOX Static-60/60

Filtre HEPA

Pré filtre

Cabinet

Plan de travail

Ventilateur

Lumière

Lumière

Accessoires Optionnel

Alimentation

Consommation d'énergie

Dimensions internes (HxLxP) mm

Dimension Externe (HxLxP) mm

Efficacité de 99,999% pour les particules ≥0,3µm (classe H14 selon EN 1822)

d’efficacité de filtration 95%

Acier 304L

Acier inoxydable 304 L

moteur souffleur avec suspension.

Lumière Ballanche système LED ≥1000lux

Lame UV de longueur d’onde 253.5 nm

Manomètre- certificat de teste- verrouillage automatiques des portes

230 V, 50 Hz.

2200 W

Sur mesure  557x575x850

Sur mesure  1000x675x850


