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LABTECH Solution
Fabricant d’appareils et équipements pour laboratoire
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 MICROBIOLOGIQUE
TYPE II CLASSE A



PSM80C PSM120

Filtre HEPA

Cabinet

Plan de travail

Contrôle de la vitesse du flux d'air

Ventilateur

E�cacité de 99,999% pour les particules ≥0,3µm
(classe H14 selon EN 1822)

Tôle d'acier laminée à froid peinte par polyester
époxyde (1.5mm)

Acier inoxydable 316L

Système de commande à microprocesseur avec panneau
de commande Digital  

Type centrifuge à haute e�cacité avec roulements
lubri�és à vie

Lumière Ballanche système LED ≥ 1 000 lux

< 60 dBA

01 Robinet de gaz, 01 prises d'alimentation principale (10 A)

230 V, 50 Hz.

2200 W

655 x 775 x 646.05                                    1244 x 798 x 644

796 x 919 x 1382                                        1390 x 917 x 1563

896 x 1019 x 1482                                      1430 x 1150 x 1680

230 / 280                                                       250 / 290

Lumière

Niveau de bruit

Accessoires standards

Alimentation

Consommation d'énergie

Dimensions internes (LxPxH) mm

Dimensions externes (LxPxH) mm

Dimensions d'emballage (LxPxH) mm

Poids net / brut en kg

-   Construction monobloc, corps en acier revêtu de Peinture époxy anti acide.
-   Plan de travail en acier inoxydable 316 L perforé en Plusieurs parties.
-   Panneau avant  incliné a 10° degré pour une meilleure Visibilité Vitre en façade à ouverture motorisé.
-   Eclairage du volume de travail avec lampe économique LED 230V Lompe UV intégré 230V.
-   01 prise de courant étanche IP55 intégré à l’intérieur de Volume de travail.
-   Hauteur maximum d’ouverture de la vitre 450mm Hauteur de position de travail sécurisé 200mm 
     Système de filtration a deux filtres.
-   Filtre HEPA H14 principal 99,999 % d’efficacité de filtration.
-   Filtre HEPA H14 secondaire de rejet 99,999 % d’efficacité de filtration conforme à la norme EN1822.
-   Deux ventilateurs avec moteur monophasé 230V/0,147KW assurant la circulation de l’air dans la cabine 
    70% d’air recyclé à travers le filtre HEPA principal, 30% d’air évacué a travers le second filtre HEPA, l’air 
     évacué est remplacé par de l’air aspiré par l’avant.
-   Robinet de gaz intégré.
-   Tension d’alimentation de PSM 230V Fréquence d’alimentation 50 Hz.
-   Consommation électrique total de PSM 2200W Vitesse de flux d’air 0,42 a 0.50 m/s.
-   Maintenance par l’avant (capot relevable).
-   Commande digital avec Panneau de commande en couleurs (optionnel).
-   PSM livré avec support (table).

Les PSM LABTECH SOLUTION de la série PSM80 et PSM120,  Ont été fabriqué conformément à la norme 
européenne EN 12469 relatives à la protection des produits, du manipulateur et de l'environnement contre 
les risques biologiques et la manipulation des agents pathogènes à risques faibles ou modérés.
Les PSM LABTECH SOLUTION sont des postes de sécurité de classe A type II selon la définition adoptée, 
et sont utilisé dans plusieurs secteurs comme, analyse médical, hospitalier, pharmaceutique, biotechnolo-
gie, agroalimentaire….etc.

Conforme a la norme EN 12469

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


