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Fabrication de réactifs de laboratoire, 
Dispositifs et d’équipement médicaux.

AUTOMATE DE BIOCHIMIIE

200  tests 
par heure

48  cuvettes de
 réaction

37
pos

37  Positions 
d'échantillon

28  Positions 
de réactif

MFCA 200MINI



AUTOMATE DE BIOCHIMIE
Modèle MFCA-200MINI 

Performance 
Globale 

Certificats CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485  
Vitesse d'essai 200T/H 
Méthode d'analyse Point final, temps fixe, Cinétique  

 
Alimentation électrique AC220V+10%,50/60Hz, 110V+10%,60Hz, 300W  
Température et Humidité  10℃~30℃, 30-80% 
Consommation d’eau   Eau déionisée : 3L / H   

Module 
échantillon/ 

réactif 

Positions échantillons    37 positions d’échantillons, incluant calibrant, contrôle et position 
  

      
pour test d’urgence  

Positions réactifs  28 positions réfrigérées pour réactifs.    
Volume échantillon  2µl-70µl 
Volume réactif  20~350ul       
Sonde réactif & 
échantillon  Fonction détectrice de niveau de liquide, fonction anti-corrosion        

Sonde de lavage  Lavage automatique intérieur et extérieur  
Fonction de 
refroidissement  2°C-8°C pendant 24 heures avec interrupteur indépendant  

Module de 
Réaction 

Fonction STAT    Les échantillons d’urgence peuvent être placés à tout moment sur le plateau d’échantillons   
Contrôle de température  37°C±0.1°C, contrôle en temps réel 
Cuvettes  48 cuvettes réutilisables (Longueur du chemin d’optique 6mm)         
Sonde de mélange  Après ajout du réactif et de l’échantillon, agitation immédiate  
Lavage  Lavage automatique des cuvettes  

Système Optique 
Source de lumière  6V/10W Lampe tungstène-halogène, durée de vie de 2000 heures         
Longueur d’onde  340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700nm 
Absorbance  0~3.0Abs  

Calibration et 
contrôle qualité 

Calibration  Point unique, deux points, multi points, Facteur, Logit-4P, Logit-5P, 
Spline  

Contrôle qualité  QC en temps réel, règle multiple Westgard, Vérification de la somme        
cumulée, tracé double (2D)   

Gestion de données 

Logiciel

  

Windows 7/8/10,64bit

        
  

Interface  Accès au port LAN      
Imprimante    Mode de rapport externe et multiple disponible       

Taille et poids
 

Poids net   36kg  
Dimensions (L*L*H) 
Avec emballage 721*531*855mm    

Poids brut    
 

MFCA 200MINI

Spectrophotométrie Spectrophotométrie post-spectrale

Système LIS Bi-direction, support le protocole HL7
Logiciel Windows 7/8/10,64bit

Les conditions 
    de travail

Taille (L*L*H) 625*425*460mm

50kg


