
MIXOMAT A
Labormischer für Behältergrössen von 3 bis 25 Liter
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Labormischer für Behältergrössen von 3 bis 25 LiterMIXOMAT A

Schutzeinrichtung *: s. S. 5

Gehäuse

Unterbau

Schwenkrolle oder Nivellierfuss *: s. S. 4

Mischkreuz *: s. S. 9

Adapter *: s. S. 7

Behälter *: s. S. 8

* optionalMIXOMAT A
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Labormischer für Behältergrössen von 3 bis 25 Liter MIXOMAT A

Ausführungen

 9 Standardgehäuse aus Edelstahl 1.4301  
(geschliffen, Korn 320)

 9 Kugelgelagerte Welle, abgedichtete Lagergehäuse
 9 Mit Kettenübertragung
 9 Steuerung comfortseries: SPS-Steuerung 
(Siemens Logo 8), Touchscreen Siemens 4“ far-
big. Hauptschalter, Notaus, Drehzahlregulierung, 
Timer, Rezepturen

 9 Steuerung ecoline: Hauptschalter, Start, Stop
 9 Elektrischer Anschluss: 3 x 400 V (ecoline) 1 x 230 V 
(comfortseries)

 9 Mischer in ein- oder zweiseitiger Ausführung  
lieferbar (Wellenende auf beiden Seiten möglich)

 9 ATEX-Ausführungen lieferbar für Zonen 2/22  
oder 1/21

Gehäuse

1-seitige Ausführung 2-seitige Ausführung

Diverse Größen

Typ Für Behälter-
grössen Leistung Max. Nutzlast Art.-Nr.  

comfortseries
Art.-Nr.  
ecoline

AK 3 – 10 l 0,12 kW 25 kg M-AK-0401 M-AK-0406

A 3 – 25 l 0,12 kW 25 kg M-A-0401 M-A-0406
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Labormischer für Behältergrössen von 3 bis 25 LiterMIXOMAT A

Mobile Ausführung

Schwenkrolle Nivellierfuß

Zu MIXOMAT
Typ

Art.-Nr.
Schwenkrolle

Art.-Nr.
Nivellierfuss

AK 1-seitig M-AK-1026 M-AK-1027

AK 2-seitig M-AK-1024 M-AK-1025

A 1-seitig M-A-1026 M-A-1027

A 1-seitig M-A-1024 M-A-1025

Optional kann zum MIXOMAT-Labormischer ein 
Unterbau mitgeliefert werden. Dieser kann wahlweise 
mit vierNivellierfüssen oder mit Schwenkrollen mit 
integrierter Bremse ausgerüstet werden.

Der Unterbau ist in Edelstahl gefertigt. 

Oberfläche: geschliffen Korn 320. 
Er kann wahlweise mit Schwenkrollen oder  
Nivellierfüssen ausgestattet werden.

Unterbau
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Labormischer für Behältergrössen von 3 bis 25 Liter MIXOMAT A

Schutzhaube

Um den EG-Maschinenrichtlinien 2006/42/EG zu ge-
nügen, muss der Labormischer entsprechend abgesi-
chert werden. 

Standardmässig werden die MIXOMAT A/AK-Mischer 
mit einem Personenschutz ausgeliefert. Dieser be-
steht grundsätzlich aus einer Acrylglas-Haube, welche 
mittels berührungslosem Endschalter versehen ist. 
Dieser erlaubt das Starten des Mischvorganges nur 
bei komplett geschlossener Haube. 

Bei zweiseitigen Ausführungen müssen beide Hauben 
(welche einzeln geöffnet werden können) geschlossen 
sein.

Der Mischer kann grundsätzlich auch ohne Schutzein-
richtung geliefert werden. Der Betreiber muss dann 
allerdings sicherstellen, dass er eine solche vor Ort 
installiert. Diese muss den einschlägigen EG-Maschi-
nenrichtlinien entsprechen!

Schutzeinrichtung

Typ Ausrichtung Typ Art.-Nr.

AK rechts SRAK M-AK-0321

AK links SLAK M-AK-0326

A rechts SRA M-A-0321

A links SLA M-A-0326
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Labormischer für Behältergrössen von 3 bis 25 LiterMIXOMAT A

Behälterhalterungen

Zu Gehäuse V [l] D [mm] H [mm]
Hk  

Klemmhöhe
[mm]

Typ Art.-Nr.
Edelstahl

AK/A 3* 200 175 153 BV 3 M-A-0254

AK/A 3 180 140 123 BV 3 M-A-0254

AK/A 5 180 200 188 BV 5 M-A-0257

AK/A 6* 200 270 248 BV 6 M-A-0263

AK/A 10 250 220 208 BV 10 M-A-0263

A 14 275 330 296 BV 25 M-A-0272

A 25 315 330 318 BV 25 M-A-0272

A 26* 340 355 321 BV 25 M-A-0272

Die Behälterhalterung des Typs BV gibt es standardmässig für die Behältergrössen:

*) Kunststoffbehälter

Behälterhalterung Typ BV

Standardmässig werden bei den MIXOMAT A/AK-
Labormischern die bewährten Fasshalterungen des 
Typs BV eingesetzt.

Dabei wird der Behälter auf den Halterungsboden 
aufgesetzt. Dann wird der Spannbügel auf die Halte-
rungheruntergeklappt und mittels Schnellspannver-
schluss festgeklemmt. Ein regulierbarer Fuss in der 
Mitte des Bügels drückt auf den Behälterdeckel. Er 
dient ausserdem der Feineinstellung an die Behälter-
höhe. 

Behälterhalterungen können auch an kundenseitig 
vorhandene Behälter angepasst werden.  
BV-Halterungen sind in Edelstahl gefertigt  
und glasperlengestrahlt.



7

Labormischer für Behältergrössen von 3 bis 25 Liter MIXOMAT A

Adapter für kleinere Behälter  
auf Standardhalterung

Halterung BV Behälter [l] Typ Art.-Nr. 
Typ HR

5 3 AD5/3 M-A-0510

10 3 AD10/3 M-A-0518

10 5 AD10/5 M-A-0522

25 10 AD25/10 M-A-0572

25 6 AD25/6 M-A-0576

25 5 AD25/5 M-A-0580

25 3 AD25/3 M-A-0584

Adapter zu BV-Halterung

Adapter

Es ist möglich auf der gewählten Behälterhalterung 
auch Fässer mit kleineren oder gleich grossem Durch-
messer sowie mit kleinerer oder gleich grosser Höhe 
aufzusetzen. 

Hierfür wird jeweils ein Adapter benötigt. Dieser ist 
aus Edelstahl 1.4301 gefertigt und kann auf der Halte-
rung einfach aufgesteckt werden.
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BEHÄLTER

V [l] Material D [mm] H [mm] Behälter
Art.-Nr.

0,5 PP 90 87 M-M-0035

1 PP 110 122 M-M-0037

2 PP 130 167 M-M-0039

3 ND-PE 200 175 M-A-0035

3 1.4301 180 140 M-A-0005

3 1.4404 180 140 M-A-0007

5 1.4301 180 200 M-A-0010

5 1.4404 180 200 M-A-0012

6 ND-PE 200 270 M-A-0037

10 1.4301 250 220 M-A-0015

10 1.4404 250 220 M-A-0017

14 ND-PE 275 330 M-A-0039

25 1.4301 315 330 M-A-0025

25 1.4404 315 330 M-A-0022

Behältergrössen für alle MIXOMATE

Behälter

Standardmässig sind von FUCHS folgende Behälter erhältlich:

Behälter in KunststoffBehälter in Edelstahl

Ausführung:

 9 3-26 l, ND-PE, weiss

Ausführung: 

 9 Rostfreier Stahl 
1.4301, walzblank 
(1.4301, elektropoliert  
auf Anfrage) 

 9 Rostfreier Stahl 
1.4401, walzblank 
 

Behälter Kunststoff, 3-26 lBehälter Edelstahl 3-25 l: 
ohne Sicken, ohne Hand-
griffe, mit Deckel und 
Silikondichtung
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Mischkreuz, 2-armig (3-25l)

Mischkreuze für verschiedene Behälter

Zu Behälter
V [l]

Art.-Nr.
1.4301

Art.-Nr.
1.4404

3, 5, 6 M-A-0051 M-A-0151

10, 14 M-A-0052 M-A-0152

25, 26 M-A-0054 M-A-0154

Mischkreuze

MISCHKREUZE



FUCHS Maschinen AG
Englisberg 17
1763 Granges-Paccot (Schweiz)
Tel: +41 26 510 10 00
info@fuchsag.com
www.fuchsag.com
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