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Feuchtemesssysteme, die direkt in Prozessabläufe 
eingebunden sind und dort „online“ Einfluss auf die 
Produkteigenschaften nehmen oder Kontrollfunktionen 
ausüben, sind aus der modernen Verfahrenstechnik nicht 
mehr wegzudenken. 
 
Darüber hinaus sind auch Systeme gefordert, die den 
Feuchtegehalt entnommener Materialproben schnell und 
genau angeben. 
Typische Anwendungsgebiete finden sich in Labors zur 
Qualitätsüberwachung, in der Warenannahme zur Kontrolle 
angelieferter Rohstoffe oder auch prozessbegleitend. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anforderungen und Auswahl des Messprinzips 

Ein solches Feuchtemessgerät muss sowohl kompakt als auch 
„mobil“ sein, um Feuchtemessungen vor Ort in kürzester Zeit 
ausführen zu können. So kann direkt Einfluss auf laufende 
Prozessvorgänge genommen werden. 
 
Ebenso muss der gesamte Messzyklus (Befüllen des Gerätes 
und Messen des Feuchtegehaltes) auf einen möglichst kurzen 
Zeitraum beschränkt sein. 
 
Zur Entwicklung eines zweckmäßigen Laborgerätes bieten 
sich indirekte Messverfahren wie z.B. die Mikrowellen- 
messmethode an, die in jedem Fall zu schnellen und dennoch 
exakten Messergebnissen führt. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Druck- und Dichte-  
verhältnisse im Umfeld des Feuchtemesssensors bei jedem 
Messvorgang konstant gehalten werden, um maximale 
Genauigkeit und eine entsprechende Reproduzierbarkeit der 
Messergebnisse zu gewährleisten. 
 
Des Weiteren müssen diese Systeme robust genug sein, um 
den rauhen Betrieb im Produktionsumfeld problemlos zu 
überstehen. Die Bedienung und Säuberung des Gerätes sollte 
ebenso einfach und schnell möglich sein wie die Befüllung. 
Um einen repräsentativen Feuchtequerschnitt zu ermitteln, 
sollte die zu messende Probenmenge ausreichend groß sein. 
 

 

 
 
 
Das FL-MIKRO-LAB 

Mit dem Laborfeuchtemessgerät FL-MIKRO-LAB werden die 
genannten Anforderungen und Bedingungen erfüllt. 
 
Es handelt sich hierbei um einen dreiteiligen, zylindrischen 
Behälter aus hochfestem Aluminium in dessen unterem Teil 
sich die Mikrowellensonde befindet. 
Der mittlere Teil nimmt das Messgut auf. Im oberen Teil 
befindet sich eine Federanordnung, mit der über ein Handrad 
und eine entsprechende Skalierung stets die gleichen 
Druckverhältnisse im Gerät eingestellt werden können. 
 
Das FL-MIKRO-LAB ermöglicht bisher nicht realisierte, kurze 
Messzeiten. Der gesamte Zyklus (Befüllung des Gerätes und 
Messung) beläuft sich auf nur noch ca. 1 Minute. Schnelle 
Reaktionen auf Veränderungen im Produktionsablauf sind 
somit gewährleistet. 
Bei der Mikrowellenfeuchtemessung handelt es sich um ein 
zerstörungsfreies Messverfahren, bei dem weder hohe 
Temperaturen auftreten noch mechanische Kräfte auf das 
Messgut einwirken. 
 
Die kontinuierlich gleichen Druckverhältnisse sichern eine 
größtmögliche Messgenauigkeit. Auch in schwierigen Fällen, 
bei z.B. geringer Materialdichte, lässt sich nun der Feuchte- 
gehalt zuverlässig messen. Dies ermöglicht den universellen 
Einsatz in unterschiedlichsten Industrien: Baustoff-, Glas-, 
Keramik-, Gießerei-, Lebensmittel-, Papier-, Holz-, Textil-, 
Bergbau- und Klärindustrie sowie in der Pharmazeutischen 
und Chemischen Industrie, der Landwirtschaft oder der 
Biomasseverarbeitung. 
 
Durch den dreiteiligen Aufbau sind eine einfache Handhabung 
sowie eine schnelle Reinigung der gesamten Prüfanordnung 
sichergestellt. Das FL-MIKRO-LAB ist derart robust konstruiert, 
dass selbst der Einsatz eines handelsüblichen 
Hochdruckreinigers erlaubt ist. 
Die ausreichend große Probemenge gewährleistet die exakte 
Messung des Feuchtewertes. 

Das FL-MIKRO-LAB-KOMPAKT 

Steht der mobile Einsatz des Feuchtemessgerätes im 
Vordergrund, bietet sich das  FL-MIKRO-LAB-KOMPAKT an. Mit 
einem Durchmesser von nur 11 cm, einer Länge von 17 cm 
und einem Gewicht von ca. 2,8 kg ist es leicht zu handhaben. 
Auch hier gewährleistet eine geräteinterne Federanordnung 
mit Druckplatte immer gleiche Andruckverhältnisse an der 
Mikrowellensonde und ein entsprechend genaues 
Messverhalten. Über einen Bajonettverschluss ist das Gerät 
einfach zu Befüllen und zu Reinigen. 

 
 
 
 

FL-MIKRO-LAB  und  FL-MIKRO-LAB-KOMPAKT 
Laborfeuchtemessgeräte zur Messung von Schüttgutproben 

 

Abb. 1: 
 
FL-MIKRO-LAB  
mit Messwert-
auswertung 
auf Laptop/PC 

Abb. 2:  
 
FL-MIKRO-LAB-
KOMPAKT für 
den mobilen 
Einsatz  
 


