
Starten Sie mit PFREUNDT in Ihre digitale Zukunft!

Digitale Wiegedaten in Echtzeit ver-
fügbar. Jetzt das PFREUNDT Web 
Portal kostenlos testen!

www.pfreundt.de

Die WK60 Baggerwaage

1

2
Messelement BGW-1 

Wiegen direkt beim Materialumschlag

Die PFREUNDT Baggerwaage für alle frei pendelnden Lastaufnahmen kann ganz einfach in alle Herstellertypen 
nachgerüstet werden. Dadurch ist eine schnelle und zielgenaue Beladung von Transportmitteln im Arbeitspro-
zess möglich und der logistische Ablauf wird beschleunigt.

Funktionsübersicht
• Eichfähig und durch PFREUNDT konformitäts- 

bewertet
• Präzise Wiegeergebnisse auch bei extremen 

Bedingungen 
• Einfache und intuitive Bedienung durch Touch- 

Display 
• Umfangreiche und anpassbare Stamm- und 

Wiegedatenverwaltung 
• Schnelle Verfügbarkeit der Wiegedaten auch bei 

einer hohen Anzahl an kurzen Ladezyklen 
• Praxisgerechte Anordnung der Gelenke
• Maximale Bewegungsfreiheit der Maschine bleibt 

vollständig erhalten 

Lieferumfang
• WK60 Elektronik
• 1 Messelement BGW-1 mit Wiegezelle, Ausleger- 

und Greiferaufnahme
• 1 Analog/Digital-Wandler in Klemmkasten
• 1 Antenne

Optionales Zubehör
• Drucker
• Wiegekarten und Wiegekartenbox
• Fußschalter
• Joystickanbindung
• Schnellwechsler
• Steckverbindungen

Wir schaffen die Verbindungen und 
Schnittstellen, die Sie benötigen, 
z. B. über GPS, Mobilfunk, WLAN 
und Bluetooth.
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Funktionsumfang 
Baggerwaage

*zzgl. Kosten für Web Portal **SIM Karte erforderlich: zzgl. Kosten für SIM-Karte 
 standardmäßig           optional          - nicht verfügbar

PFREUNDT Service

Qualifizierte Beratung Eigene Montageteams Eichservice Vor-Ort Flächendeckender Kundendienst

PFREUNDT GmbH | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Südlohn
Vertrieb +49 (0) 2862 9807-100 | Service +49 (0) 2862 9807-200 | Eichservice +49 (0) 2862 9807-400
Wiegekarten +49 (0) 2862 9807-600 | Zentrale +49 (0) 2862 9807-0 | www.pfreundt.de | info@pfreundt.de
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WK60

Allgemein

Abmessungen 206 x 145 x 72 mm

Gewicht inkl. Halter ca. 1,8 kg

Versorgungsspannung 9 V bis 36 V dc

Schutzart nach ISO20653:2013-02 IP42/IP5K2

Anzeige/Bedienung 7“ Touch-Display

Auflösung 800 x 480 Pixel

Wiegefunktionen

Eichfähig, Klasse III + IIII

Alibispeicher

Anzahl Wiegedatensätze 1.000.000

Anzahl Anbaugeräte/Nicht eichfähig 5

Eingabe Zielgewicht

Summenstatistik

Wiegedatenstatistik

Auftragsverwaltung (klassisch) nur mit Web Portal */**

Datenverwaltung

Wiegedaten-Management im PFREUNDT Web Portal

Benutzerverwaltung: Anzahl Benutzer frei

Anzahl Stammdatensätze 10.000

Erstellung eines Sammelbelegs

Umbenennung von Stammdatentypen

Rechnungserstellung zum Barverkauf

Erweiterung der Bonnummer

Verknüpfung von Stammdatentypen

Datenaustausch

Mobiles Netzwerk nur mit Web Portal */** 

WLAN nur mit Web Portal */** 

GPS nur mit Web Portal */**

USB-Anschluss 

Serielles Protokoll

Druckeranschluss pPrinter + 
Sortimentsdrucker

Erweiterte Funktionen

Relais zzgl. Hardware (Multi-I/O z. B. für Taster, 
Fußschalter, Joystick)


