(SPFREUNDT

Einfach. Besser. Wiegen.

Die WK60 Staplerwaage

o Wiegeelektronik e Drucksensoren e Naherungsschalter

Direktes Wiegen verkirzt den Produktionsprozess

Durch die Aufriistung Ihres Staplers mit dem PFREUNDT Wiegesystem sparen Sie Arbeitszeit, da das Gut direkt
beim Abladen und auch beim Transport gewogen werden kann. Der Weg zur stationaren Waage entfallt. Ein-
facher und schneller Einbau - auch nachtraglich und in Stapler verschiedener Hersteller.

Funktionsiibersicht

e Eichfahig und durch PFREUNDT konformitats-
bewertet

e Praziseste Wiegetechnik fiir den Einsatz unter
hartesten Bedingungen

e Dynamisches Wiegen im Arbeitsprozess fir eine
schnellere und genauere Beladung

e Einfache und intuitive Bedienung durch
Touch-Display

e Umfangreiche und anpassbare Stamm- und
Wiegedatenverwaltung

e Zuverldssige Definition des Wiegebereichs

e Einbau oder Umriistungen in verschiedene Her-
stellerfahrzeuge sind problemlos maglich

Lieferumfang

e WK60 Elektronik

¢ 1 Drucksensor

¢ 1 Doppelnaherungsschalter
¢ 1 Naherungsschalter

e 1 Antenne

Optionales Zubehor
e Drucker
e Wiegekarten und Wiegekartenbox

Starten Sie mit PFREUNDT in lhre digitale Zukunft!

— Wir schaffen die Verbindungen und
[ ] Schnittstellen, die Sie bendtigen,
z. B. iber GPS, Mobilfunk, WLAN

und Bluetooth.
|I||

Digitale Wiegedaten in Echtzeit ver-
flgbar. Jetzt das PFREUNDT Web
Portal kostenlos testen!

www.pfreundt.de




Funktionsumfang
Staplerwaage

Allgemein

Abmessungen

Gewicht inkl. Halter
Versorgungsspannung

Schutzart nach 1S020653:2013-02
Anzeige/Bedienung

Auflosung

Wiegefunktionen

Eichfahig, Klasse

Alibispeicher

Dynamische Verwiegung

Anzahl Wiegedatensatze/Schaufeln (erweiterbar)
Anzahl Anbaugerate/Nicht eichfahig (erweiterbar)
Eingabe Zielgewicht

Summenstatistik

Wiegedatenstatistik

Auftragsverwaltung nur mit Web Portal */**

Datenverwaltung

Wiegedaten-Management im PFREUNDT Web Portal

Benutzerverwaltung: Anzahl Benutzer (erweiterbar)
Anzahl Stammdatensétze (erweiterbar)
Erstellung eines Sammelbelegs

Umbenennung von Stammdatentypen
Rechnungserstellung zum Barverkauf
Erweiterung der Bonnummer

Verkniipfung von Stammdatentypen
Datenaustausch

Mobiles Netzwerk nur mit Web Portal */**
WLAN nur mit Web Portal */**

GPS nur mit Web Portal */**
USB-Anschluss

Serielles Protokoll (erweiterbar)

Druckeranschluss (erweiterbar)

Erweiterte Funktionen

Relais zzgl. Hardware (z. B. Wegfahrsperre, Stornierung

iber externe Taster)

*zzgl. Kosten fiir Web Portal **SIM Karte erforderlich: zzgl. Kosten fir SIM-Karte

PFREUNDT Service

206 x 145 x 72 mm
ca. 1,8 kg
9V bis 36 Vdc
IP42/IP5K2
7" Touch-Display
800 x 480 Pixel
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WK60-S

206 x 145 x 72 mm
ca. 1,8 kg
9V bis 36 Vdc
IP42/IP5K2
7" Touch-Display
800 x 480 Pixel
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PFREUNDT

Einfach. Besser. Wiegen.

WK60-XS

152,5x 109,5 x 55 mm
ca.840¢g
12V oder 24V dc
IP4X
5" Touch-Display
800 x 480 Pixel
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Qualifizierte Beratung

PFREUNDT GmbH | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Siidlohn

Vertrieb +49 (0) 2862 9807-100 | Service +49 (0) 2862 9807-200 | Eichservice +49 (0) 2862 9807-400

Eigene Montageteams

Eichservice Vor-Ort

Wiegekarten +49 (0) 2862 9807-600 | Zentrale +49 (0) 2862 9807-0 | www.pfreundt.de | info@pfreundt.de
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Flachendeckender Kundendienst
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