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HepcoMotion

HLG Kugelumlauffihrungen von HepcoMotion

Durch ihre Kombination aus gleichméBiger, reibungsarmer Bewegung, hoher Stabilitat und hervorragen-
der Tragfahigkeit erdffnet unsere Auswahl an HLG Kugelumlauffihrungen eine neue Dimension fir die lin-
eare Bewegungstechnik — und dies alles zu Preisen, die lhre Betriebskosten deutlich reduzieren werden.

HLG Produkte sind in Standardgréfien lieferbar und verfiigen iber eine einzigartige Schmierstoffzufih-
rung, die das Nachschmieren der Blécke direkt durch die Schiene ermaglicht. So kann ganz einfach eine
automatische Schmiereinheit installiert werden.

Die Blocke sind an beiden Enden und an den Seiten hochwirksam abgedichtet. So wird das Eindringen
von Schmutz und das Austreten von Schmierstoff verhindert.

Fir manuelle Anwendung ist eine montierbare Klemmbremse verfigbar, mit der die Blécke sicher ver-
riegelt und in Position gehalten werden kénnen.

Teil der HLG Palette ist die Miniaturausfihrung MLG, erhaltlich in Standard- und breiter AusfGhrung. Auch
diese hochprazisen Einheiten sind mit Klemmbremse lieferbar. Da MLG serienméBig aus Edelstahl gefer-
tigt wird, eignet es sich optimal fir Anwendungen in Wissenschaft und Medizin, und bietet auBerdem
Vorteile bei begrenzten Platzverhdltnissen.

HLG ist in allen Prazisionsklassen und Vorspannungen erhaltlich und stellt eine langlebige, hoch leistungs-
fahige Linearlésung dar.

Ausfihrung Eigenschaften
HLG - Internationaler Standard
Standard - Gleich groBe Laustaufnahme in den
Kugel vier Wirkrichtungen
umlauk - 40° Kontaktwinkel
fihrung - Gleicht Ungenavuigkeiten aus
- Hohe Stabilitat
MLG/MLGB - Miniaturvariante in kompakter oder
breiter Ausfihrung, in jeweils drei
Miniatur Blockléngen verfigbar
Kugel- - Konstruktion aus Edelstahl
umlauf- < - Kompakte, hoch tragfahige Bauweise
fGhrung o
L
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Montage der unterschiedlichen Block-Modelle

HLGF, HLGFL

Gewindebohrung im Flansch zur
Montage von oben.
Bei Montage von unten wahlen Sie
die Schraube eine Grofie kleiner.

HLGR, HLGRL

Gewindebohrung zur Montage
von oben.

HLGSC, HLGSR

Gewindebohrung zur Montage
von oben.

HLGSCF, HLGSF

Gewindebohrung im Flansch zur
Montage von oben.
Bei Montage von unten wahlen Sie
die Schraube eine Grofie kleiner.

Montagevarianten fir die Linearfihrungsschiene

Montage von  Montage von
oben unten

HLG/MLG HLG (K)

Montage von oben
MLGB (nur 15mm)

Bestellhinweise finden Sie auf Seite 27.

Montage von unten (K)

HepcoMotion
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HLG15K M5 x 8
HLG20K Mé x 10
HLG25K M6 x 12
HLG30K M8 x 15
HLG35K M8 x 17
HLG45K MI12 x 24
HLG55K M14 x TBC
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HLG Standard-Schienenldngen

T S

HepcoMotion

Schienen-NenngroBen

Falls nicht anders

Standard-
Schienefliingen 25 30 35 ongegeben ist
‘G’ an beiden
100 20 20 20 - Enden gleich.
200 10 10 10 20 | 20 | 475 | 40 |Vom Standard
300 30 30 30 30 | 30 | 45 30 | abweichende
400 20 20 20 40 | 40 | 425| 20 |Lléngen sind
500 10 10 10 50 | 50 | 40 70 | erhalilich.
600 30 30 30 20 | 20 | 375 | 60
700 20 20 20 30 | 30 | 35 50 | Miniaturschienen
800 10 10 10 40 | 40 |325| 40 |MLG/MLGB
900 30 30 30 | 50 | 50 | 30 | 30 |siehe Seite 11/12.
1000 20 20 20 20 | 20 | 275 | 20
1100 10 10 10 30 | 30 | 25 | 70
1200 30 30 30 40 | 40 | 22.5| 60
1300 20 20 20 50 | 50 | 20 | 50
1400 10 10 10 20 | 20 | 175 | 40
1500 30 30 30 30 | 30 | 675 | 30
1600 20 20 20 40 | 40 | 65 | 20
1700 10 10 10 50 | 50 | 62.5| 70
1800 30 30 30 20 | 20 | 60 | 60
1900 20 20 20 30 | 30 |575| 50
2000 10 10 10 40 | 40 | 55 | 40
2100 30 30 30 50 | 50 | 525| 30
2200 20 20 20 20 | 20 | 50 | 20
2300 10 10 10 30 | 30 | 475| 70
2400 30 30 30 40 | 40 | 45 | 60
2500 20 20 20 50 | 50 | 42.5| 50
2600 10 10 10 20 | 20 | 40 | 40
2700 30 30 30 30 | 30 | 375 30
2800 20 20 20 40 | 40 | 35 | 20
2900 10 10 10 50 | 50 |325| 70
3000 30 30 30 20 | 20 | 30 | 60
3100 20 20 20 30 | 30 | 275 | 50
3200 10 10 10 40 | 40 | 25 | 40
3300 30 30 30 50 | 50 | 225| 30
3400 20 20 20 20 | 20 | 20 | 20
3500 10 10 10 30 | 30 [ 175] 70
3600 30 30 30 40 | 40 | 67.5| 60
3700 20 20 20 50 | 50 | 65 | 50
3800 10 10 10 20 | 20 | 625 | 40
3900 30 30 30 30 | 30 | 60 | 30
| Bohrungsobstand P | 60 60 | 60 | 8o | 80 | 105 120

Baureihe HLGF, HLGFL

Siehe Bemerkung 3 N

(E)

@d2_ NI | Fan)
(Tl o Sl B
hl ‘ I ! ——
H1 1 Lﬁr*ﬁ
¢ mn an T
@d1
G P
AuBenmaBe Abmessungen HLG Block
Hohe Breite
H W t T1
HLG15F 57 40.8 -
24 47 38 30 M5 11 6 6 A-M4 4.7
HLG15FL 65.3 49.1 -
HLG20F 72.7 53.1 -
30 63 53 40 Mé 9.2 10 7.5 12 B-M6F 6
HLG20FL 88.6 69 -
HLG25F 83 58.3 —
36 70 57 45 M8 11.5 | 16 9 12 B-M6F 7
HLG25FL 102.9 78.2 -
HLG30F Q7.8 70.8 -
42 90 72 52 MI10 9.5 18 7.3 12 B-Mé6F 75
HLG30FL 120 93 -
HLG35F 110 80.8 -
48 100 82 62 M10 12.5 21 8 12 B-M6F 9
HLG35FL 1354 106.2 -
HLGA45F 139 101.9 25
60 120 100 80 M12 13 15 10 16 B-PT1/8 10
HLGA45FL 170.8 133.7 25
HLGS5F 70 140 163 M14 175 29 11 16 B-PT1/8 13
HLG55FL 2011 | 16 1556 | 29 | 7| 1° a

W2

Abmessungen HLG Schiene

Hohe
H1

Min
(¢]

MaB
P

dlxd2xh

Tragzahl

dynamisch

C
kN

/ statisch

Co
kN

Momententragféhigkeit

sta

tisch Nm Gewicht

HLG HLG
Mv Schiene
kg/m

HLG15F 9.9 16.2 115 115 129 0.19 1.3
15 16 13 10 60 45x7.5x%
HLG15FL e 112 | 193 | 165 | 165 | 154 | 024 | 13
HLG20F 14.9 | 23.9 221 221 251 0.41 2.2
20 215 165 10 60 | 6x9.5x8.5
HLG20FL 17.8 | 30.6 | 369 369 322 0.54 2.2
HLG25F 22.1 | 33.1 337 337 398 0.61 3.0
23 | 235 20 10 60 7x11x9
HLG25FL 28.1 | 43.6 596 596 525 0.82 3.0
HLG30F 33.0 | 57.1 711 711 828 1.1 4.85
28 31 26 12 80 9x14x12
HLG30FL 40.9 | 73.6 | 1203 1203 | 1067 1.3 4.85
HLG35F 43.8 | 74.6 | 1062 | 1062 | 1298 1.6 6.58
34 33 29 12 80 Ox14x12
HLG35FL 54.4 | 96.2 | 1797 | 1797 | 1674 | 2.01 6.58
HLGASF 70.6 | 92.8 | 2257 | 2257 | 1796 | 2.83 11.03
45 37.5 38 16 105 | 14x20x17
HLGASFL 87.6 | 126.5 | 3781 3781 2448 3.70 11.03
HLG55F 104.0 | 133.6 | 3810 | 3810 | 3094 | 4.36 15.26
53 43.5 44 20 120 | 16 x23 x 20
HLG55FL 129.1 | 182.1 | 6410 | 6410 | 4220 | 5.76 15.26
M A Ms
“ b A . >
Evamvil ] inls
=1 | = [ o E— o 57
Bemerkungen: & &
1. Zusammensetzung der Artikelnummern und Bestellhinweise finden Sie auf Seite 27.
2.  Details zur Position der ersten Bohrung ‘G’ finden Sie auf Seite 4.
3. Blacke Grofie 15 verfiigen Uber einen geraden Schmiernippel (A-M4). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.

HepcoMotion
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Baureihe HLGR, HLGRL
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AuBenmaBe Abmessungen HLG Block
Hohe Breite

H W L1 T
HLG15R 57 40.8

28 34 26 26 M4 x5 6 10 o) A-M4 4.7
HLG15RL 65.3 49.1
HLG20R 727 36 53.1

30 44 32 M5 x 6 8 7.5 12 B-M6F 6
HLG20RL 88.6 50 69
HLG25R 83 35 58.3

40 48 35 M6 x 8 8 13 12 B-M6F 7
HLG25RL 102.9 50 78.2
HLG30R 97.8 40 70.8

45 60 40 M8 x 10 8 10.3 12 B-M6F 7.5
HLG30RL 120 60 93
HLG35R 110 50 80.8

55 70 50 M8 x 12 10 15 12 B-Mé&F 9
HLG35RL 135.4 72 106.2
HLG45R 139 60 101.9

70 86 60 M10x 17 15 20 16 B-PT1/8 10
HLGA45RL 170.8 80 133.7
HLG55R 163 75 117.5

80 100 75 M12x 18 18 21 16 B-PT1/8 13
HLG55RL 201.1 95 155.6

Tragzahl shiakei
Abmessungen HLG Schiene . Momentel.'ntragfclhlgkelt Gewicht
dynamisch / statisch statisch Nm
Breite o . HLG HLG
Wi Hehe — Min Mo gixd2xh S S Block  Schiene
+0.05 kg kg/m
HLG15R 9.9 16.2 115 115 129 0.18
15 9.5 13 10 60 45x7.5x5.3 1.3
HLG15RL 11.2 19.3 165 165 154 0.23
HLG20R 14.9 23.9 221 221 251 0.31
20 12 16.5 10 60 6x9.5x85 2.2
HLG20RL 17.8 30.6 369 369 322 0.41
HLG25R 22.1 33.1 337 337 398 0.53
23 | 125| 20 10 | 60 7x 11 x9 3.0
HLG25RL 28.1 43.6 596 596 525 0.71
HLG30R 33.0 57.1 711 711 828 0.9
28 16 26 12 80 9x14x12 4.85
HLG30RL 40.9 73.6 1203 1203 1067 1.1
HLG35R 43.8 74.6 1062 1062 1298 1.5
34 18 29 12 80 9Ox14x12 6.58
HLG35RL 54.4 96.2 1797 1797 1674 2.01
HLG45R 70.6 92.8 2257 2257 1796 2.89
45 20.5 38 16 105 14x20x 17 11.03
HLG45RL 87.6 126.5 3781 3781 2448 3.74
HLG55R 104.0 133.6 3810 3810 3094 4.28
53 23.5 44 20 120 16 x 23 x 20 15.26
HLG55RL 129.1 182.1 6410 6410 4220 5.59
M My
% T
o [e] | L
| ‘ sl

Bemerkungen:
1. Zusammensetzung der Artikelnummern und Bestellhinweise finden Sie auf Seite 27.
2. Details zur Position der ersten Bohrung ‘G’ finden Sie auf Seite 4.

3. Bldcke GroBe 15 verfiigen iber einen geraden Schmiernippel (A-M4). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.
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Baureihe HLGSC, HLGSR

(E) L
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AuBenmaBe Abmessungen HLG Block
Art. Nr. Héhe Breite

H W Mxe L1 T
HLGS15C 40.2 - 24

24 34 26 M4 x 6 6 6 5.5 A-M4 4.5
HLGS15R 56.9 26 40.7
HLGS20C 47 .2 - 27.6

28 42 32 M5 x 7 7.5 5.5 12 B-M6F 6
HLGS20R 66.3 32 46.7
HLGS25C 59.1 - 34.4

33 48 35 Mé x 9 8 6 12 B-M6F 7
HLGS25R 83 35 58.2

Tragzahl Momententragféhigkeit

Abmessungen HLG Schiene e s statisch Nm Gewicht
. . HLG HLG
o MaB  d1xd2xh SR M M M Block e
g kg/m
HLGS15C 65 | 93 39 39 74 | 0.096
15 | 95| 13 10 | 0 4'5;‘ ;5 X 13
HLGS15R . 93 | 155 | 110 110 124 | 0.156
HLGS20C 8.6 12.1 59 59 128 0.153
20 11 16.5 10 60 | 6x9.5x8.5 2.2
HLGS20R 123 | 202 | 165 165 213 | 0.246
HLGS25C 13.9 | 19.0 | 115 115 229 | 0.254
23 125 20 10 60 7x11x9 3.0
HLGS25R 19.9 | 31.6 | 323 323 381 | 0.413
Mv
" P
] o] ks sl
‘ ‘ L |4 4| |

Bemerkungen:

1. Zusammensetzung der Artikelnummern und Bestellhinweise finden Sie auf Seite 27.

2. Defails zur Position der ersten Bohrung ‘G’ finden Sie auf Seite 4.

3. Blécke Grofe 15 verfiigen iiber einen geraden Schmiernippel (A-M4). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.

HepcoMotion



Baureihe HLGSCF, HLGSF
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AuBenmaBe Abmessungen HLG Block
Hohe Breite 1

H w
HLGS15CF 40.2 - 24

24 52 41 M5 6 7 6 A-M4 4.5
HLGS15F 56.9 26 40.7
HLGS20CF 47 2 - 27.6

28 59 49 Mé 8 9 55 B-M6F o}
HLGS20F 66.3 32 46.7
HLGS25CF 59.1 - 34.4

33 73 60 M8 9 10 [} B-M6F 7
HLGS25F 83 35 58.2

Tragzahl Momententragféhigkeit

Abmessungen HLG Schiene dynamisch  statisch statisch Nm Gewicht
. q HLG HLG
Héhe Min  MaB Co )
w2 H1 G P dl xd2xh Y] kN BII:)CI( Schiene
g  kg/m
HLGS15CF 6.5 9.3 39 39 74 0.125
15 18.5 13 10 60 | 4.5x7.5x5.3 1.3
HLGS15F 9.3 15.5 110 110 124 0.203
HLGS20CF 8.6 12.1 59 59 128 0.187
20 19.5 16.5 10 60 6x9.5%x8.5 2.2
HLGS20F 12.3 20.2 165 165 213 0.301
HLGS25CF 13.9 19.0 115 115 229 0.320
23 25 20 10 60 7x11x9 3.0
HLGS25F 19.9 31.6 323 323 381 0.527
M ‘/M\ Ms
“ = _® 9 . »
vy L ki
% \J Ui%‘ ,,,,,, e i A Sii?
—e o
Bemerkungen:

1. Zusammensetzung der Artikelnummern und Bestellhinweise finden Sie auf Seite 27.
2. Details zur Position der ersten Bohrung ‘G’ finden Sie auf Seite 4.
3. Blécke Grofle 15 verfiigen iber einen geraden Schmiernippel (A-M4). Weitere Informationen finden Sie unten.

Block GréBe 15 - Schmiernippel (A-M4)
Blocke Grofe 15 verfigen statt des 45° Standard-Schmiernippels der ibrigen Gréflen Uber einen geraden
Schmiernippel. Die Abbildung unten zeigt einen Block Gréf3e 15 mit einem geraden Schmiernippel (A-M4).

0®O =
' [y m—

HepcoMotion

Miniatur-Kugelumlauffihrungen MLG / MLGB

HepcoMotions  Miniatur-Kugelumlauffihrungen  verfigen Uber vier Kontaktpunkte mit einem
Belastungswinkel von 45°. In jedem Block sind zwei Kugelreihen enthalten, durch die ein extrem
gleichmaBiger Lauf entlang des gesamten Verfahrwegs erreicht wird.

Diese Prazisionseinheiten bieten auflergewohnliche Tragfahigkeiten auf kleinstem Raum, wodurch sie
sich besonders gut fir Medizin, Wissenschaft und kleine Montagesysteme eignen, bei denen hohe
Leistungsfahigkeit gefordert ist.

Da Schienen und Blocke serienmafBig aus Edelstahl gefertigt sind, kénnen MLG und MLGB Miniatur-
Kugelumlauffihrungen auch im Reinraum eingesetzt werden.

Die MLG-Schiene ist standardméaBig in Gréf3en von 5mm bis 20mm erhaltlich. Fir Anwendungen mit
seitlich versetzten Lasten eignet sich besonders eine breitere Schiene (MLGB). Beide Varianten sind

HepcoMotion Standardartikel und ab Lager lieferbar.

Sowohl MLG als auch MLGB Blécke werden separat zu den Schienen montagefertig auf einer Plastikschiene

geliefert.
‘N’ Normal (lagerhaltig) ‘70’ Nicht vorgespannt (lagerhaltig)

Al Leicht vorgespannt

Miniatur-Klemmbremsen
Manuelle Klemmbremsen

HepcoMotion
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Ausfihrungen und Merkmale - Miniatur-Kugelumlauffihrungen (Edelstahl)

MLG Kompakte Miniatur-Kugelumlauffihrungen

w ) L
Mx{ L1
N C

= I

— —

Ausfishrung Typ Form & Merkmale
MLGC
Kurzer Block
Standard
Kompakte MiniaturfGhrung
Ausfithrung MIGN
Edelstahl
Mittlerer Block
MLGL
Langer Block
MLGBC
Kurzer Block
Breite
Miniaturfihrung
Breie A mit verbesserter
;3;1‘:“";5' MLGBN Stabilitat und
Tragfahigkeit
Mittlerer Block Edelstahl
MLGBL
Langer Block

Standard und breite Miniaturfihrung

G P G
L
MLG Standardausfishrung MLGB breite Ausfishrung
9 12 7 9 12
Standard-maB P 15 15 20 25 40 60 20 30 30 40 40
G Min 5 5 7.5 8 8 10 5 5 7.5 8 8
Max. Lénge 1000 1000 1000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 2000 2000

Falls nicht anders angegeben ist ‘G’ ist an beiden Enden gleich.

HepcoMotion

MR ! gl = L e
i ‘ =8
AuBenmalBe Abmessungen MLG Block
H?_Ihe B';f\;te Mxe L1 N Schmier-nippel
MLG5C 17 9.4
MIGSN 6 12 20 8 M2 x1.5 12.4 1.2 1
MLG7C 19.8 9.6
MLG7N 8 17 24.3 12 M2 x 2.5 14.1 1.5 1.5
MLG7L 31.8 13 21.6
MLG9C 22.4 11.8
MLGON 10 20 31.3 15 10 M3 x 3 20.7 2.2 2
MLGSL 41.4 15 30.8
MLG12C 26.4 12.8
MLG12N 13 27 34.9 20 15 M3 x 3.5 21.3 2.7 3
MLG12L 45.4 20 31.8
MLG15C 34.4 17.7 4
MLG15N 16 32 44 .4 25 20 M3 x 4 27.7 3.1 4 A-M3 4
MLG15L 59.4 25 42.7 4
MLG20C 39.8 22.2 4
MLG20N 20 40 51.8 30 25 M4 x 6 34.2 4.2 4 A-M3 5
MLG20L 69.8 30 52.2 4
e TG T e e dynun.:::cghz?tllaﬁsch Momen’len’lrdg'\fli'i'tligkeit statisch Gewicht
wy Hehe o Min o MaBgigoxn S N Block m;G
g g/m
MLG5C 516.9 7571 1.27 1.27 1.8 3.1
5 3.5 3.7 5 15 | 24x3.6x0.8 139
MLG5N 632.1 1009.4 2.25 2.25 2.35 4.0
MLG7C 9242 | 1135.6 1.9 1.9 3.6 6.4
MLG7N 7 5 ) 5 15 [ 24x42x23 | 1227.1 | 1703.4 4.3 4.3 54 9.0 253
MLG7L 1671.6 | 2649.7 10.2 10.2 8.4 12.6
MLG9C 1162.6 | 1484.9 3.1 3.1 6.1 9.9
MLGYN 9 5.5 6 7.5 20 35x6x3.5 | 1697.0 | 2545.5 9.3 9.3 10.5 17.1 391
MLGO9L 2337.1 | 4030.3 22.1 22.1 16.6 25.2
MLG12C 2181.7 | 2384.8 5.4 5.4 12.9 19.8
MG12N 12 7.5 8 10 25 | 3.5x6.5x4.5| 3035.6 | 3815.6 14.3 14.3 20.7 31.5 679
MLG12L 4254.0 | 6200.4 35.3 35.3 33.6 45.9
MLG15C 3443.1 | 3895.2 12.2 12.2 26.6 37.8
MG15N 15 8.5 10 8 40 | 3.5x6.5x4.5| 4579.3 | 5842.8 28.7 28.7 39.9 57.6 1071
MLG15L 6533.6 | 9738.1 74.7 74.7 66.5 85.5
MLG20C 4516.5 | 5299.4 20.7 20.7 48.7 80.1
MLG20N 20 10 11 10 60 6x9.5x55 | 6194.8 | 8328.0 50.4 50.4 76.6 119.7 | 1572
MLG20L 8400.1 | 12870.0 119 1o 18 | 176.4
M A .l" Zu;:r;;ensetzung der Artikel-
A i o nummern und Bestellhinweise
— — 4 & finden Sie auf Seite 27.
° ° _— b 2. Details zur Position der ersten
% % 777777 — ] Bohrung ‘G’ finden Sie auf
L |4 | | Seite 4.

HepcoMotion 10



MLGB Breite Miniatur-Kugelumlauffihrungen

MXQ\ ‘

H

Y ) L L
‘ L1 L1
N ‘ od . C .
SR Y ¥l Y 1T
SEERiE S SR LN S DR AN
W2 Wi G
AuBenmaBe Abmessungen MLG Block
H?'-Ihe Br\;}le Mxe L1 \| Schmier-nippel
MLGB5C 21 13.4
a3 17 s 13 M5 a4 1.3
MLGB7C 24 12.6
MLGB7N 9 25 33 19 10 M3 x 3 21.6 1.7 2
MLGB7L 43.5 19 32.1
MLGB9C 28.1 16.5
MLGB9N 12 30 40.2 2! 12 M3 x 3.5 28.6 3.2 3
MLGB9L 52 23 24 40.4
MLGB12C 31.1 17.5
MLGB12N 14 40 44.5 28 15 M3 x 3.5 30.9 3.2 3
MLGB12L 59.7 28 46.1
MLGB15C 42.8 25.2
MLGB15N 16 60 56.6 45 20 M4 x 4.5 39 3.2 A-M3 4
MLGB15L 75.8 35 58.2

Momententragféhigkeit

Abmessungen MLG Schiene dynu:.:i:sgcf\us}::ﬁsch statisch Nm Gewicht
w2 W3 w4 “S?e v o | e | e
g g/m
mossc | | . . s |20 29348 668 | 1094 | 40 | 40 | 56 | 53 |
MLGB5N x1.6 | gos | 1430 | 63 | 63 | 73 | 68
MLGB7C 1102 | 1514 | 64 | 64 | 108 | 117
MGBZN | 14 | 5.5 7 | 55 5 | 30 3);53f‘26 1631 ] 2650 | 154 | 154 | 180 | 189 | 560
MLGB7L 2166 | 3975 | 305 | 305 | 284 | 27.9
MLGBIC 1515 | 2121 | 105 | 105 | 19.4 | 23.4
MIGBON | 18 | 6 9 7 75 | 30 | 358 12197 3606 | 255 | 255 | 330 | 39.6 | 912
MLGBIL 2878 | 5303 | 48.6 | 486 | 485 | 54.9
MLGB12C 2753 | 3339 | 18.3 | 183 | 407 | 40.5
MGB12N 24 8 12 8 8 40 4)-(54x58 4015 | 5723 | 449 | 449 | 69.8 | 68.4 | 1369
MLGBI2L 5539 | 9062 | 955 | 955 | 110.5 | 99.9
MLGB15C 4954 | 6056 | 457 | 457 | 128 | 855
MGBISN | 42 | 9 | 23 | 95| 10 15 | 40 | 45XBx 16579 9085 | 907 | 907 | 192 | 126.0 | 2886
MLGBI15L " 19076 | 14384 | 192 | 192 | 304 | 1836
My
M
o~
S il -
o] 5 ¢ ¢
: ‘ L |4 4| |

Bemerkungen:

1.
2.

Zusammensetzung der Artikelnummern und Bestellhinweise finden Sie auf Seite 27.

Details zur Position der ersten Bohrung ‘G’ finden Sie auf Seite 4.
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HLG Ausfihrung mit Klemmbremse

Die HLG Klemmbremse von HepcoMotion stellt eine kompakte und einfache Methode zum Arretieren eines HLG
Lagerblocks dar. Die Bremse ist speziell zur manuellen Befestigung eines stationdren Blocks ausgelegt und kann
mit unterschiedlichen Verbindungsplatten passend zu den meisten HLG Lagerblockvarianten geliefert werden. Beim
Feststellen der Bremse wird keinerlei Klemmkraft auf den Block ausgeibt.

Obwohl die Klemmbremse passend zu Hepcos HLG Kugelumlauffihrungen entworfen wurde, ist sie auch mit
anderen Kugelumlaufsystemen kompatibel. Alle Komponenten sind aus Edelstahl gefertigt.™

Abmessungen zu allen Gréf3en finden Sie auf den Seiten 14-16. Fir Informationen zur Auswahl einer HLG
Klemmbremse oder Details zu spezifischen Anwendungen kontaktieren Sie bitte HepcoMotions technische Abteilung.

Informationen zur MLG Klemmbremse finden Sie auf Seite 9

Bremskorper aus Edelstahl
e 6 verfigbare Grofien passend zur
HLG Schiene

Klinkenhebel zur Arretierung
*  zum einfachen Feststellen

Bremse montiert auf kompaktem Bremse montiert auf Standard-

Block block
— B
_h

)

Die Hohe zwischen Block und Schiene variiert in
Abhdngigkeit vom verwendeten Lagerblock.

Bremsbacken =~ —
® Die Bremse ist mit zwei Bremsbacken aus Edelstahl versehen, die
bei Betdtigung des Klinkenhebels gleichméBigen Druck auf die
HLG Schiene ausiiben und eine gleichmé&Bige Klemmung gewdhr-

Verbindungsplatte (Optional) leisten.

Bohrungen oder Langlécher fir Zu-
gang zu den Befestigungsbohrun-
gen des HLG Lagerblocks

e  Zum Fixieren der Bremse am HLG Block
e Erhdltlich in zahlreichen Gréfen

HLG Schiene*?

HLG Lagerblock*?

Montierte Klemmbremse

Bemerkungen:

1. Der Klinkenhebel der Bremsen Typ HLG15B und HLG20B ist mit einem Gewindeeinsatz aus Stahl ausgeristet. Dieser ist nicht in
Edelstahlausfishrung erhdltlich.

2. HLG Lagerbock und Schiene in der obigen Darstellung dienen lediglich zur Veranschaulichung; sie sind nicht Bestandteil der Bremse.

HepcoMotion
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HLG Option mit Klemmbremse Bremsplatte - fir HLG Blocke ohne Flansch

T — A K A
—_— ﬁ
L M E
N fir Innensechs-
t t / kantschraube, T
4 x M i \@7 ‘ﬁ:;} @_ _@/' Y niedriger Kopf
Agujeros de _ | ' ' DIN 7984*1
montaje del |
cliente J TS 1_'_'_| ‘L'_'_'_'_'_'_'_’ C B
Y —  e— = | | | | |
L D A = — — W A
; ¢ 3 : S — © Q- _
= 7 1 L; -~ G N y
| H D
c A H SRS )
- N Kot HG  Ver-
bin-dungs- Passend zu HLG Block
4 v platte™
= = .
HLG20R
y —@ —@ HLG20BP1 HLGS20R 5144 132|620 | 5 61 93 65(132 11755 7.5 3 4.5
v Y y v HLG25R
) | HLG25BP1 HLGS25R 7 |48 |35 |7 | 24| 6 | 725 1075 | 7 | 35| 134 | 6.5 9 3.8 5.5
g - HLG25BP2 HLG25RL 7148 |35|7 24| 6 76 126 | 4.5| 35| 156 | 6.5 9 3.8 5.5
D E L E > - J > HLG30BP1 HLG30R 8 | 60 | 40 (10| 25 [ 6.5| 825 | 1225 [3.5| 40 | 157 | 8.5 10.5 4.3 6.5
HLG30BP2 HLG30RL 8 | 60 | 40 | 10| 25 | 6.5| 83.6 | 143.6 | 4.9 | 40 | 179 | 8.5 10.5 4.3 6.5
[ A > ix QN | ) HLG35BP1 HLG35R 8 |70 |50 | 10| 32| 7 | 90.5 | 140.5 | 6.5 | 50 [ 175 | 8.5 10.5 4.3 6.5
B B . dfﬂiﬁii@m elemenios HLG35BP2 HLG35RL 8 |70 |50 1032 7 | 92.4 [ 1644 86] 50 200 85] 105 | 43 | 65
| HLG45BP2 HLGA5RL 8 [ 86|60 |13|34| 8 |106.5(186.5 |55 60 | 233 |10.5 10.5 4.3 6.5
)
[ L N . A
J M N E F
fir Innensechs-
\$_q9 ~ @ /kontschroube, A
] I - @'{9 N
@ ] niedriger
HLG Passend zu " . = [ [ Kopf
Bremse  HLG Schiene K - - * - 1» = = = = C DIN7984*1 B
HLG15B 15 56 [28(22] 6 | 5 [18| 72| 76 [34]9 [195| 17 15 |17 | M4x5Dp | @4x5Dp B L L @ (AR )
. 3 v _
SO—-DD N |
HLG20B 20 58 [30(32| 6 | 5 |20| 82 | 86 |44| 9 | 22 22 20 22 | MAx5Dp | @4 x5Dp ‘ -
- H D
HLG25B 25 61 (3635|165 6 |24| 79 | 83 |48|10| 26 25 23 25| M5x6Dp | @5x6Dp N | " o
HLG30B 30 85 (38|40 10 [6.5|25[104| 110 (60|15 33 30 28 30 | M6x8Dp | @6x7 Dp - J >
HLG35B 35 89 |46|50| 10| 7 [32|115| 121 [70|18|38.5 36 34 36 | M6x8Dp | @6x7Dp
HLG Ver- P d zu HL
bin-dungs- assend zu HLG
HLG45B 45 90 |50(60| 13 | 8 [34]|132| 138 |86(21| 46 47 45 47 | M6x8Dp | @6 x7 Dp platte’s Block
HLG15R
HLG15BP1 HLG15RL 5(34|22| 6| 18 | 5 58 64 | 84 | 9226|104 | 8x@D4.5 7.5 3 4.5
Bestellhinwei HLGS15R
estellhinweise - nur Bremse
HLG15BP3 HLG15C 5(34|122| 6| 18 | 5| 61.8 - - - |26 84 | 2x@4.5 7.5 3 4.5
HLG 15 B HLG20BP3 HG20C | 544|326 |20 |5] ¢ | - | - |- [32] 97| 2x@55]| 75 3 | 45
Produktprogramm HLG - kompatibel mit LBG HLG20BP2 HLG20RL 5|44|32| 6 | 20 | 5| 61.2 | 68 [111.2|118|32|130| 8x@55 | 7.5 3 45
HLG25BP3 HLG25C 7148 |35|65| 24 | 6 |77.25| - - - |35]107 | 2x@6.5 9 3.8 5.5
]75 HLG Schienengrijﬁe, bitte auswéahlen: 15, 20, 25, 30, 35 oder 45 HLG45BP1 HLGA5R 8 |86[60[13| 34 | 8| 104 |164| - - | 60| 208 | 4x@10.5 10.5 4.3 6.5
B Bremse
T Bemerkungen:
1. Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf gemaB DIN 7984 bei Hepco auf Anfrage erhdltlich.
Bemerkungen: 2. Nicht alle Bremsplatten verfiigen Gber acht Bohrungen (abhéingig von der Gréf3e des Lagerblocks). Die Anzahl der entsprechenden Bohrungen

der Verbindungsplatte entnehmen Sie bitte der Spalte M.

1. MaB G und Kmin - it voll B .
e = = G I ¥ g e 3. Die Verbindungsplatten sind aus Aluminium gefertigt und werden schwarz eloxiert geliefert.

2. MaB G1 und Kmax — gemessen bei geldster Bremse, Griff in geldster Position.

HepcoMotion HepcoMotion 14
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Verbindungsplatte - fir HLG Blécke mit Flansch

@0 | N P -fir Innensechs-

e A
j’\ G H kantschraube, m
N - niedriger Kopf ] i
] @‘ - _@ DIN 7984*1

HLG Verbin- Passend zu

dungs- platte’  HLG Block

HLG15BP4 HLG15F 47 | 34 1 65(22| 6 |18 5 |38| 56 86 | 6 |38 |104| 55 7.5 3 4.5
HLG20BP4 HLG20F 63 | 44 |9.5(32| 6 |20 5 (40| 58.9 | 98.9 [4.6| 53 [117| 6.5 7.5 3 4.5
HLG20BP5 HLG20FL 63 | 44 [9.5(32| 6 [20| 5 |40 66.2 [106.2|6.8| 53 |132| 6.5 7.5 3 4.5
HLG25BP4 HLG25F 70 | 48 | 11 |35 | 7 |24| 6 (46| 67.5 [112.5| 7 | 57 [134| 8.5 9 3.8 5.5
HLG25BP5 HLG25FL 70 | 48 | 11 | 35| 7 |24| 6 (46| 78.5 |123.5[4.5| 57 | 156 8.5 9 3.8 5.5

HLG30BP4 HLG30F
HLG30BP5 HLG30FL

90 | 60 | 15 |40 |10|25(6.5(48 | 76.5 |128.5(3.5| 72 | 157 | 10.5 10.5 4.3 6.5
90 | 60 | 15 (40 |10(25(6.5|48| 87.5 [139.5| 5 [ 72 |179|10.5 10.5 4.3 6.5

HLG35BP4 HLG35F 100 [ 70 | 15|50 (1032 56| 84.5 |146.5(6.5| 82 [175]10.5 10.5 4.3 6.5

HLG35BP5 HLG35FL

HL45BP4™? HLGA45F 120 | 86 | 17 | 60 (13|34 60| 94.1 |174.1| - |100(208 | 12.5 10.5 43 6.5

@ ||| |[N|[N|O |0 | O

7

100 [ 70 | 15 |50 [10(32| 7 |56| 97.4 |159.4|8.6| 82 |200| 10.5 10.5 4.3 6.5
8
8

HLG45BP5 HLG45FL 120 [ 86 | 17 | 60 |13 |34 60(106.5|186.5[5.5|100(233|12.5 10.5 4.3 6.5

Bemerkungen:

1. Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf gemaf DIN 7984 bei Hepco auf Anfrage erhdltlich.

2. Diese Verbindungsplatte verfiigt anstelle der Langlécher iber Durchgangsbohrungen (Positionen: siehe obige Zeichnung).
3. Die Verbindungsplatten sind aus Aluminium gefertigt und werden schwarz eloxiert geliefert.

Bestellhinweise - nur Verbindungsplatte

HLG 25 BP 1
I

Produktprogramm HLG - kompatibel mit LBG
.

215_H|.G Lagerblockgréfe, bitte auswahlen: 15, 20, 25, 30, 35 oder 45

Verbindungsplatte BP
=8

%_Plcttenfyp, bitte auswdhlen — P1, P2, P3, P4 oder P5 - bzgl. Kompatibilitat bitte Seiten 15 & 16 beachten.

HLG Bremsen und Bremsplatten sind auch komplett montiert erhdlilich (siehe Seite 13 unten). Fir weitere Informationen kon-
taktieren Sie bitte Hepcos technische Abteilung.

HepcoMotion

Lebensdauerberechnung

Die dynamische Tragzahl von Linearfihrungen basiert auf einer konstanten unidirektionalen Last bei einem Ver-
fahrweg von 50 km. Bei dieser Distanz zeigen 10% aller Fihrungen Anzeichen von Materialermidung; Blécke
weisen Korrosion auf oder Schienen missen ersetzt werden.

Die hier dargestellte Tragzahl bei 50km Verfahrweg wird zur Berechnung der Systemlebensdauer unter normalen
Einsatzbedingungen verwendet.

Wo notwendig werden Einflussfaktoren in die Kalkulation mit einbezogen:

® beim Einsatz von zwei Blécken auf derselben Schiene (fc)
e ein Faktor fir die Art der Last (fv)

Die erreichte Lebensdauer kann weiterhin beeinflusst werden durch:

Uberlastung durch fehlerhafte Montage
Verunreinigungen innerhalb des Blocks

Kurzhubbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und GbermaBiger Belastung
Beschadigung der Endplatten

L : Ermidungslebensdauver (km)
C: Dynamische Tragzahl (N)
P : Wirkende Last (N)

fexc \s fc: Kontaktfaktor
L= ( ) x 50 fv: Lastfaktor
fvxP

ErmiUdungslebensdauer L

Kontakifaktor
Wenn eine Last auf zwei oder mehr Blcke mit variierenden Bauhdhen verteilt wird, kann die gleichmafige Auf-
teilung der Last beeintréchtigt sein. In diesem Fall muss der Faktor (fc) einbezogen werden.

Anzahl der Blécke Kontakifaktor (fc)

2 0.81
3 0.72
4 0.66
5 0.61
mehr als 6 0.60

Lastfaktor
Wo zusétzliche Kréafte durch Vibration oder Stof3 auftreten, missen die folgenden Faktoren in die Kalkulation einb-
ezogen werden.

Belastung durch Vibration

Verfahrgeschwindigkeit (V)
und Stof3

V<= 15m / min 1-15
Geringe Geschwindigkeit ’

15<V<= 60m / min

Keine Belastung

(Cainege EeEEim Mittlere Geschwindigkeit 15-2.0
. V>60m / min i
Mittlere Belastung Hohe Geschwindigkeit 2.0-3.5

Statische Tragzahl Co

UbermaBige statische Belastung kann zu permanenter Deformation von Walzkérper und Laufbahnoberfléche fih-
ren. Die statische Tragzahl Co ist eine statische Last von konstanter Hohe, wirkend in eine Richtung, bei der eine
permanente Deformation des Kérpers und der Laufbahnoberflache auftritt, die dem 0,0001fachen des Kugel-
durchmessers entspricht

HepcoMotion 16



Vorspannung und Stabilitét

HLG Kugelumlauffihrungen sind eigensteif konstruiert und in drei Vorspannungsgiten erhdltlich. Durch die
Vorspannung wird Spiel zwischen Block und Laufbahnoberfléche eliminiert, indem ein Ball eingesetzt wird, dessen

GréBe den verfigbaren Platz Gbersteigt.

Die Stabilitat des Blocks ist abhangig von der Vorspannung. Bei normalen Anwendungsbedingungen ist ZO
(keine bis geringe Vorspannung) oder Z1 (leichte Vorspannung) ausreichend. Bei Anwendungen zur maschinellen
Bearbeitung oder mit gréfierer StofSbelastung durch hohe Momentenlasten ist Z2 (mittlere Vorspannung) die beste

Wahl.

Typ Vorspannung Vorspannung Aquivalente Vorspannkraft
HLG Z0 keine/gering  (lagerhaltig) 0-0.03xC

HLG Z1 leicht (lagerhaltig) 0.04-0.08xC

HLG Z2 mittel 0.09-0.13xC
HLGS Z0 keine/gering (lagerhaltig) 0-0.03xC

HLGS Z1 leicht (lagerhaltig) 0.03-0.05xC
HLGS 72 mittel 0.06-0.08 x C

Die dquivalente Vorspannkraft ist die Kraft, die durch die elastische Verformung der Kugeln in einem einzelnen
Lagerblock ausgeibt wird, wobei C der dynamischen Tragzahl entspricht.

Reibungswiderstand
Der Reibungswiderstand eines Blocks wird ermittelt durch die wirkende Last multipliziert mit dem Reibungskoeffizienten,

angegeben als Reibungsfaktor. Bei Anwendungen mit geringer Last kénnen die Dichtungen eine signifikante

Auswirkung auf den errechneten Endwert haben.
Der Reibungswiderstand kann wie folgt berechnet werden:
F=pxP+fs

Dichtungswiderstand fs

Artikel Dichtungswiderstand (N) pro Block

HLG15 2N
HLG20 4N
HLG25 4N
HLG30 6N
HLG35 11N
HLG45 19N
HLG55 19N
0.005
o
8_ 0.010
g \
g
? 0.005 \\\ P : Wirkende Last F : Reibungswiderstand (N)
= B C : Dynamische Tragzahl P : Reibungsfaktor
P : Wirkende Last (N)

0 0.1 0.2

Lastverhdltnis (P/C)

Abblidung 1. Verhdlinis zwischen Lastverhdltnis & Reibungsfaktor
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Prazision HLG, HLGS

Die Verfahrgenauigkeit der HLG Kugelumlauffihrungen wird wie unten gezeigt gemessen (siehe Abbildung 2).

<0

Tabelle 1. Prazisionsklassifizierung

GroBe Begriff

MaBtoleranz der Héhe H

D—»

W2

Abbildung 2: Blockbemaf3ung

Einheit : mm

Distanz von der Unterseite der Schiene A zur Oberseite des Blocks C

Hohendifferenz H

Differenz in der Hohe kombinierter Blocke bei jeder Schiene auf derselben
Ebene

Maf3toleranz der Breite W2

Distanz zwischen der Bezugsebene der Schiene B und der Bezugsseite des
Blocks D

Breitendifferenz W2

Differenz in der Bezugsachse der Schiene B und der Bezugsseite des Blocks
D der auf der Schiene kombinierten Blocke

Parallelitat der Bewegung
von C zu A

Verdanderung der Oberseite des Blocks C wéhrend die auf der Schiene kom-
binierten Blocke bewegt werden, basierend auf der Unterseite der Schiene
A

Parallelitat der Bewegung
von D zu B

Verdnderung der Bezugsseite des Blocks D wahrend die auf der Schiene
kombinierten Blécke bewegt werden, basierend auf der Bezugsseite der
Schiene B

Tabelle 2. Prazisionsspezifikation der Schiene (HLG, HLGS)

Einheit : mm

Normal Prazise Hochprézise  Ultraprézise

Keine P SP V]

Angabe P5 P4 P3

MafBtoleranz der Hohe H +0.080 +0.042 +0.020 +0.010 +0.008
Hohendifferenz H 0.025 0.015 0.007 +0.010 0.003
Maftoleranz der Breite W2 +0.100 +£0.050 £0.025 +0.015 +0.010
Breitendifferenz W2 0.030 0.020 0.010 0.007 0.003
Pcrc||e|‘iltc'c)irt] c(i:erZEeA\\Negung siche Tabelle 4

Parallelitat der Bewegung
von D zu B

siche Tabelle 4

HepcoMotion

Prazision MLG, MLGB

Tabelle 3. Prazisionsspezifikation der Miniatur-Kugelumlauffihrungen (MLG, MLGB)

Normal

Abbildung 3. Blockbemafiung

Prazise

odell w
Modell-
roBe Hohendifferenz
? GrofBe H PS
MafBtoleranz der Hohe H +0.030 +0.015
Hohendifferenz H 0.015 0.005
MaBtoleranz der Breite W2 +0.030 +0.015
5 Breitendifferenz W2 0.015 0.05
Pcrallel\i/t(c')jrt] c(i:erzsi\wegung Siehe Tabelle 5
Pcrollelitg;dsr Begvegung Siche Tabelle 5
v zu
Maftoleranz der Hohe H +0.040 +0.020 +0.010
Hohendifferenz H 0.030 0.015 0.007
; MaBtoleranz der Breite W2 +0.040 +0.025 +0.015
12 Breitendifferenz W2 0.030 0.020 0.010
;g Parallelitat dCer Bi\wegung Siche Tabelle 5
von C zu
Parallelitat dDer BeI;Negung Siche Tabelle 5
von D zu
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Prazision HLG, MLG, MLGB
Tabelle 4. Schienenlénge und Bewegungsparallelitat der Fihrung (HLG, HLG-S)

Schienenlange Bewegungsparallelitat

Prézise
. Normal Hochprézise Ultraprazise
Uber Unter P
Keine Angabe P5 P4
50 5 2 1.5 1

50 80 5 2 1.5 1
80 125 5 2 1.5 1
125 200 5 3.5 2 1.5 1
200 250 6 4 2.5 1.5 1
250 315 7 4.5 3 1.5 1
315 400 8 3.5 2 1.5
400 500 9 4.5 2.5 1.5
500 630 11 3 2
630 800 12 8.5 3.5 2
800 1000 13 9 6.5 4 2.5
1000 1250 15 11 7.5 4.5 3
1250 1600 16 12 8 5 4
1600 2000 18 13 8.5 5.5 4.5
2000 2500 20 14 9.5 6 5
2500 3150 21 16 11 6.5 5.5
3150 4000 23 17 12 7.5 6

Schienenlénge

Bewegungsparallelitdt

Tabelle 5. Schienenlange und Bewegungsparallelitat der Fihrung (MLG, MLGB Serie)

Schienenlénge

Bewegungsparallelitdt

Normal Hoch Prézise Normal Hoch Prézise
Uber Unter ene P Uber Unter Keine P
Angabe P6 P5 Angabe P6 P5
40 8 4 1 400 430 20 11 4
40 70 10 4 1 430 460 20 12 4
70 100 11 4 2 460 490 21 12 4
100 130 12 5 2 490 520 21 12 4
130 160 13 6 2 520 550 22 12 4
160 190 14 7 2 550 700 22 12 4
190 220 15 7 3 700 820 23 14 5
220 250 16 8 3 1000 1180 25 16 5
250 280 17 8 3 1180 1360 26 17 6
280 310 17 9 8 1360 1420 27 18 6
310 340 18 9 3 1420 1510 27 18 7
340 370 18 10 8 1510 1800 28 19 7

370 400 19 10 3

Oberfléchenbehandlung

HLG Kugelumlauffihrungen sind mit unterschiedlichen korrosionsbesténdigen Oberfléchenbehandlungen verfigbar,
abhdngig von Anwendungsanforderungen und Budget. Hartverchromung ist der kostenginstigste Prozess und
bietet ein gewisses Maf3 an Schutz vor Wasserdampf.

Die Raydent-Beschichtung, die bei niedriger Temperatur auf die Blécke aufgetragen wird, hat sich fur verbesserten
Korrosionsschutz bei Reinraum- wie auch bei Spritzwasseranwendungen bewdahrt.

Fir alle Anwendungen im Nassbereich wird ein kurzer Test des Systems empfohlen, um sicherzustellen, dass die
Anforderungen erfillt werden. Zu diesem Zweck stellen wir lhnen gern Muster zur Verfigung.

Bemerkungen:
1. Zusammensetzung der Artikelnummern und Bestellhinweise finden Sie auf Seite 27.

HepcoMotion
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Schmierung

Um vorzeitigen Verschlei3 zu verhindern, bendtigen HLG Kugelumlauffihrungen standig effektive Schmierung
innerhalb des Blocks. Die Blocke konnen mit einem geeigneten Fett oder Ol geschmiert werden. Bei den
meisten industriellen Anwendungen wird wegen des langen Abstands zwischen den Schmierintervallen und
des Sauberkeitsfaktors Fett verwendet. Bei dlbasierter Schmierung wird fir eine optimale Wirkung meist ein
automatisches Schmiersystem bendtigt. Fir normale Anwendungen werden gewdhnlich Fette auf Lithiumseifenbasis
eingesetzt, aber auch synthetische Schmierstoffe sind méglich. Das Nachschmierintervall kann von Umgebungs-
und anderen Betriebsbedingungen beeinflusst werden, liegt aber generell bei 100 km Verfahrweg. Dies kann mit
der folgenden Formel auch in Stunden ausgedriickt werden:

wobei T = Zeit in Stunden
Ve = Geschwindigkeit (m/Min)

T2 100 x 1000
Ve x 60

Eine 400 g Schmierpatrone kann mit folgender Teilenummer bestellt werden: SH45004973

Automatische Schmiervorrichtung

Bietet eine alternative und wartungsarme Methode zum Schmieren der Blécke. Die Blécke werden in eine
Wartungsposition Uber in die Schiene eingebrachte Schmierbohrungen bewegt. Sie kénnen dann aus der Distanz
durch am Laufwagen angebrachte Leitungen mit einer Schmierpistole oder automatischen Dosierpumpe befillt
werden. Die automatische Schmiervorrichtung ist fir Kugelumlauffihrungen in den GréBen 15 bis 55 lieferbar.
Bitte geben Sie bei Bestellung die gewiinschte Position der Schmierbohrungen an.

O Ring
Seal-Supplied

Mounting Base

Bleed .
Schmierstoff
| ————
[ o ]
 —
- L N
G 3

|
|
\
S
[
|
&
|
1

Bestellhinweise

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie auf Seite 27. Figen Sie fir die automatische Schmiervorrichtung den
Zusatz HLGBL x (Anzahl der gewinschten Schmierbohrungen) zur Schienen-Artikelnummer.

Beispiel: HLGBL x 2, zwei Schmierbohrungen.

Geben Sie die Position jeder Schmierbohrung als Distanz vom Schienenende an. Beachten Sie die auf Seite 4

angegebenen Bohrungspositionen, um ein Uberschneiden von Schmierbohrungen und Befestigungsbohrungen zu
verhindern.

HepcoMotion



Dichtungsoptionen und Verschlusskappen

Bezeichnung Position der Dichtung Anwendungen
Endabdichtungen

Miniaturserie MLG

dl?nﬁob- Endabdichtungen

ichtung
Standard HLG Serie
Innen- Endabdichtung

dichtung Seitenabdichtung

Optionaler Abstreifer fir HLG Serie
Metallabstreifer Endabdichtung

Seitenabdichtung

N:::ilfl:rb_ Metallabstreifer MS
Zum Abstreifen von Schmutz und Par-
tikeln von der Schienenoberfléche zur
Verbesserung der Systemlebensdauer.

b
g Verschlusskappen gegen Schmutz-
Verschluss- o i - ablagerungen in den Befestigungs-
kaopen bohrungen (wird mit jeder bestellten
PP Schiene geliefert). Nur fir HLG

erhalilich.

Metallabstreifer (werksseitig montiert)

HLGMS15 Metallabstreifer-Set | bestehend aus 2 x Abstreifer + 4 x Schrauben
HLGMS20 Metallabstreifer-Set | bestehend aus 2 x Abstreifer + 4 x Schrauben
HLGMS25 Metallabstreifer-Set | bestehend aus 2 x Abstreifer + 4 x Schrauben
HLGMS30 Mefallabstreifer-Set | bestehend aus 2 x Abstreifer + 4 x Schrauben
HLGMS35 Metallabstreifer-Set | bestehend aus 2 x Abstreifer + 4 x Schrauben
HLGMS45 Metallabstreifer-Set | bestehend aus 2 x Abstreifer + 4 x Schrauben
HLGMS55 Metallabstreifer-Set | bestehend aus 2 x Abstreifer + 4 x Schrauben

HepcoMotion
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Montageinformationen

Schienen sollten auf eine bearbeitete Oberfléche mit seitlicher Bezugsfléche montiert werden, siehe Abbildung 4.

W

<
<

il

% H3

[Hl rl!

il

p—

B )

Bezugsflache Schienenmontage

Abbildung 5. Schulterhdhe
der Montagefléche und Eckradius r

Abbildung 4. MaBtoleranz zwischen
Kontaktebene und Montagebohrung

Bezugsflache Blockmontage

Die Schulterhdhe der Bezugsflache variiert je nach GréBe und Ausfihrung des Blocks. Details zu Abmessungen
der Bezugsflache fir Schienen sowie Blécke finden Sie in der folgenden Tabelle:

Baureihe HLG
Eckradius bei Eckradius bei o .
Schienenmontage Blockmontage Scl?i::‘:r:?;tz?:gzelm Schulterhche bei
r1(max) r2(max) Blockmontage H2
20 0.5 0.5 3.5 5 5
25 1 1 5 5 7
30 1 1 5 5 7.5
35 1 1 6 6 9
45 1 1 8 8 10
55 1.1 1.5 10 10 13
Baureihe HLGS

Eckradius bei
Schienenmontage
r1(max)

Eckradius bei
Blockmontage
r2(max)

Schulterhdhe bei
Schienenmontage H1

Schulterhche bei
Blockmontage H2

Baureihe MLG, MLGB

Eckradius bei
Schienenmontage
r1(max)

Eckradius bei
Blockmontage
r2(max)

Schulterhche bei

Schienenmontage H1

Schulterhche bei
Blockmontage H2
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Zusammengesetzte Schienen

Schienen fir HLG Kugelumlauffihrungen sind einteilig in Langen bis zu 4 Metern lieferbar, ausgenommen
Miniaturausfihrungen (Abmessungen hierzu finden Sie auf Seite 10). Zusammengesetzte, auf Sto3 gearbeitete
Schienensets missen separat bestellt werden.

Referenzachse

Zusammensetzen von Schienen

R IR R 7@ 7@
D 4l © D ol © ©

Verbindungsmarkierung

Bezugsfléiche

Verbindungsmarkierung

Referenzachse

AT 22| A2
© © i &) © &)
Versetzte Stof3stellen
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G | a2
Versetzte Stofstellen
s -
& & & o & 26 |
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Abbildung 6. Zusammensetzen von Schienen.

Empfohlenes Anzugsmoment in Abhdngigkeit des verwendeten Materials als Basis fir HLG-Fihrungen.

SchraubengroBe

Anzugsmoment (Einheit: Nm)

Guss Aluminium
M6 13.7 9.2 6.8
M8 30 20 15
M10 68 45 33
M12 120 78 58
M14 157 105 78
M16 196 131 98
M20 382 255 191

HepcoMotion

24



Blockmontage HLG Bestellhinweise

HLG Blscke werden auf einer Plastikschiene geliefert. Dies vereinfacht die Montage und stellt auBerdem sicher, dass Block
die Kugeln im Inneren wéahrend des Transports an Ort und Stelle verbleiben.

HLG 25 F Zl CR MS
Die Enden von Plastik- und Kugelumlaufschiene missen genau aufeinander ausgerichtet und dann der Block
vorsichtig auf die Schiene geschoben werden. Ungenauigkeiten in der Ausrichtung kénnen zur Beschadigung von

Kugeln oder sogar zu deren Verlust aus dem System fihren. :
Metallabstreifer

Seite 23
Der Block sollte frei und ruhig auf der Schiene laufen. Unruhiger Lauf kann auf Verschmutzung oder versehentlichen ere

Verlust der Kugeln wahrend des Montageprozesses hinweisen.

Korrosionsbestindige Ausfihrung
Seite 21

Vorspannung (siche Seite 18)
Z0 keine/gering (lagerhaltig)
Z1 leicht (lagerhaltig)

72 mittel

Ausfishrung Block

F/FL Seite 5

R/RL Seite 6
~ n C/R Seite 7
GraBe CF/F Seite 8

MLG Seite 11

MLGB Seite 12

HLG Standardausfihrung
MLG Standard-Miniaturausfihrung
MLGB Breite Miniaturausfihrung

Schiene
HLG BL 25 - K L CR G
T
Endbohrungsabsténde
bitte Maf3 ‘G’ angeben, sonst
‘G’ vermittelt
korrosionsbestdndig
Schieneléinge
HLG siehe Seite 4
MLG siehe Seite 10
Montage von unten
(Gewindebohrung)
Montage von oben
GroBe Genauvigkeitsklasse
robe (normal - bitte freilassen) (lagerhaltig)
H Hoch
Automatische P Prazise
Schmiervorrichtung
HLG
MLG
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