
GESTERN, HEUTE UND
IN ZUKUNFT

WEITBLICK
•	Wenn die Effizienz im Vordergrund steht
•	Individuelle Lösungen mit höchster 
	 Integration und maximalem Nutzen
•	Einfach und schnell in der Installation: 
	 wartungsarm, robust und langlebig im Betrieb

PAPENMEIER QUALITÄT
•	DIN EN ISO 9001: 2015, TÜV NORD
•	Dekra/Exam nach ATEX 2014/34/EU
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Lumiglas Meldegerät
M 55 BD Ex

Für das Plus an Sicherheit

Nicht das Passende dabei?

Lumiglas ist Ihr Partner für 
konstruktive Projektplanung 
in der visuellen Beobachtung. 
Von der CAD-Zeichnung 
über das Modell bis zum 
fertigen Produkt.
 
Beratung und Unterstützung 
in Landessprache bietet 
Ihnen unser weltweites 
Vertriebsnetz.

Sprechen Sie uns gerne an!

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG, Talweg 2, 58239 Schwerte
Tel.: +49 2304 205 0 • Fax: +49 2304 205 205 
info@lumiglas.de • www.lumiglas.de
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PROZESSBEOBACHTUNG UND VISUELLE KONTROLLSYSTEME

PRODUKTE
•	Das M 55 BD Ex schaltet Licht oder andere
	 Verbraucher im Ex-Innenbereich oder Außen-
	 bereich automatisch ein und wieder aus
•	Die Funktionen werden durch zwei unabhängige 
	 Baugruppen umgesetzt. Bewegung wird mittels 
	 Radarsensortechnik erkannt. Die Dämmerungs-
	 funktion wird durch einen optischen Sensor 
	 verwirklicht
• Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter 	 	
	 können separat oder kombiniert genutzt werden

Lumiglas 
Meldegerät M 55 BD Ex
Für das Plus an Sicherheit 

ANWENDUNG
•	Zutrittsalarm für gefährliche Bereiche
• Ein- und Ausschalten von Beleuchtung in
	 Abhängigkeit der Helligkeit und/oder Bewegung
• Nutzung als Signalgeber für akustische und
	 optische Geräte (z.B. Hupen, Warnlampen)
• Durch einen potentialfreien Kontakt kann der
	 explosionsgeschützte Bewegungsmelder auch
	 zur Erzeugung von Signalen für andere
	 Steuerungen genutzt werden

TECHNISCHE DATEN
• Edelstahlgehäuse
• 230 V AC oder 24 V AC/DC mit 
	 potentialfreiem Kontakt
• Parametrierbare Empfindlichkeit
• Radarsensor/Helligkeitssensor
• Energiesparend
• Schutzart IP 65 und IP 67
• Einsatz in Umgebungstemperaturen von 	 	
	 -20°C bis +40°C

EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG
BVS 15 ATEX E 057 X
	 II 2G Ex db IIC T6 Gb
	 II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

©
su

dh
au

s 


