
WA A R O M  S A N I F O S ? 

Sanifos, voor  

betrouwbaar opvoeren
In aanvulling op de Sanicubic bovengrondse opvoerstations  

biedt SFA ook een grote serie Sanifos ondergrondse  

opvoerinstallaties aan: 

• VERSIES MET 1 OF 2 POMPEN

• MONO- OF DRIEFASE VERSIES

• MET VERMALER, VORTEX OF 2 KANAALSWAAIER

De stations zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals individueel, 

commercieel en klein gemeenschappelijk gebruik.

V O O R D E L E N  VA N  D E  S A N I F O S 
O P V O E R I N S TA L L AT I E S

 

Betrouwbaarheid
• Tank van centrifugaal gegoten high density polyethyleen.  
 Dit materiaal heeft een grote mechanische weerstand,  
 gaat stank tegen en is bestand tegen zuren en UV 

•  Thermische bescherming van de motor

Flexibiliteit
•  Meerdere inlaatopeningen beschikbaar met  
 verschillende diameters

• Ventilatie openingen

Installatie- en onderhoudsgemak
• Geleverd als volledig uitgerust systeem  
 (voorgemonteerde hydraulische installatie  
 met afsluitkleppen en terugslagklep)

• Pakkingsbus voor kabeldoorvoer

• Ketting standaard meegeleverd voor het verwijderen  
 van de pompen
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Voor ruimtebesparing in de woning en een discrete werking,  

biedt SFA een productserie opvoerinstallaties aan die in de grond 

geplaatst kunnen worden: Sanifos

Afhankelijk van de behoefte kan er gekozen worden voor een 

vermaler, vortex- of 2 kanaalswaaier, met 1 of 2 pompen en  

voor mono- of driefase motoren

Opvoerinstallaties 
ondergronds

* Afhankelijk van het model

115

Bijhorende
pomp(en)

Afbeelding Grijs
water

Zwart
water

Regen-
water

Water na
zuivering

Max.hoogte 
(m)*

Max. debiet
(m3/h)*

Sanifos 110 

Inhoud 110 L

Sanipump 
ZPK 40 AV • 10 14

Sanipump GR • • 14 11

Sanifos 280

Inhoud 280 L

Sanipump 
ZPK 40 A

     

• • 10 13

Sanisub Steel • • • 7 9

Sanipump GR • • 14 11

Sanipump VX • • 14 26

Sanifos 610

Inhoud 610 L

Sanipump GR

  

• • 14 16

Sanipump VX • • 16,7 28

Sanipump 
SLD 700 • • 13,7 35

Sanifos 1300

Inhoud 1300 L

Sanisub Steel

   

• • • 7 8

Sanipump GR • • 13 16

Sanipump VX • • 17 33

Sanifos 1600

Sanifos 2100

Sanifos 3100

Sanipump ZPG 71 • • 31 43

Sanipump ZFS 71 • • 39 17

NIEUW

2022

NIEUW

2022

NIEUW

2022

P.118

P.122

P.124

P.126

P.128

P.134

P.130

P.132

P.120

O
P
V
O
E
R
IN

S
T
A
L
L
A
T
IE

S
O
N
D
E
R
G
R
O
N
D
S



ADVIES

ENKELE INSTALLATIETIPS VOOR UW

SANIFOS
ONDERGRONDSE 

OPVOERINSTALLATIE

BODEMTYPE*

DE OPVOERINSTALLATIES SANIFOS 
MOGEN EVENEENS BINNEN IN EEN 
WONING OP DE VLOER GEÏNSTALLEERD 
WORDEN.

1
Alvorens een ondergrondse opvoerinstallatie te installeren 

is het noodzakelijk om het bodemtype te kennen.

FEA

Beton

Grind en zand

Aanvoer afvalwater

Afvoer

Ventilatie

* Voor specifieke technische 

informatie verwijzen wij naar 

de installatiehandleiding of vraag 

onze technische dienst om advies: 

info@sfabeneluxbv.nl
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DE NORMEN
Onze toestellen voldoen aan de normen van 

opvoerinstallaties voor alle waters EN12050-1 

en moeten geïnstalleerd worden volgens de 

richtlijnen van de normen EN 12056-4 en  

EN 752-6.

TIJDENS DE INSTALLATIE VAN SANIFOS 
OPVOERINSTALLATIES DIENEN 
VERSCHILLENDE PARAMETERS 
OVERWOGEN EN GERESPECTEERD  
TE WORDEN.

WAAR DE  
POMPINSTALLATIE  
INSTALLEREN?
De Sanifos opvoerstations hebben een inkomende 

waterstroomhoogte (FEA) van 182 mm tot 2450 mm 

(en 2940 mm met de verhoging en mangat klasse D), 

waardoor ze op verschillende afstanden van de woning 

geplaatst kunnen worden.

2

WAAROM DE OPVOERINSTALLATIE  
GOED VERLUCHTEN?
Het is nodig om een beluchting te voorzien aan de bovenzijde 

van het station om: 

•  het gas te evacueren dat ontstaat in het reservoir en om  

 ieder explosierisico te vermijden 

•  te vermijden dat het station druk verliest.

Om dit te doen hebben de opvoerinstallaties  

2 ventilatie openingen.

3
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LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL

•  1 Sanisub ZPK 40 AV
•  PVC leidingen
•  Terugslagklep

Sanifos 110 is een compact opvoerstation ontworpen voor het opvoeren van grijs water. Uitgerust met 
een Sanisub ZPK 40 AV pomp met meerkanaals waaier. Hij wordt automatisch geactiveerd door een 
regelbare vlotter en is geschikt voor heet water tot 90°C. De Sanifos 110 grijs water wordt geleverd met 
voorgemonteerde hydrauliek, heeft een zelfreinigende tankbodem en de 4 inlaten van verschillende diameters 
maken een flexibele installatie mogelijk.

grijs water

PRESTATIES

•  TMH max. : 10  m  
•  Max. debiet : 14  m³/h

•  Complete oplossing
•  Eenvoudig te installeren: voorgemonteerd
•  4 inlaten
•  Eenvoudige bediening: schroefdeksel
•  Automatische werking van de pomp

PRODUCTVOORDELEN

Schuifafsluiter DN50 

 

Sanifos 110 NIEUW

2022

Sanisub ZPK 40 AV

Artikel nr. : DN50 

EAN-code : 3308815061030
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 110 ZPK 40 AV

Aantal pompen 1

Materialen

Tank PE

Leidingen PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 65

Hydrauliek

TMH max. (m) 10

Max. debiet (m³/h) 14

Diameter inlaten ext (mm) 40, 50, 100, 110, 125

Afvoerdiameter ext (mm) 50

Ventilatie diameter ext (mm) 75

Totaal volume (L) 110

Nuttig volume (L) 38

Niveau AAN/Niveau UIT (mm) 240/100

Min. instroomhoogte (mm) 182

Waaiertype meerkanaalswaaier

Activeringssysteem vlotter

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 33.6

EAN-code 3308815085951

Artikel nr. SANIFOS110SUB013

Afmetingen  (mm )

Diameter inlaten ext : 40, 50, 100, 110, 125  mm

Afvoerdiameter ext : 50 mm

Ventilatie diameter ext : 75 mm
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LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL

•  1 Sanipump GR
•  PVC leidingen
•  Voetgangers deksel

De Sanifos 110 is een compacte, automatisch werkende opvoerinstallatie voor afvalwater. Eenfasig systeem 
voor huishoudelijke en commerciële toepassingen. Voorzien van een Pro X K2 vermaalsysteem en een 
vlotterschakelaar voor automatische werking. De Sanifos 110 wordt geleverd met voor gemonteerd 
leidingwerk en beschikt over een zelfreinigende tankbodem. De 4 inlaten van verschillende diameters  
maken een flexibele installatie mogelijk.

grijs water, zwart water

PRESTATIES

•  TMH max. : 14  m  
•  Max. debiet : 11  m³/h

•  Complete oplossing
•  Eenvoudig te installeren: voorgemonteerd
•  Pro X K2 vermaalsysteem
•  4 inlaten
•  Eenvoudige bediening: schroefdekseldeksel 

(voetgangers )

•  Automatische werking van de pomp
•  Afvoer kit als optie beschikbaar

PRODUCTVOORDELEN

Sanifos 110

Afvoerkit Sanifos 110

 

Vermaler Pro X K2Sanipump GR S

Artikel nr. : KITEVACSANIFOS110

EAN-code : 3308815077024
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 110 GR

Aantal pompen 1

Materialen

Tank PE

Leidingen PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 75

Hydrauliek

TMH max. (m) 14

Max. debiet (m³/h) 11

Diameter inlaten ext (mm) 40, 50, 100, 110, 125

Afvoerdiameter ext (mm) 50

Ventilatie diameter ext (mm) 75

Totaal volume (L) 110

Nuttig volume (L) 38

Niveau AAN/Niveau UIT (mm) 320/120

Min. instroomhoogte (mm) 182

Waaiertype vermaler Pro X K2

Activeringssysteem vlotter

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 40

EAN-code 3308815079318

Artikel nr. SANIFOS110P

Afmetingen  (mm )

Diameter inlaten ext : 40, 50, 100, 110, 125  mm

Afvoerdiameter ext : 50 mm

Ventilatie diameter ext : 75 mm
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LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL

•  Sanisub Steel 50 A of Sanisub ZPK 40 A
• Leidingen met afsluiter en terugslagklep
•  2 afdichtingsringen (DN50 en DN100)

Sanifos 280 is een opvoerinstallatie voor het opvoeren van, afhankelijk van het model, regenwater of grijs 
water. Het is ook geschikt om water uit een individueel behandelingssysteem (IBA) te verpompen.  
De 280 liter tank is verkrijgbaar in 2 verschillende pompversies: met Sanisub ZPK 40 A of Sanisub Steel 
50A en voorzien van drie boorzones voor aanvoerleidingen op maat. De Sanifos 280 wordt geleverd met 
voorgemonteerde leidingwerk, afsluiters en terugslagklep. Een verhoging van 30 cm is als optie verkrijgbaar.

grijs water, regenwater

PRESTATIES

•  TMH max. : 10  m  
•  Max. debiet : 13  m³/h

Volgens model

•  Eenvoudige installatie en onderhoud:  
voorgemonteerd geleverd

•  Regelbare wateraanvoer (FEA):  
3 zones voor boorgaten op maat

•  Automatische werking 
•  Zelfreinigende tankbodem

•  Inclusief terugslagkleppen en afsluitkleppen
•  Schroefdeksel met afdichtingsring

PRODUCTVOORDELEN

Sanifos 280 NIEUW

2022

Sanipump ZPK 40 A Sanisub Steel 50A

Sanifos verhoging 30 cm

 
Artikel nr. : RO250239

EAN-code : 3308815081298

Artikel nr. : SANIFOSALARM

EAN-code : 3308815081625

Bedraad alarm Sanifos 
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 280 ZPK 40 A Sanifos 280 Steel 50 A

Aantal pompen 1 1

Materialen

Tank PE PE

Leidingen PVC PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 65 en p. 71

Hydrauliek

TMH max. (m) 10 7

Max. debiet (m³/h) 13 9

Diameter inlaten ext (mm) 50, 100 50, 100

Afvoerdiameter ext (mm) 50 50

Ventilatie diameter ext (mm) 75 75

Totaal volume (L) 280 280

Min. instroomhoogte (mm) 180 180

Max. instroomhoogte (mm) 550 550

Waaiertype meerkanaalswaaier meerkanaalswaaier

Activeringssysteem vlotter vlotter

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 48.6 46.5

EAN-code 3308815085968 3308815085975

Artikel nr. SANIFOS2801SUB004 SANIFOS2801STEEL001

Afmetingen  (mm )

Diameter inlaten ext : 50, 100 mm

Afvoerdiameter ext : 50 mm

Ventilatie diameter ext : 75 mm
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LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL

•  Sanipump GR of VX,
• Leidingen met terugslagklep en afsluiter
•  2 afdichtringen (DN50 et DN100)
•  RVS ketting

Sanifos 280 is een opvoerinstallatie voor het opvoeren van afvalwater van een woning: toilet, gootsteen, 
wasmachine enz. De 280 liter tank is verkrijgbaar in 2 verschillende pompversies: met Pro X K2 vermaler 
of vortexwaaier. De Sanifos 280 heeft drie boorzones voor aanvoerleidingen op maat, de afvoer gaat via 
leidingen van 40 of 50 mm. De Sanifos 280 wordt geleverd met voorgemonteerd leidingwerk, afsluiters en 
terugslagklep. Een alarm en een verhoging van 30 cm zijn als optie verkrijgbaar.

grijs water, zwart water

PRESTATIES

•  TMH max. : 14  m  
•  Max. debiet : 26  m³/h

Volgens model

•  Eenvoudige installatie en onderhoud: 
voorgemonteerd geleverd

•  Regelbare wateraanvoer (FEA):  
3 zones voor boorgaten op maat

•  2 pompversies: versnijdend of vortex 
•  Automatische werking 

•  Zelfreinigende tankbodem
•  Inclusief terugslagkleppen en afsluitkleppen

PRODUCTVOORDELEN

Sanipump GR S Vermaler Pro X K2 Vortex KX V6Sanipump VX S

Sanifos 280

Sanifos verhoging 30 cm

 
Artikel nr. : RO250239

EAN-code : 3308815081298

Artikel nr. : SANIFOSALARM

EAN-code : 3308815081625

Bedraad alarm Sanifos 
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 280 1 GR S Sanifos 280 1 VX S

Aantal pompen 1 1

Materialen

Tank PE PE

Leidingen PVC PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 75

Hydrauliek

TMH max. (m) 14 13

Max. debiet (m³/h) 11 26

Diameter inlaten ext (mm) 50, 100 50, 100

Afvoerdiameter ext (mm) 50 63

Ventilatie diameter ext (mm) 75 75

Totaal volume (L) 280 280

Min. instroomhoogte (mm) 180 180

Max. instroomhoogte (mm) 585 585

Waaiertype vermaler Pro X K2 vortex KX V6

Activeringssysteem vlotter vlotter

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 55 55

EAN-code 3308815083117 3308815081304

Artikel nr. SANIFOS280GRS SANIFOS280VORTEX

Diameter inlaten ext : 50, 100 mm

Afvoerdiameter ext : 50 mm

Ventilatie diameter ext : 75 mm

Afmetingen  (mm )
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LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL

•  1 of 2 Sanipump GR of VX  
mono- of driefasig

• Leidingen met terugslagklep 
en afsluiter

•  2 afdichtringen (DN50 en DN100)
• RVS ketting

Sanifos 610 is een opvoerstation voor het opvoeren van afvalwater uit huizen of collectieve woningen. Het 
bestaat uit een tank van 610 liter en beschikbaar in 5 verschillende configuraties. Monofase met de keuze uit 
één of twee pompen en de keuze vermaler- of vortexwaaier. De driefasige versie wordt geleverd met 2 vortex 
pompen. Alle versies worden geleverd met afsluitklep(pen) en terugslagklep(pen). De 2-pompsuitvoeringen 
worden geleverd met een SMART controlebox. Door verschillende boorzones kan de installatie worden 
aangepast aan de situatie. Een alarm en 40cm verhoging zijn als optie verkrijgbaar.

grijs water, zwart water

PRESTATIES

•  TMH max. : 16.7  m  
•  Max. debiet : 28.5  m³/h

Volgens model

•  Eenvoudige installatie en onderhoud:  
voorgemonteerd geleverd

•  Regelbare wateraanvoer (FEA):  
4 zones voor boorgaten op maat 

•  5 versies beschikbaar: enkel- of tweepomps, 
enkelfasig of driefasig

•  2 pomptypes van versnijdend of vortex waaier
•  SMART besturingskast voor 2 pompen versies

PRODUCTVOORDELEN

Sanifos 610

Sanipump GR S Vermaler Pro X K2 Vortex KX V6Sanipump VX S

Sanifos 610/1300 verhoging 40 cm

 
Artikel nr. : RO250100

EAN-code : 3308815077826

Artikel nr. : SANIFOSALARM

EAN-code : 3308815081625

Bedraad alarm Sanifos 

Smart-Bedieningskast     Alarmkast bedraad
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 610 1 GR

SP S

Sanifos 610 1 VX

SP S

Sanifos 610 2 GR 

SP S

Sanifos 610 2 VX 

SP S

Sanifos 610 2 VX 

SP T

Type bedieningskast - - Smart Smart Smart

Aantal pompen 1 1 2 2 2

Materialen

Tank PE PE PE PE PE

Leidingen PVC PVC PVC PVC PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 75

Hydrauliek

TMH max. (m) 14 14 14 14 16.7

Max. debiet (m³/h) 16 21 16 21 28

Diameter inlaten ext (mm) 50, 100 50, 100 50, 100 50, 100 50, 100

Afvoerdiameter ext (mm) 50 63 50 63 63

Ventilatie diameter ext (mm) 75 75 75 75 75

Totaal volume (L) 610 610 610 610 610

Nuttig volume (L) 150 160 170 170 170

Alarmniveau (mm) - - 570 570 570

Min. instroomhoogte (mm) 325 325 325 325 325

Max. instroomhoogte (mm) 670 670 670 670 670

Waaiertype vermaler Pro X K2 vortex KX V6 vermaler Pro X K2 vortex KX V6 vortex KX V6

Activeringssysteem vlotter vlotter vlotter vlotter vlotter

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 100 100 115 115 115

EAN-code 3308815081687 3308815083094 3308815083087 3308815083100 3308815081663

Artikel nr. SANIFOS6101GRSPS SANIFOS6101VXSPS SANIFOS6102GRSPS SANIFOS6102VXSPS SANIFOS6102VXSPT

Diameter inlaten ext : 50, 100 mm

Afvoerdiameter ext : 50 mm

Ventilatie diameter ext : 75 mm

Afmetingen  (mm )
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LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL

•   1 of 2 Sanipump SLD 700
•   Mono- of driefasig
•  Leidingen met terugslagklep 
 en afsluiter
•   2 afdichtringen (DN50 en DN100)
• RVS ketting

Sanifos 610 SLD is een ondergrondse opvoerinstallatie met hoog debiet tot 35 m³/h, speciaal ontwikkeld voor 
regenwater en grijswater. De 610 liter tank is beschikbaar in 3 verschillende configuraties: 1 eenfasige pomp, 
2 eenfasige pompen of 2 driefasige pompen. Het station wordt geleverd met afsluiter(s) en terugslagklep(pen). 
De stations in 2-pompsuitvoering worden geleverd met een de SMART controlebox. Door verschillende boor- 
zones kan de installatie worden aangepast aan de situatie. Een alarm en 40 cm verhoging zijn als optie 
verkrijgbaar.

grijs water, regenwater

PRESTATIES

•  TMH max. : 13.7  m  
•  Max. debiet : 48  m³/h

Volgens model

•  Eenvoudige installatie en onderhoud:  
voorgemonteerd geleverd

•  Regelbare wateraanvoer (FEA):  
4 zones voor boorgaten op maat 

•  3 versies beschikbaar: enkel- of tweepomps, 
enkelfasig of driefasig

PRODUCTVOORDELEN

Sanifos 610

Sanifos 610/1300 verhoging 40 cm

 
Artikel nr. : RO250100

EAN-code : 3308815077826

Artikel nr. : SANIFOSALARM

EAN-code : 3308815081625

Bedraad alarm Sanifos 

Sanipump SLD 700 T / 700 S / 700 SA

Smart-Bedieningskast     Alarmkast bedraad

2 Kanaalswaaier
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 610 1 SLD 700 SA Sanifos 610 2 SLD 700 S Sanifos 610 2 SLD 700 T

Type bedieningskast - Smart Smart

Aantal pompen 1 2 2

Materialen

Tank PE PE PE

Leidingen PVC PVC PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 79

Hydrauliek

TMH max. (m) 13.5 13 13.7

Max. debiet (m³/h) 35 32 35

Diameter inlaten ext (mm) 50, 100 50, 100 50, 100

Afvoerdiameter ext (mm) 63 63 63

Ventilatie diameter ext (mm) 75 75 75

Totaal volume (L) 610 610 610

Nuttig volume (L) 190 100 100

Niveau AAN/Niveau UIT (mm) - 470/50 470/50

Alarmniveau (mm) - 570 570

Min. instroomhoogte (mm) 325 325 325

Max. instroomhoogte (mm) 670 670 670

Waaiertype 2 kanaalswaaier 2 kanaalswaaier 2 kanaalswaaier

Activeringssysteem vlotter vlotter vlotter

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 85 120 120

EAN-code 3308815084145 3308815084152 3308815084169

Artikel nr. SANIFOS6101SLD700SA SANIFOS6102SLD700S SANIFOS6102SLD700T

Afmetingen  (mm )

Diameter inlaten ext : 50, 100 mm

Afvoerdiameter ext : 63 mm

Ventilatie diameter ext : 75 mm
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LEVERINGSOMVANG

•  1 Sanisub Steel
•  PVC leidingen met afsluiter en terugslagklep
•  2 afdichtringen (DN50 en DN100)

Sanifos 1300 is een ondergronds station ontworpen om water op te pompen na een individueel 
behandelingssysteem (IBA). Het bestaat uit een 1300 liter reservoir en Sanisub Steel 50 A. 
Een  pomp met automatische activering dmv regelbare vlotter. Door verschillende boorzones  
kan de installatie worden aangepast aan de situatie.

grijs water, regenwater

PRESTATIES

•  TMH max. : 7  m  
•  Max. debiet : 8  m³/h

•  Eenvoudige installatie: voorgemonteerde hydrauliek 
•  Regelbare wateraanvoer (FEA):  

zone voor boorgaten op maat 
•  Zelfreinigende schuine tankbodem

PRODUCTVOORDELEN

Sanifos 1300 NIEUW

2022

Sanisub Steel 50A
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 1300 Steel 50 A

Type bedieningskast -

Aantal pompen 1

Materialen

Tank PE

Leidingen PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 71

Hydrauliek

TMH max. (m) 7

Max. debiet (m³/h) 8

Diameter inlaten ext (mm) 50, 100

Afvoerdiameter ext (mm) 50

Ventilatie diameter ext (mm) 100

Totaal volume (L) 1300

Nuttig volume (L) 160

Min. instroomhoogte (mm) 600

Max. instroomhoogte (mm) 1600

Waaiertype meerkanaalswaaier

Activeringssysteem vlotter

Identificatie en logistiek

EAN-code 3308815085944

Artikel nr. SANIFOS13001STEEL001

Afmetingen  (mm )

Diameter inlaten ext : 50, 100 mm

Afvoerdiameter ext : 50 mm

Ventilatie diameter ext : 100 mm
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LEVERINGSOMVANG

OPTIONEEL

•  1 of 2 Sanipump GR of VX mono- of driefasig
•  SMART bedieningskast
•  Bedraad alarm
•  Leidingen met 2 terugslagkleppen 

en 2 afsluiters
•  Afdichtring
• RVS ketting

De Sanifos 1300 is een krachtige, ondergrondse opvoerinstallatie met 2 pompen voor individuele, commerciële 
en collectieve toepassingen. De tank van 1300 liter is verkrijgbaar in 3 versies: eenfasig of driefasig, met 
vermaler of vortex. Met voorgemonteerd leidingwerk, 2 afsluitkleppen, 2 terugslagkleppen, 3 vlotters en 
de SMART controlebox. Door verschillende boorzones kan de installatie worden aangepast aan de situatie.

grijs water, zwart water

PRESTATIES

•  TMH max. : 17  m  
•  Max. debiet : 33  m³/h

Volgens model

•  Eenvoudige installatie: voorgemonteerde hydrauliek 
•  Regelbare wateraanvoer (FEA):  

zone voor boorgaten op maat  
•  Geleidebuizen voor eenvoudig onderhoud 
•  Zelfreinigende schuine tankbodem
•  Geleverd met SMART bedieningskast

PRODUCTVOORDELEN

Sanifos 1300

Sanifos 610/1300 verhoging 40 cm

 
Artikel nr. : RO250100

EAN-code : 3308815077826

Sanipump GR S Vermaler Pro X K2 Vortex KX V6Sanipump VX S

Smart-Bedieningskast     Alarmkast bedraad
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AANSLUITINGENPOMPCURVE

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 1300 2 GR SP S Sanifos 1300 2 VX SP S Sanifos 1300 2 VX SP T

Type bedieningskast Smart Smart Smart

Aantal pompen 2 2 2

Materialen

Tank PE PE PE

Leidingen PVC PVC PVC

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 75

Hydrauliek

TMH max. (m) 13 13 17

Max. debiet (m³/h) 16 25 33

Diameter inlaten ext (mm) 160 160 160

Afvoerdiameter ext (mm) 63 63 63

Ventilatie diameter ext (mm) 100 100 100

Totaal volume (L) 1300 1300 1300

Nuttig volume (L) 350 350 350

Alarmniveau (mm) 930 930 930

Min. instroomhoogte (mm) 600 600 600

Max. instroomhoogte (mm) 1600 1600 1600

Waaiertype vermaler Pro X K2 vortex KX V6 vortex KX V6

Activeringssysteem vlotter vlotter vlotter

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 138 138 138

EAN-code 3308815077796 3308815077802 3308815077819

Artikel nr. SANIFOS1300 SANIFOS1300VORTEX SANIFOS1300VORTEXTRI

 

Afmetingen  (mm )

Diameter inlaten ext : 160 mm

Afvoerdiameter ext : 63 mm

Ventilatie diameter ext : 100 mm
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Sanifos 1600/2100/3100

LEVERINGSOMVANG

•   1 of 2 Sanipump ZFS 71 of ZPG 71
•  ZPS bedieningskast
•  Terugslagkleppen, afsluiters,  
 PE-HD 63x5,8 afvoerbuis

Deze reeks grote Sanifos opvoerinstallaties is verkrijgbaar in meer dan 90 versies. Met drie verschillende 
tankinhouden, met een of twee gietijzeren pompen, eenfasig of driefasig, in vijf vermogens en met 
3 verschillende klasse deksels. Deze serie dekt al uw behoeften van groot industrieel gebruik tot grote 
woonhuizen. De samenstelling gebeurt in overleg volledig op maat van uw project.

PRESTATIES

•  TMH max:  
Sanipump ZFS 71: 39 m  
Sanipump ZPG 71: 31 m

•  Max debiet:  
Sanipump ZFS 71: 17 m³/h 
Sanipump ZPG 71: 43 m³/h

•  Wateraanvoerdiepte tot 2,94 m
• Voorgemonteerde DN32 RVS geleidebuizen 

met koppelsysteem
• Terugslagkleppen en afsluiters inbegrepen
• Samenstelling op maat

PRODUCTVOORDELEN

Sanipump ZFS 71 Vermaler Pro X K3 2 KanaalswaaierSanipump ZPG 71

regenwater, grijs water, zwart water

ZPS bedieningskast
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POMPCURVE Sanipump ZPG 71

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

Sanifos 1600 Sanifos 2100 Sanifos 3100

Materialen

Tank PE PE PE

Geleidebuizen RVS RVS RVS

Leidingen RVS RVS RVS

Elektrische kenmerken

Eigenschappen van de pomp, zie p. 72 (ZPG 71) of p. 76 (ZFS 71)

Hydrauliek

Afvoerdiameter DN 50 50 50

Ventilatie diameter DN 100 100 100

Diameter inlaat DN 150 150 150

Min. instroomhoogte (mm) 1000 1500 2500

Max. instroomhoogte (mm) 1440 1940 2940

POMPCURVE Sanipump ZFS 71

Hoogte (m)

Debiet  (m³/h )

H

15 m

Deksel klasse D

Deksel klasse B
Deksel klasse A

Ventilatie- / kabeldoorvoer DN100
Diametraal (lip seal)

80

50 - 280 mm 
regelbare hoogte

12
5

16
0

Deksel klasse A / B / D

Afvoer PE-HD 
DN50 / OD63

Hoogte in mm (H) X in mm

Sanifos 1600 1600 1175

Sanifos 2100 2100 1675

Sanifos 3100 3100 2675

X

7
0

0

1 100

5
9

6

Inlaat DN150 (lip seal)

Afmetingen  (mm )
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CONTROL BOX

 

 

 

Beschikbaar in pneumatische 

of vlotter versie.

Geheugen tot  

64 storingen.

Geïntegreerd akoestisch 

en visueel alarm.

Kenmerken
• Bedieningskast voor muur bevestiging

• Weergave van de bedrijfstoestanden via tekstberichten 

 en signaallicht

• Automatische werking van de pomp(en)

• Alternerende werking voor de versies met 2 pompen

• Inschakeling van de 2de pomp indien nodig

• Foutmeldingen

• Niveaucontrole door luchtdruk, vlotter schakelaar  

 of interface 4-20mA voor externe sensor

• Weergave van bedrijfsduur en elektriciteitsverbruik  

 alsook service beurten

MODEL EAN WERKING AANTAL POMPEN U (V) ARTIKEL NR.

CONTROL BOX ZPS 1 S PNEUMATIC 3 308 815 081 793 Pneumatisch 1 230 ZPS001

CONTROL BOX ZPS 2 S PNEUMATIC 3 308 815 081 809 2 230 ZPS002

CONTROL BOX ZPS 1 T PNEUMATIC 3 308 815 081 816 1 400 ZPS003

CONTROL BOX ZPS 2 T PNEUMATIC 3 308 815 081 823 2 400 ZPS004

CONTROL BOX ZPS 1 S FLOAT 3 308 815 081 830 Vlotter 1 230 ZPS005

CONTROL BOX ZPS 2 S FLOAT 3 308 815 081 847 2 230 ZPS006

CONTROL BOX ZPS 1 T FLOAT 3 308 815 081 854 1 400 ZPS007

CONTROL BOX ZPS 2 T FLOAT 3 308 815 081 878 2 400 ZPS008

Bedieningskast  
2 pompen

Bedieningskast  
1 pomp

V

O
O
RDE L E

N

BEDIENINGSKAST
PNEUMATISCH & VLOTTER
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Toegestane vloeistofdichtheid 0,95 tot 1,05 g/cm³

Electrische kenmerken 250 VCA 50-60 Hz

Onderbrekingscapaciteit 10 (4)A

Toegestane werkingsdruk 2 bars

Maximum temperatuur 70 °C

Beschermingsklasse IP 68

Materiaal  Polypropylène  

copolymère

Kabeltype PVC 3 x0,75 mm

Kabellengte 10 of 20 m

Vlotter gewicht zonder kabel 775 g

OMSCHRIJVINGOMSCHRIJVING EANEAN ARTIKEL NR.

AQUA XL 10 M 3 308 815 082 691 FLOT001

AQUA XL 20 M 3 308 815 082 707 FLOT002

Deze verzwaarde vlotter is dankzij zijn gewicht (775g) en het 
volume perfect voor het starten en/of stoppen van meerdere 
pompen in opvoerstations van rioolwater, waarin zich soms 
dikke lagen vet op het oppervlak kunnen vormen.

Ø
 1

6
5

 m
m

Ø 100 mm

Hoek
+ / – 10

Ø
 1

6
5

 m
m

MODEL EAN ARTIKEL NR.

DEKSEL A 3 308 815 081 946 COVER001

DEKSEL B 3 308 815 081 953 COVER002

DEKSEL D 3 308 815 081 960 COVER003

DEKSEL D + GAC 600 3 308 815 082 677 COVER004

DEKSEL D + GAC 800 3 308 815 082 684 COVER005

VERZWAARDE VLOTTER VOOR POMPSTATIONS

rioolwaterAQUA® XL

DEKSELS
DEKSELS VOOR VERKEER VAN VOETGANGERS EN VOERTUIGEN

De deksels zijn geklasseerd in de volgende categorieën: A15, B125 en D400

Het valbescherming rooster beschermt de service techniekers wanneer het deksel geopend is.

KENMERKEN GAC 600 GAC 800

STAVEN - BUIZEN Ø 27 / Ø 21 Ø 26,9 ép. 2 mm

MATERIAAL Inox 316 L

WEERSTAND Statisch draagvermogen 500 kg max.

AFSTAND TUSSEN IEDERE STAAF  53 mm < 120 mm

OPENINGSHOEK > 100°

VRIJE DOORGANG A X B IN MM 504 x 617 597 x 817

GEWICHT IN KG 9,3 13,5

A

B

NORM EN 124

KLASSE D400 
Wegen (straten voor 

voetgangers inbegrepen), 

pechstroken, parkings voor 

alle type voertuigen

KLASSE B125   
Voetpaden, voetgangers- 

zones, parkings of 

parkeergarages voor 

auto’s

KLASSE A15   
Gebied dat enkel  

bestemd is voor 

voetgangers en 

fietsers

VALBESCHERMING ROOSTERS ALS OPTIE VOOR DEKSEL KLASSE D
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Afmetingen Sanifos 280/610/1300 met verhoging

Product Afbeelding 110 280
610

1300

1600

2100

3100

Artikel nr. EAN

Deksel A • COVER001 3308815081946

Deksel B • COVER002 3308815081953

Deksel D • COVER003 3308815081960

Deksel D + GAC 600 • COVER004 3308815082677

Deksel D + GAC 800
• COVER005 3308815082684

Aqua XL 10 m • FLOT001 3308815082691

Aqua XL 20 m • FLOT002 3308815082707

Externe behuizing TYPE 1 
compleet • ELEC00001 3308815082394

Externe behuizing TYPE 3 
compleet • • ELEC00002 3308815082400

Sanifos 280 Sanifos 610 Sanifos 1300

138
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Product Afbeelding 110 280
610

1300

1600

2100

3100

Artikel nr. EAN

Verhoging Sanifos 610/1300 • RO250100 3308815077826

Verhoging Sanifos 280
• RO250239 3308815081298

Takel 150 kg • HYDRO00046 3308815082905

Takel 150 kg  
met HAACON lier • HYDRO00045 3308815082899

Bodembevestiging takel • HYDRO00047 3308815082912

Sanifos 110 afsluiter/klep • KITEVACSANIFOS110 3308815077024

Product EAN Artikel nr. Bruikbaar met

Bedraad alarm Sanifos 3308815081625 SANIFOSALARM Sanifos 280 - Sanifos 610 monofase 1 pomp

Bedraad alarm Sanifos

DE SANIFOS-ALARM KIT BESTAAT UIT:
 
• Alarmkastje met akoestisch en 
 visueel alarm 
•  Vlotter*

* De kabel vlotter-alarmkast is niet inbegrepen
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