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* Kuhn Edelstahl

Gemeinsam noch starker

High Performance Key Components

Kuhn Edelstahl ist Teil der Kuhn Industrie Holding, unter deren Dach sich
die Kompetenz, die Erfahrung und das Know-why technologisch
fuhrender Unternehmen im Bereich des Schleudergusses vereinen.
Dieser Zusammenschluss schafft neben dem permanenten Austausch

von Fachwissen und qualifiziertem Personal auch zusatzliche Flexibilitat
und garantiert die Weiterentwicklung fiir zukiinftige Anforderungen
unserer Kunden.
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Kuhn Special Steel Asia

High Performance KeyComponents

Kuhn Special Steel Asia Limited
NO. 6, Kegong 2nd Rd., Douliu City,
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Fdelstahlkomponenten

von Kuhn Edelstahl fur Ihre
Pumpen und Armaturen

Fortschritt durch Rotation

Kuhn Edelstahl liefert einbaufertige Bauteile wie Wellen-
schutzhilsen, Lauf- und Spaltringe aus einer Hand bei
gleichbleibend hochster Qualitat und Kompatibilitat.
Gleichzeitig genieRen Sie Planungssicherheit durch
zuverlassig kurze Lieferzeiten.

Mit der Abwicklung aller Fertigungsschritte vom Schleuder-
gUSS bis zum einbaufertigen Produkt unter einem Dach
garantieren wir auch bei schwer zerspanbaren Werkstoffen eine
zuverlassige Einhaltung engster Toleranzen.

Flexible Fertigungsmoglichkeiten in der Schleuder-
gieBerei wie in der Zerspanung ermoglichen es uns auch die
Ersatzteilbedarfe unserer Kunden schnell und zuverlassig
zu decken.

PUMPEN
Abmessungsbereich: ® 60-2.300 mm

Werkstoffe:
- Ferritisch-karbidisch: 1.4138, 1.4085
- Martensitisch: 1.4027 [1.4021], 1.4059

[1.4057], 1.4088

- Austenitisch: 1.4408 [1.4401], 1.4409
[1.4404], 1.4581 [1.4571]

- Ferritisch-austenitisch: 1.4470 [1.4462] 1.4517,
1.4469 [1.4410]

- Nickelbasis-Legierungen: N26625 [2.4856],
N26622*

Unsere hohe Werkstoffkompetenz und jahrzehntelange
Erfahrung machen uns zu Ihrem Lieferanten der ersten Wahl

fur Kugeln und Sitzringe aus Sonderwerkstoffen.

Mit unserem Fertigungsstandort in Taiwan bieten wir lhnen
die Vorteile eines erfahrenen zuverlassigen Herstellers mit
wettbewerbsfahiger Preisstruktur.

Durch unsere enge Kooperation mit hochst erfahrenen
Unternehmen der Beschichtungstechnik konnen wir lhnen

jederzeit mallgeschneiderte, individuelle, pass-

genau eingelappte Dichtsysteme aus Kugel und Sitzringen
liefern.

ARMATUREN

Abmessungsbereich: Ringe: @ 60-2.300 mm
Kugeln: DN50 - DN500

Werkstoffe:
- Martensitisch: 1.4027 [1.4021], 1.4059

[1.4057], 1.4317 [1.4313]
- Warmfeste Martensite: 1.4931 [1.4922] 1.4955
- Austenitisch: 1.4409 [1.4404], 1.4308
[1.4301], 1.4581 [1.4571]
- Ferritisch-austenitisch:  1.4470 [1.4462] 1.4093
- Nickelbasis-Legierungen: N26625 [2.4856],
N26022*

* bei den kursiv geschriebenen Werkstoffen handelt es sich um die unseren Werkstoffen entsprechenden Schmiedelegierungen
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