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DAS SIND WIR
SIMACO GMBH steht für die innovative Entwicklung von Druckfarben und hochspezialisierter Lacke. Das zur HEUFT-Gruppe 

gehörende Unternehmen bedient dabei die unterschiedlichsten Märkte – von der Lebensmittel-, Getränke- und Pharma- 

branche über den Logistikbereich bis hin zur Bau-, Automobil- und Metallindustrie. Umfassende Kontrollen vom Rohstoff bis 

zum Endprodukt stellen sicher, dass alle Produkte unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen.Hochmoderne Inkjet-Drucker, selbst entwickelte Tinten und Druckfarben und Rundum-Service: Das alles bietet die SIMACO 

jetzt im Komplettpaket!

Mit den in Deutschland hergestellten Geräten rundet der Spezialist in Sachen Tinten und Druckfarben sein Portfolio rund- 

herum ab: Geräte, Druckmittel und Service aus einer Hand – damit nichts Ihren Produktionsfluss behindert!

                Ob innen, außen, roh, gekocht, unverpackt, verpackt – ob weich, hart, rostig oder einfach Papier:  

                Die ideale Druckfarbe liefern wir!

EIGENE HARDWARE, EIGENE LÖSUNGEN - ALLES AUS EINER HAND

UNSERE GERÄTE FÜR IHREN BEDARF



Einfach und highspeed kennzeichnen mit dem SIMACO Code-

Cube XL: Optimal für Standardcodierungen im Serienbetrieb 

und mit übersichtlicher Menüstruktur überzeugt der Best-

seller besonders bei Codierungen wie MHD-Kennzeichnungen 

und LOT/Chargenkennzeichnungen auf verschiedensten  

Produkten und Untergründen.

FEATURES

•	 Farbiges 7“-Touch-Display mit intuitiver  

Bedieneroberfläche

•	 Kompakte Bauform, schnell integriert

•	 Leicht nachfüllbare Vorratsbehälter

•	 Highspeed-Modi möglich

•	 Einfacher Datentransfer via USB/Ethernet

•	 Integrierte Produktionsstatistik

•	 Bis zu 32 Pixel Text/Grafik kombinierbar

•	 Hohe Betriebssicherheit

SIMACO CodeCubeXL
Hohes Niveau auf preisbewusster Basis – der „Bestseller“ für auf Farbstoff basierende Tinten

Gehäuse: Stahl, rostfrei, IP54, IP55
	 320 x 347 x 312 mm (B x T x H)
Druckkopf: 	Aluminium eloxiert
	 40 x 40 x 186 mm (L x B x H)
Düse: 48 μ; 55 μ; 70 μ
Druckschlauch: 3 m; 5 m
Umgebung:

•	 Temperatur 5-45°C
•	 Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond.
•	 Elektr. Anschl. 80-240V ~ 50/60 Hz, 60W

Schnittstellen: Ethernet, USB
Druckmodi: 5 Dot – 32 Dot Grafik
Schrifthöhe: 5 – 12 mm
Speicher: 	 >300 MByte
Anschlüsse: Druckstart, Inkrementalgeber, 
	 Ampelanschluss, 2 Eingänge, 
	 2 Ausgänge (alle 24V)

TECHNISCHE DATEN
Das High-End-Tintensystem CodeCreator sichert auch in Spezial- 

fällen mit pigmentierten Tinten effiziente und sichere Codie-

rungen. Eine integrierte Lösemittelrückgewinnung sichert dabei 

einen niedrigen Verbrauch und geringe Emissionen. 

Im Stand-By-Modus startet automatisch eine Tintenpflegefunkti-

on – ideal zur Überbrückung von Stillstandszeiten. Optional kann 

das System mit zwei Rührwerken ausgestattet werden – so kön-

nen selbst hart pigmentierte Tinten im Gerät verarbeitet werden.

FEATURES

•	 Leicht nachfüllbare Tinten- und Solvent-Tanks

•	 Integrierte Lösemittelrückgewinnung für niedrigen 

Verbrauch und geringe Emissionen

•	 Einfache Wartung durch 4-Türen-Konzept

•	 Optionale Rührwerke

•	 Farbiges 7“-Touch-Display mit intuitiver Bedieneroberfläche

•	 Kompakte Bauform, schnell integriert

•	 Einfacher Datentransfer via USB/Ethernet

•	 Integrierte Produktionsstatistik

•	 Bis zu 48 Pixel Text/Grafik kombinierbar

SIMACO CodeCreator
Allrounder für nahezu alle Anwendungen – mit niedrigen Emissionswerten Maßstäbe setzen

Gehäuse: Stahl, rostfrei, IP54
	 320 x 320 x 522 mm (B x T x H)
Druckkopf: 	Aluminium eloxiert
	 40 x 40 x 186 mm (L x B x H)
Düse: 36 μ; 55 μ; 70 μ
Druckschlauch: 3 m; 5 m
Umgebung:

•	 Temperatur 5-45°C
•	 Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond.
•	 Elektr. Anschl. 80-240V ~ 50/60 Hz, 100W

Schnittstellen: Ethernet, USB
Druckmodi: 5 Dot – 40 Dot Grafik
Schrifthöhe: 5 – 12 mm
Speicher: 	 >300 MByte
Anschlüsse: Druckstart, Inkrementalgeber, 
	 Ampelanschluss, 2 Eingänge, 
	 2 Ausgänge (alle 24V), 3 Ampelausgänge

TECHNISCHE DATEN

•	 Highspeed-Modi möglich

•	 Hohe Betriebssicherheit

Unser Einsteigermodell: Für Standardcodierungen perfekt 

geeignet, liefert der CodeRevo einen klaren Druck vor allem 

bei geringeren Bandgeschwindigkeiten. Alle Einstellungen 

lassen sich intuitiv über ein Touch-Display mit nur wenigen 

Klicks vornehmen.

Ein einfaches Tintensystem mit perfekt darauf abgestimmten 

SIMACOLOR-Verbrauchsmitteln: Das sorgt für Effizienz in jeder 

Linie!

FEATURES

•	 Einfaches, intuitiv zu bedienendes Touch-Display

•	 Preisbewusstes Einsteigermodell in kompakter Bauform

•	 Intelligentes Tinten- und Lösemittelmanagement

•	 Integrierte Produktionsstatistik

•	 Einfacher Datentransfer via USB/Ethernet

•	 Schnelle und einfache Inbetriebnahme

SIMACO CodeRevo
Ihr Gerät für Standardkennzeichnungen – made in Germany!

Gehäuse: Stahl, rostfrei / Aluminium eloxiert, IP54
	 224 x 361 x 246 mm (B x T x H)
Druckkopf: 	Stahl, rostfrei / Aluminium eloxiert
	 42 x 42 x 191 mm (L x B x H)
Düse: 55 μ
Druckschlauch: 3 m
Umgebung:

•	 Temperatur 5-45°C
•	 Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond.
•	 Elektr. Anschl. 88-264V ~ 50/60 Hz, 50W

Schnittstellen: Ethernet, USB
Druckmodi: 5 Dot – 24 Dot Grafik
Schrifthöhe: 5 – 8 mm
Speicher: 	 >300 MByte
Anschlüsse: Druckstart, Inkrementalgeber, 
	 Ampelanschluss, 2 Eingänge, 
	 2 Ausgänge (alle 24V)

TECHNISCHE DATEN

STANDARD ALL-ROUNDER HIGH-END


