
Datenblatt

Markoprint Drucksystem

X1JET HP HandHold

X1JET HP HandHold

Der X1JET HP HandHold Tintenstrahldrucker ist ein vielseitiger
kleinformatiger Tintenstrahldrucker für den mobilen Einsatz an
mehreren Standorten. Der kompakte Drucker druckt hochauflösende
Texte und Bilder standortunabhängig dort, wo Sie sie es benötigen.
Die Longlife-Batterie verfügt über ausreichend Strom für das Drucken
über einen längeren Zeitraum. Die Einrichtung des Gerätes und das
Hochladen von Druckbildern erfolgt einfach über einen USB-Stick.
Die Kartuschen-Technologie des X1JET HP HandHold hat sich
millionenfach bewährt und sorgt bei Bedarf für qualitativ hochwertige,
hochauflösende Ausdrucke von bis zu 12,5 mm Höhe. Das kompakte
Design macht das Gerät leicht und einfach zu bedienen.
Der Drucker und sein Zubehör wie Akku, Ladegerät, USB-Stick,
Bedienungsanleitung und die iDesign-Software sind praktisch in
einem robusten Gehäuse untergebracht.

Tintenkartusche mit SmartCard Funktion

• Das System erkennt die Kartusche automatisch

• Autom. Erkennung von Tintentyp und Füllstand•
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Passwortlevels N e i n

EIA232 N e i n

Datentransfer per Ethernet N e i n

Datentransfer per USB Stick Ja

1D code / 2D code Ja / Ja

Aktionsfelder Ja

JaLogos

Variablen N e i n

offset
Ja

JaZeitfe lder

r Ja

Zähler Ja

Leistungsdaten Pro version

Druckauflösung

- horizontal

- vertikal

50 bis 900 dpi

300 oder 600 dpi

Textfelder Ja

Maximale Druckhöhe 12.5mm

Maximale Drucklänge 2 m
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Datumsoffsets
field

Datumsfelde
Tintentyp
e

HP

Technische Daten
Energieversorgung Batterie, 10.8 V

Spannung 12 bis 24 V AC

Stromverbrauch, max. 15 W

mgebungstemperatur 5 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %

Schutzklasse IP 40

e

Zertifikation

Mühlenweg 131-139, 22844 Norderstedt
Tel.: +49 (0)40 60925990
E-Mail: info@geissler-kennzeichnung.de
Web: www.geissler-kennzeichnung.de

chnische Änderungen vorbehalten.
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