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HIGHLIGHTS

•	 Lüfterloser IPC im Buchformat mit performanten Prozessor bis 50 °C Betriebstemperatur
•	 Intel® Skylake U-Plattform 
	 - Celeron® Dual Core 3955U 2 Ghz, 2 Cores, 2 Threads
•	 Smartes Speicherkonzept für maximale Flexibilität in der Anwendung
•	 Synchrone Echtzeit Steuerung mit EtherCAT Master
•	 Micro USV zum Sichern von nichtflüchtigen Daten
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C6 P33 BM

C6 Monitor

S6 Servo Drive

PM Motor

EtherCAT

DVI / USB

C6 IPC Box
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CPU
Prozessor Intel® Celeron® 3955U, 2,00 GHz 64 bit, 2 MB Smart cache, 2 cores, 2 threads
Systemspeicher RAM 4 GB (1 x SODIMM DDR4 Modul)
Grafik Controller Intel® HD Graphics 510 integrated in Celeron 3955U processor, 300MHz/900MHz
MASSENSPEICHER
mSATA 32 GB für Betriebssystem und Laufzeitumgebungen (intern, nicht entfernbar)
Cfast slot 16 GB oder erweiterbare Speichergrößen als Projektspeicher zur freien Nutzung
BETRIEBSDATEN
Spannungsversorgung 18 . . . 32 V DC (isolierte Spannungsversorgung)
Betriebsumgebung 0 . . . 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)
Lagerbedingungen -10 . . . 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)
Schutzklasse IP20
BETRIEBSSYSTEM

Windows Embedded Standard 7P 32 Bit,  Microsoft Windows 10  IoT Enterprise 2019 - LTSC
ZULASSUNGEN

CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL61010)

TECHNISCHE DATEN




