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HIGHLIGHTS

•	 Resisitves oder kapazitives Touch Panel in bis zu vier Wide Screen Formaten
•	 Komplett geschlossenes Gehäuse in Schutzart IP65
•	 Individuell konfigurierbares Monitorsystem mit bis zu 8 frei definierbaren Elementen
•	 RFID reader/writer Transponder mit USB 2.0 Schnittstelle für Installationen im Button Bereich des C6 AMM Systems
•	 Einfache Installation und Verdrahtung durch innovatives Hardware Konzept
•	 Integriertes Extension Modul für Graphik und Touch mit nur einem Kabel bis 100 m
•	 Unterstützung unterschiedlicher Hersteller für Montagearmmechaniken
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IPC

DVI

USB

C6 AMM ARM MOUNTING MONITOR

BIS ZU 8 KONFIGURIERBARE 
I/O ELEMENTE MIT INTERNEM 
KLEMMENBLOCK

VERSCHIEDENE SCHNITTSTELLEN, SIGNALANZEIGEN, 
TASTER ODER SCHALTER VERFÜGBAR

HD / FULL HD AUFLÖSUNG

RESISTIVE ODER KAPAZITIVE 
TOUCH TECHNOLOGIE

CAT5E SFTP
bis 100 m

Kabelverlängerung

Erweiterungs-
modul
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TECHNISCHE DATEN

PANEL

Display Größe 15,6“W 18,5“W 21,5“W 15,6“W 18,5“W 21,5“W 24“W

Format 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Auflösung 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080

Farben 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M

Helligkeit 400 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 400 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m²

Blickwinkel (L:R/O:U) 160°, 160° 150°, 140° 178°, 178° 160°, 160° 150°, 140° 178°, 178° 178°, 178°

Touchtechnologie Resistiv 5 Draht Kapazitiv 4 Finger

Schutzklasse Full IP65 Full IP65

Front Panel Aluminum Aluminum, Glas

Installation Armmontage unten oder oben (gerade Elemente, keine schrägen Elemente)

Mechanische Adapter RITTAL (CPS) / ROLEC (TARAPLUS) / HASEKE ( ULT KUPPLUNG 48)

BETRIEBSDATEN
Spannungsversorgung 18 . . . 32 V DC (isolierte Spannungsversorgung)

Betriebsumgebung 0 . . . 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)

Lagerbedingungen -20 . . . 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)

ZULASSUNGEN
CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1)

KOMPLETT GESCHLOSSENES 
GEHÄUSE IN IP65

RÜCKSEITIGER 
USB ZUGANG

UNTERSCHIEDLICHE 
ADAPTER VERFÜGBAR
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C6 AMM ARM MOUNTING MONITOR

DVI

RVL

DVI UND VGA

RJ45 (EXTENDER EINGANG)

2 X USB (TYP A) 

1 X USB (TYP B)DC VERSORGUNGSSPANNUNG

DC VERSORGUNGSSPANNUNG
2 X USB (TYP A)
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LCD TFT A B C D E F

15,6“W 433 320 240 13,5 30 54

18,5“W 503 358 276 14,5 36 91,5

21,5“W 582 403 314 18 40 134

24“W 640 439 347 19,4 40 175

SCHNITTSTELLEN DVI RVL

USB Rückseitig 2 x USB 2.0 (Typ A) + 1 x USB 2.0 (Typ B) 2 x USB 2.0 (Typ A)

Standard Version bis 10 m 
Monitor Eingang

1 x DVI-I und 1x VGA -

Extended Version bis 100 m 
Extender Eingang

- 1 x RJ45 (Extender Eingang)




