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HIGHLIGHTS

•	 Industrie Touch Monitor mit hoher Schutzklasse, 16M Farben, bis zu Full HD Auflösung und Langzeit Verfügbarkeit
•	 LED Backlight TFT LCD Displays mit resistiver oder kapazitiver Touch Technologie 
	 - 4:3 Format: 12,1“, 15“, 17” (5:4), 19” (5:4) 
	 - 16:9 Format: 12,1“ (16:10), 15,6“, 18,5“, 21,5“, 24“
•	 Integriertes Extension Modul für Graphik und Touch mit nur einem Kabel bis 100m
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C6 MONITOR

IPC

DVI
USB

CAT5E SFTP
bis 100 m

Kabelverlängerung

Erweiterungs-
modul

FULL HD AUFLÖSUNG

4:3 UND 16:9 FORMATE

RESISTIVE TOUCH TECHNOLOGIE

GLAS FRONT

KAPAZITIVE TOUCH TECHNOLOGIE

SCHUTZKLASSE IP66

USB 
FRONTSEITIG
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TECHNISCHE DATEN

PANEL resistiv

Display Größe 12,1“ 15“ 17“ 19“

Format 4:3 4:3 5:4 5:4

Auflösung 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024

Helligkeit 500 cd/m² 500 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m²

Blickwinkel (L:R/O:U) 160°, 140° 170°, 170° 170°, 160° 170°, 160°

Touchtechnologie Resistiv 5 Draht

USB Frontsetig 1 x USB 2.0

Front Panel Aluminum, Polycarbonat

PANEL WIDE resistiv

Display Größe 10,1“W 12,1“W 15,6“W 18,5“W 21,5“W 24“W

Format 16:10 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9

Auflösung 1280 x 800 1280 x 800 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080

Helligkeit 400 cd/m² 400 cd/m² 400 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m²

Blickwinkel (L:R/O:U) 170°, 170° 176°, 176° 170°, 160° 150°, 140° 178°, 178° 178°, 178°

Touchtechnologie Resistiv 5 Draht

USB Frontsetig 1 x USB 2.0

Front Panel Aluminum, Polycarbonate

PANEL WIDE kapazitiv

Display Größe 10,1“W 12,1“W 15,6“W 18,5“W 21,5“W 24“W

Format 16:10 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9

Auflösung 1280 x 800 1280 x 800 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080

Helligkeit 400 cd/m² 400 cd/m² 400 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m²

Blickwinkel (L:R/O:U) 170°, 170° 176°, 176° 170°, 170° 150°, 140° 178°, 178° 178°, 178°

Touchtechnologie Kapazitiv 4 Finger

USB Frontsetig -

Front Panel Aluminum, Glas

BETRIEBSDATEN

Spannungsversorgung 18 . . . 32 V DC (isolierte Spannungsversorgung)

Betriebsumgebung 0 . . . 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)

Lagerbedingungen -20 . . . 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)

Schutzklasse IP66 Frontseitig

ZULASSUNGEN

CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL508)
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C6 MONITOR

DVI

RVL

UND VGA

RJ45 (EXTENDER EINGANG)

2 X USB (TYP A) RÜCKSEITIG

1 X USB (TYP B) RÜCKSEITIG

2 X USB (TYP A) RÜCKSEITIG

DC VERSORGUNGSSPANNUNG

DC VERSORGUNGSSPANNUNG
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Front Panel 
CUT OUT

TECHNISCHE DATEN

LCD TFT A B C D E1L E1H E2 F G H

Resistiv 10,1“W 293 212 277 196 8 8 8 45 19 5

12,1“ 335 270 315 250 10 10 10 45 19 5

12,1“W 331 234 313 218 9 9 9 45 21 5

15“ 390 315 370 295 10 10 10 45 19 6

15,6“W 430 275 410 255 10 10 10 45 19 6

17“ 455 355 435 335 10 10 10 45 21 6

18,5“W 500 320 480 300 10 10 10 45 19 6

19“ 490 388 470 368 10 10 10 45 21 6

21,5“W 579 367 559 347 10 10 10 45 23 6

24“W 640 402 620 382 10 10 10 45 21,3 8

Kapazitiv 10,1“W 293 212 277 196 8 8 8 45 19 5

12,1“W 331 234 313 218 7 9 9 45 23 5

15,6“W 433 280,5 410 255 15 10,5 11,5 45 36 6

18,5“W 503 320,5 480 300 10 10,5 11,5 45 35 6

21,5“W 581,5 367,5 559 347 10 10,5 11,5 45 35 8

24“W 640 402 620 382 10 10 10 45 21 8

SCHNITTSTELLEN DVI RVL

USB Rückseitig 2 x USB 2.0 (Typ A) + 1 x USB 2.0 (Typ B) 2 x USB 2.0 (Typ A)

Standard Version bis 10 m 
Monitor Eingang

1 x DVI-I und 1x VGA -

Extended Version bis 100 m 
Extender Eingang

- 1 x RJ45 (Extender Eingang)




