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C6 COMPACT
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HIGHLIGHTS

•	 Hohe Echtzeitperformance durch leistungsstarken 32-bit Microcontroller mit integrierter Floating Point Unit
•	 Kein ressourcen-reduzierendes Betriebssystem
•	 Programmierung und Code-Verarbeitung nach IEC 61131-3
•	 Schnelles Echtzeitbussystem mit integriertem EtherCAT®-Master
•	 Verschiedene Slave-Interfaces als optionale Ausstattung
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TECHNISCHE DATEN

CPU

Prozessor SH7269 - 32-Bit RISC Microcomputer SuperHTM RISC engine inkl. Floating Point Unit

Massenspeicher

System Memory 256 MB Flash, Boot Applikation + Dateien, 32 MB RAM, Code + Data

Retain Speicher 32 KB

BETRIEBSDATEN
Spannungsversorgung 18 . . . 30 V DC

Betriebsumgebung -10 . . . 45 °C, Luftfeuchtigkeit 5 . . . 80 % (ohne Kondensation)

Lagerbedingungen -25 . . . 70 °C, Luftfeuchtigkeit 5 . . . 80 % (ohne Kondensation)

ZULASSUNGEN
CE
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C6 COMPACT

ETHERCAT

DIREKTE ACHSSCHNITTSTELLEN HSP 5

SERIELLE SCHNITTSTELLE RS232/485

OPTIONAL FELDBUSSCHNITTSTELLE
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TYPE A B C D E F

C6 Compact 45 130 35 41,3 126,5 118

SCHNITTSTELLEN
Ethernet 1 x 10/100 Mbps (RJ45)

EtherCAT® 1 x EtherCAT® Master(RJ45)

HSP5 4 x KEB HSP5 (RJ45)

Seriell 1 x RS232/485

Diagnose  LED

OPTIONEN
Feldbussysteme Profibus Slave Interface

Profinet Slave Interface

EtherCAT® Slave Interface

CAN Master/Slave Interface

Interbus Slave Interface

Powerlink Slave Interface

DIGITALE I/O‘S
4 x Digitaler Eingang (1 x schneller Eingang: 100 µs)

4 x Digitaler Ausgang (24 V; max. 0,7 A pro Kanal), kurzschlussfest




