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HIGHLIGHTS

•	 Lüfterloser IPC bis 50 °C Betriebstemperatur
•	 Intel® Bay Trail Plattform mit 64 Bit Architektur 
	 - Celeron® J1900 2 Ghz, 4 Cores , 4 Threads
•	 Großer Bereich von 16 M Farben LED Backlight TFT LCD Displays mit resistiver oder kapazitiver Touch Technologie  
	 - 4:3 Format: 10,4“, 12,1“, 15“, 17” (5:4), 19” (5:4); 16:9 Format: 10,1“, 12,1“ (16:10), 15,6“, 18,5“, 21,5“, 24“
•	 Slim Version (SL) für Einbausituation mit begrenztem Platz
•	 Smartes Speicherkonzept für maximale Flexibilität in der Anwendung
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C6 IPC

S6 Servo Drive

PM Motor

EtherCAT

C6 E22 PANEL

FULL HD AUFLÖSUNG

4:3 UND 16:9 FORMATE

RESISTIVE TOUCH TECHNOLOGIE

GLAS FRONT

KAPAZITIVE TOUCH TECHNOLOGIE

SCHUTZKLASSE IP66

USB 
FRONTSEITIG
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TECHNISCHE DATEN

PANEL WIDE resistiv
Display Größe 10,1“W 12,1“W 15,6“W 18,5“W 21,5“W 24“W
Format 16:10 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9
Auflösung 1280 x 800 1280 x 800 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080
Farben 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M
Helligkeit 400 cd/m² 400 cd/m² 400 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m²
Blickwinkel (L:R/O:U) 160°, 160° 176°, 176° 170°, 160° 150°, 140° 178°, 178° 178°, 178°
Touchtechnologie Resistiv 5 Draht
Front Panel Aluminum. Polycarbonat

PANEL WIDE kapazitiv
Display Größe 10,1“W 12,1“W 15,6“W 18,5“W 21,5“W
Format 16:10 16:10 16:9 16:9 16:9
Auflösung 1280 x 800 1280 x 800 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080
Farben 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M
Helligkeit 400 cd/m² 400 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m²
Blickwinkel (L:R/O:U) 170°, 170° 176°, 176° 170°, 160° 170°, 160° 178°, 178°
Touchtechnologie Kapazitiv 4 Finger
Front Panel Aluminum, Glas

PANEL resistiv
Display Größe 10,4“ 12,1“ 15“ 17“ 19“
Format 4:3 4:3 4:3 5:4 5:4
Auflösung 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024
Farben 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M
Helligkeit 400 cd/m² 500 cd/m² 500 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m²
Blickwinkel (L:R/O:U) 160°, 140° 160°, 140° 170°, 170° 170°, 160° 170°, 170°
Touchtechnologie Resistiv 5 Draht
Front Panel Aluminum. Polycarbonate

CPU
Prozessor Intel® Celeron® J1900, 2,00 GHz (2,42 GHz Burst), 2 MB L2 cache, 4 cores, 4 threads
Systemspeicher RAM 2 GB  / 4 GB  (1 x SODIMM DDR3 Modul)
Grafik Controller Intel® HD Graphics integriert im Intel® Celeron™ microprocessor, 688 MHz
MASSENSPEICHER
mSATA 32 GB für Betriebssystem und Laufzeitumgebungen (intern, nicht entfernbar)
Cfast slot 16 GB oder erweiterbare Speichergrößen als Projektspeicher zur freien Nutzung
BETRIEBSDATEN
Spannungsversorgung 18 . . . 32 V DC (isolierte Spannungsversorgung)
Betriebsumgebung 0 . . . 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)
Lagerbedingungen -20 . . . 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation)
Schutzklasse IP66 Frontseitig
BETRIEBSSYSTEM

Windows Embedded Standard 7P 32 Bit und Microsoft Windows 10  IoT Enterprise 2019 - LTSC
ZULASSUNGEN

CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL508)
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C6 E22 PANEL

PANEL SL

PANEL S1

RS232

RS232

DVI

PCI-SLOT

DVI

2 X USB 2.0 / 1 X USB 3.0 

2 X USB 2.0 / 1 X USB 3.0 

2 X ETHERNET 10/100/1000

2 X ETHERNET 10/100/1000
ADD-ON SCHNITTSTELLE

DC SPANNUNGSVERSORGUNG

DC SPANNUNGSVERSORGUNG
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CUT OUT

TECHNISCHE DATEN

LCD TFT A B C D E1L E1H E2 F (SL/S1) G H
Resistiv 10,1“W 293 212 277 196 8 8 8 29 / - 19 5

10.4“ 300 245 280 225 10 10 10 29 / 77 19 5
12,1“ 335 270 315 250 10 10 10 29 / 77 19 5
12,1“W 331 234 313 216 9 9 9 29 / 77 21 5
15“ 390 315 370 295 10 10 10 29 / 77 19 6
15,6“W 430 275 410 255 10 10 10 29 / 77 19 6
17“ 455 355 435 335 10 10 10 29 / 77 21 6
18,5“W 500 320 480 300 10 10 10 29 / 77 21 6
19“ 490 388 470 368 10 10 10 29 / 77 23 6
21,5“W 579 367 559 347 10 10 10 29 / 77 23 6
24“W 640 402 620 382 10 10 10 29 / 77 21,3 8

Kapazitiv 10,1“W 293 212 277 196 8 8 8 29 / - 20 5
12,1“W 331 222,5 313 216 9 9 9 29 / 77 22 5
15,6“W 433 280,5 410 255 15 10,5 11,5 29 / 77 36 6
18,5“W 503 320,5 480 300 10 10,5 11,5 29 / 77 35 6
21,5“W 581,5 367,5 559 347 10 10,5 11,5 29 / 77 35 8
24“W 640 402 620 382 10 10 10 29/77 21 8

SCHNITTSTELLEN SL S1
Ethernet / EtherCAT® 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210)

USB Frontseitig 1 x USB 2.0 (resistiv) 1 x USB 2.0 (resistiv)

USB Rückseitig 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Serielle Schnittstelle 1 x RS232 (DB9M) 1 x RS232 (DB9M)

Monitor Ausgang
1 x DVI-I  
(DVI-D + VGA, für VGA wird ein Adapter benötigt)

1 x DVI-I  
(DVI-D + VGA, für VGA wird ein Adapter benötigt)

Erweiterungsslot - 1 x PCI (für Feldbuskarten)

Add-on Schnittstelle - 1 x RS232/422/485 optoisoliert + 1 x USB 2.0 (Typ -A)

- 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps




