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C6 SAFETY 



181

HIGHLIGHTS 

•	 Freiprogrammierbare Safety PLC (IEC 61508 SIL3 und DIN EN ISO 13849-1 Ple)
•	 Zertifizierte Safety Funktionsbausteine
•	 Zeitaufwand für Entwicklung, Verifikation und Abnahme einer Sicherheitsapplikation erheblich reduziert
•	 Programmierung erfolgt mittels CODESYS Safety über Hauptsteuerung und EtherCAT® Verbindung
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Safety over

Input AC 3PH 50/60 Hz
 400V XXXXXX
Output: AC3PH 0…U XXXXXXX
 XXXkVA / XXXX
Mat.No. 0000000-0000
Cust.No.

CAUTION
Risk of Electrical Shock

Capacitors discharge time is 5 minutes.
A fault protective switch is not permissible
as the only protective measure!

F1 F2 F3 F4

ESCENTER

C6 IPC

PM Motor

C6 Safety PLC

C6 Safety I/O

S6S6

EtherCAT - FSoE

COMBIVERT F6
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C6 SAFETY PLC

ETHERCAT FELDBUS 
SAFETY OVER ETHERCAT (FSoE)

REDUNDANTE SICHERSTEUERUNG

SIGNALANZEIGE

HUTSCHIENENBEFESTIGUNG 
UND FUNKTIONSERDE

SICHERHEITSSTEUERUNG 
IM STEUERUNGSKONZEPT 
INTEGRIERT
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TECHNISCHE DATEN

C6 SICHERHEITSSTEUERUNG

Sicherheitsprotokoll FSoE

Sicherheitsstandard IEC 61508 SIL3 und DIN EN ISO 13849-1 PLe

Zulassungen CE, cULus, TÜV Rheinland

Laufzeitsystem CODESYS RT Safety

Programmiertool CODESYS Safety integriert ab COMBIVIS studio 6 V3.6.60

Stromaufnahme E-Bus 240 mA

Versorgungsspannung Über E-Bus Verbindung

Störfestigkeit EN 61000-6-2/ EN 61000-6-4

Schwingung/Schockfestigkeit EN 60068-2-6 / EN60068-2-27

Signalanzeige Status LEDs (EtherCAT®, Safety, Power)

Umgebungsbedingungen 0 °C …+55 °C, IP20

Gehäuse Aluminiumträger, außen Kunststoff 25 x 120 x 90 mm
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Safety over

EtherCAT Run

Power
Safe Status
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C6 SAFETY I/O

SIGNALANZEIGE

ANSCHLUSSSICHERE
EIN- / AUSGÄNGE

ETHERCAT FELDBUS
SAFETY OVER ETHERCAT (FSoE)

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN
ZUSÄTZLICHE ADRESSIERUNG
FSOE SLAVE
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TECHNISCHE DATEN

C6 SICHERHEITS EIN-/ AUSGANGSKLEMME

Sicherheitsprotokoll FSoE

Sicherheitsstandard IEC 61508 SIL3 und DIN EN ISO 13849-1 Ple

Anzahl Eingänge 4 sichere Eingänge

Anzahl Ausgänge 2 sichere Ausgänge (IMAX = 2 A)

Taktausgänge (OSSD) 4

Reaktionszeit < 1 ms (Eingang lesen, auf E-Bus schreiben)

Fehlerreaktionszeit ≤ Watchdog-Zeit (einstellbar)

Erweiterte Diagnose Über COE

Signalanzeige
LEDs je I/O: der Klemmstelle örtlich zugeordnet
Status LEDs (EtherCAT®, Safety, Power)

Stromaufnahme E-Bus 300 mA

Versorgungsspannung 24 V DC (-15% / +20%)

Störfestigkeit EN 61000-6-2/ EN 61000-6-4

Schwingung/Schockfestigkeit EN 60068-2-6 / EN60068-2-27

Zulassungen CE, cULus, TÜV Rheinland

Umgebungsbedingungen 0 °C …+55 °C, IP20

Gehäuse Aluminiumträger, außen Kunststoff 25 x 120 x 90 mm




