
XtraforsPrime
AC Servomotoren

Eigenschaften
 Kompakte Bauform

 Hohes Drehmoment 

 Hohe Drehzahl

 Kein Rastmoment

 Modularer Aufbau

Leistung
 Stillstandsmoment 0.25 bis 75 Nm

 Baugrösse 34 bis 192 mm

Ausführungen
 Breite Palette von Standardmodellen

 Kundenspezifische Sonderausführungen

 CE-zertifiziert
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XtraforsPrime, AC Servomotoren 

Der modulare Motorenaufbau ist die Basis für die breite Palette von Standardmodellen. 
Das Statorkonzept ohne Nuten ergibt überragende technische Eigenschaften wie  
hohe Drehzahl, grosses Drehmoment, kein Cogging, minimaler Rippel, hoher Wirkungs-
grad und hohe Steifigkeit. Damit eignen sich diese Motoren ganz ausgezeichnet 
für verschiedenste anspruchsvolle Servoaufgaben.

Motordaten

NominalwerteTyp
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FP-0307
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Drehmoment Drehzahl

Spitzenwerte

Drehmoment Strom Drehzahl*

Haltebremse Länge

Haltemoment L

Stillstandswerte

Drehmoment Strom

* Gültig für Betrieb mit Servoregler mit 400VAC Einspeisung
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36 000
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Standardausführung

– Resolverrückführung
– Welle mit Keilbahn
– Schutzart IP-65
– Drehbare Steckdosen
– PTC-Temperatursensor
– RoHS-konform
– CE-konform

Optionen

–  Diverse Inkremental-Encoder,  
SinCos-Encoder, Hiperface, EnDat

– Welle ohne Keilbahn
– Schutzart IP-67
– Wellendichtring
– Gerade Steckdosen
– Direkter Kabelausgang
– NTC-Temperatursensor

Sonderausführungen

– Wellen (z.B. Hohlwellen)
– Flansche, Gehäuse
– Wicklungen
– Anschlusstechnik
– Ausführungen nach Kundenspezifikation
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Abmessungen

Längen der Ausführung mit verschiedenen Encoder-Versionen 

L1 (mit Bremse)

L (ohne Bremse)

Masse für Ausführung mit Resolver
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Kontakt

Infranor weltweit

Schweiz 
Deutschland 
Frankreich  
Italien 
Benelux 
Grossbritannien 
Spanien 
USA 
China

Weitere Vertretungen: 
Dänemark, Polen, Slovenien,  
Israel, Indien.

www.infranor.com

Die Infranor Gruppe

Infranor schafft mit massgeschneiderten Antriebs- und Steuerungslösungen  
Mehrwert für ihre Kunden. 

Auf Basis von engen Arbeitsbeziehungen verhilft Infranor ihren Kunden mit  
um fassenden Marktkenntnissen, überzeugenden Ingenieurleistungen sowie einem 
breiten Programm von selbstentwickelten, hochwertigen Produkten zu Produk-
tivitätsgewinnen und damit zu komparativen Vorteilen in ihren jeweiligen Märkten. 

Änderungen vorbehalten


