
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANWENDUNGEN 

:  

Die Bildverarbeitungssoftware für alle Use 

Cases 

EyeVision 4 ist die Bildverarbeitungssoftware, die alle denkbaren 

Anwendungen (wie 1, 2D, 3D, Thermografie und Hyperspektral) und vor 

allem Lösungen für Ihren ganz individuellen Anwendungsfall bereitstellt. 

EyeVision 4 ist hardwareunabhängig: Ein flexibles Konzept erlaubt alle 

Arten von Kameraanbietern oder Schnittstellen, ob Standard-USB, GigE, 

FireWire, CoaXPress oder Camera Link, es funktioniert!  

Diese Eigenschaft zusammen mit der außerordentlich großen Auswahl 

an unterschiedlichen Inspektionsbefehlen macht die EyeVision 4 

universell einsetzbar. Der flexible, grafisch konfigurierbare Befehlssatz 

erlaubt es, nahezu alle Arten von Bildverarbeitungsaufgaben mit nur 

einem Mausklick zu lösen. EyeVision 4 garantiert Ihnen eine 

hundertprozentige Inspektion Ihrer Produkte und eine kürz möglichste 

Time to market. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

 

Kleberaupenprüfung 

 
 

Error detection 

Bin-Picking

nung  

Produktdatenblatt 

Pin Inspection 

Schweißnahtprüfung 

 



 

EyeVision 4: Unsere Software – so zuverlässig wie eh und je mit noch mehr Funktionen 

 

 

EyeVision 4 Anwendungsfelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1D & 2D 
Messungen & 
Auswertungen

Farb- und 
Graustufen-

bilder

Thermografie 
Aufnahmen & 
Auswertungen

Oberflächen-
inspektion

Hyperspektrale 
Konturprüfung

Hyperspektrale 
Bildverarbeitung

Positions-

kontrolle 

Fehler-

erkennung 

Etc. 
3D Area 

& Profil 



 

Neue Features von EyeVision 4 

Die neuste Version unserer Software beeindruckt mit mehr als 200 neuen Features: Einfach 
zu bedienendes Parallel- und Multiprocessing 

  

Fortgeschrittene 

thermografische 

Inspektion für das Lock-

in und Impuls Toolset 

basierend auf Eye 

Thermo Controller und 

vielen neuen 

Wärmebildbefehlen 

Einfach zu 

handhabende 

Unterstützung von 

Parallel- und 

Multiprocessing 

Neues Farb-

Toolset mit voller 

LAB-Unterstützung 

zur Unter-

scheidung von 16 

Millionen Farben 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neuer Programm 

Editor: 

Verbesserte 

Bedienung auch 

für Einsteiger 

Leistungsfähigere 

3D-Funktionen für 

Punktwolke, Profil 

und Tiefenbild 

Webserver 

ermöglicht von 

überall einfachen 

Programmzugriff  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komplett 

überarbeitete 

Einstellungen des 

Kommunikations-

tools 

Erweiterte 

Funktionen zum 

Lesen von 

Barcode, DMC, QR 

und OCR/OCV 

Einfaches 

programmieren 

mit 

Drag & Drop 



 

Noch mehr neue Funktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 EyeVision Software Pakete – individuell erweiterbar 

 

 

 

 

Die Pakete enthalten unterschiedliche Befehlssätze. Die Erweiterungsmöglichkeiten der EyeVision 

Software sind jedoch unbegrenzt: Sie können jeden Befehl jederzeit zu jedem Paket hinzufügen. 

Zusätzlich gibt es spezielle Befehlssätze wie z. B.: 

 ChipControl (für die Halbleiterindustrie) 

 Befehle für die Farbinspektion 

 Befehle für Code Reader 

Diese können ebenfalls individuell zu jedem Paket hinzugefügt werden, je nach Anwendung und 

Bedarf. 

Zusätzlich ist die EyeVision auf der Smart-Kamera-Serie EyeCheck und der Vision-Sensor-Serie 

EyeSens verfügbar.  

Neuer Satz von Deep 

Learning- und Machine 

Learning-Funktionen & 

viele vorgelernte 

Netzwerke  einfaches 

und schnelles Training 

Ihrer Endprodukte 

Neues Remote 

Interface für 

einfaches 

trainieren von 

Remote-

Systemen 

Zusätzliche 

Kommunikations

protokolle: 

MQTT und OPC 

UA 

Mehrere 

neue 3D-

Sensoren 

werden jetzt 

unterstützt 

Professional 
 

PTT 
People Thermal Tracker 

 

3D Profile 
 

Standard 

 

3D Area 
 



 

Systemanforderungen, Interfaces, Verwendung: 

*) kleinere Auflösung ist mit Einschränkungen nutzbar 
**) abhängig von Hardware und Betriebssystem 

 

Betriebssystem Windows und LINUX x86 
Plattform 

LINUX auf ARM 

Prozessor Dual Core ab 1,1 GHz 32 + 64 Bit; Dual Core ab 0,8 

GHz 

RAM: EyeVision Standard / 

Thermal / BASIC 

8 GByte RAM (16 GByte 
empfohlen) 

1 GByte RAM (2 GByte 

empfohlen) 

RAM: EyeVision 3D Profile        8 GByte RAM (16 GByte  
empfohlen) 

2 GByte RAM (4 GByte  

empfohlen) 

RAM: EyeVision 3D Area 16 GByte RAM Wird ab Q2 2021 unterstützt 

HDD/SSD/SD 180 GByte (256 empfohlen) 16 GByte (32 empfohlen) 

Grafikkarte Neuste Intel Graphikkarte oder 

NVIDIA, AMD 

Remote Headless oder 

integrierte Grafikkarte im SoC 

Bildschirmauflösung  Min. 1280 x 1024 Pixel* 
 

Prozessintegration/ 

Kommunikation: 

 

Variable Kommunikationsmodelle 
Kommunikationspartner: PLC, Roboter, externe 
Steuerungssoftware, Netzwerk 
 Kommunikationsprotokolle* TCP/IP UDP, Profinet, Ethernet/IP, Modbus, Beckhoff TwinCAT, 
EtherCAT, OPC UA, MQTT, Profibus DP, PLC Link, XML / JSON, RS 
232/485** 

Webserver Integrated, Eyeview; PCon Lan Router Bilderfassung Kameras mit den Schnittstellen: 

 USB 2.0, 3.0 

 GigE 

 GenICam 

 FireWire 

 

 Camera Link 

 CoaXPress 

 Analog 

SDK 

 

SDKs für Plugins und VIC/ID Bilderfassung (eigene Komandos 
erstellen) 
Runtime integration, C+; C++; Phyton and others Bildverarbeitung Objekterkennung, DMC, QR, Barcode, OCR / OCV, messen, filtern, 

Maschinelles Lernen, Deep Learning, Farbeauswertung, Geometrie 

3D Area Tools Punktwolke: messen, erkennen, Objekterkennung, Geometrie, 
Volumenmessung, filtern u.v.m. 

3D Profile Tools Erkennen, Position, Geometrie 

Thermografie Passiv: Messen, Matching, Objekterkennung, Abstand, Code lesen, 
Tracking, suchen 
Aktiv: Impuls und LockIn; alle Tools von passiv und zusätzlich 
Auswertung als Funktion über die Zeit 

 Hyperspektral / 

Multispektral 

Erkennen, messen, etc. 



 

 

 

EVT Eye Vision Technology 

Gartenstraße 26, 76133 Karlsruhe, Germany 

Phone: +49 721 668 004 23 0 

info@evt-web.com 

 

www.evt-web.com 

Note: Errors and mistakes reserved 

Hinweis: Fehler und Irrtümer vorbehalten 
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