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Übersicht Lineareinheiten
Overview linear unit

Die Lineareinheiten mit Hublängen von 20 mm bis 500 mm sind 

aus hochfestem Aluminium gefräst. Da der Näherungsschalter 

in den Anschlagschrauben aufgenommen wird, gibt es keiner-

lei Verlust der Endlage bei dessen Austausch. Unterschiedliche 

Stoßkräfte können ebenso abgebildet werden, wie verschie-

dene Traglasten oder Produkte für horizontalen und vertikalen 

Einsatz. Für verschiedene Anwendungen bieten wir Lösungen 

mit Kreuzrollenführung Gleitlagerführung, abgedichteten Ku-

gel- oder  Kugelumlaufführungen. Mit unserem ausgeklügelten 

Zentriersystem können Geräte gleicher und unterschiedlicher 

Baugröße passgenau und spielfrei miteinander verbunden 

werden und das ohne externen Konstruktionsaufwand!

The linear units with stroke lengths in a range of 20 mm bis 500 

mm are milled of high strength aluminium. Our construction 

-

tem � if a replacing of a proximity switch ever has to be done, 

there is no loss of any precision or position.

We are proud to offer versions with different lifting-forces, for 

various payloads and for horizontal or vertical use. For different 

case of applications we offer cross-roller-guides, plain bearings 

sealed ball bearings or recirculating ball bearing systems. Our 

clever center-ring-system allows you to easily combine items 

in the same or different size � fast, exactly, at zero clearance 

and without external efforts for development.

Produktschlüssel Lineareinheiten
Product key linear unit

Beschreibung Lineareinheiten
Description linear unit

Modul  
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Design size
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SM=Schlitten mini sleigh mini  

SK=Anschlag seitlich + Kreuzrollenführung  

stop at side + cross roller guide  

HK=Anschlag stirnseitig + Kreuzrollenführung  

stop on the face + cross roller guide  

K=kompakt compact  

N=normal normaly  

M=mini mini  

MS=mini+Anschlag seitlich mini+stop at side  

S=stark heavy  

Z=2.er Zylinder 2.nd cylinder  

I=mit Integration with integration  

B=Basismodel basic model 

A=mit Blechabdeckung with sheet covering

K=keine unavailable  

P=Pneumatisch  

pneumatic  

H=hydraulisch  

hydraulic

0- =pneumatisch pneumatic  

-0 =elektrisch electric

P=pneuma-

tisch  

pneumatic 

Bezeichnung  

Description

Stoß- / Rückzugskraft bei 6 bar  

Impact / retraction force at 6 bar

Max. Nutzlast  

Max. payload

Hub  

Stroke

Wiederholgenauigkeit  

Repeat accuracy

Seite  

Page

LSM-3 11 / 7 N 0,5 kg 20 / 35 / 50 mm ±0,01 mm 4

LSM-4 18 / 13 N 1,2 kg 35 / 65 mm ±0,01 mm 7

LSK-4 45 / 33 N 3,0 kg 20 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 mm ±0,01 mm 10

LSK-6 76 / 66 N 10 - 22 kg 30 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm ±0,01 mm 14

LEM-6 45 / 33 N 2,0 - 4,0 kg 30 / 60 / 90 mm ±0,05 mm 18

LEK-6 95 / 80 N 3,2 - 6,0 kg 55 / 115 / 175 mm ±0,03 mm 22

LE-6 (N) 80 / 45 \ (Z) 160 / 90 N 2,0 - 5,0 kg 100 / 200 / 300 mm ±0,02 mm 26

LES-6 150 / 125 N 6,0 - 18,5 kg 100 / 200 / 300 / 400 mm ±0,02 mm 30

LEN-6 210 / 140 N 9,0 - 20 kg 100 / 200 / 300 / 400 mm ±0,02 mm 34

VEN-6 150 / 85 N 7,0 - 11 kg 60 / 120 / 180 / 240 / 300 mm ±0,02 mm 38

LEM-9 135 / 110 N 3,7 - 7,2 kg 50 / 110 / 170 mm ±0,03 mm 42

LE-9 (N) 220 / 170 \ (Z) 440 / 340 N 6,0 - 18 kg 100 / 200 / 300 / 400 mm ±0,02 mm 46

LES-9 380 / 340 N 19,5 - 70 kg 100 / 200 / 300 / 400 / 500 mm ±0,02 mm 50

ZWP-6-VEN - - 60 / 120 / 180 / 240 / 300 mm ±0,05 mm 54

VSP-6-VEN - - - - 57
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Lineareinheit LSM-3
Linear unit LSM-3-SM

 Kompakte und stabile Bauweise durch abgedichtete 

Kugelumlauf-Führung mit 2 Führungswagen. 

 Extern gehärtetes, verstellbares Anschlagsystem. 

 Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos 

einstellbar. 

 Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer 

 Für geringe Massen wird keine Dämpfung (LSM-3-SM-...-K-) 

benötigt. 

 Für hohe Massen können Stoßdämpfer STD-6-S 

(LSM-3-SM-...-H-) angebracht werden. 

 Die Endlagen können durch induktive Näherungsschalter 

NSI-O4- in den Anschlagschrauben abgefragt werden. 

 Bewährtes und passgenaues Zentriersystem. 

 Zentrierringe ZR-3 und ZR-4 sind im Lieferumfang enthalten. 

 Compact and solid design by sealed recirculating ball 

bearing guide with 2 carriages. 

 External hardened, adjustable stop system. 

 Stroke adjustment can be done steplessly variable within 

the setting range. 

 High repeatability by external stop system over a toroidal 

area. 

 For small mass no damper (LSM-3-SM-...-K-) is required. 

 For high mass shock absorbers STD-6-S (LSM-3-SM-...-H-) 

can be attached. 

 The end positions can be monitored by inductive proximity 

switches NSI-O4- inside the stop screws. 

 

 Centering rings ZR-3 and ZR-4 are included. 

Varianten  Options

LSM-3-SM-20-K-0-0-P

Modul 
Module

- Baugröße 
Design size

-
Ausführung 

Layout
- Hub max. 

Max. stroke
-

Dämpfung 
Damper

-

Energie-

durchführung 
Energy 

feedthrough

- Antrieb 
Drive

LSM - 3 - SM -
20

35

50
-

K

H
- 0-0 - P

Technische Daten Technical Data Wert  Value
Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy ± 0,01 mm

Stoßkraft bei 6 bar Lifting force at 6 bar 11 N

Rückzugskraft bei 6 Bar Retraction force at 6 bar 7 N

Traglast max. Max. capacity load 0,5 kg

Hub LSSM-3-SM-20 / 35 / 50 Stroke LSSM-3-SM-20 / 35 / 50 20  / 35  / 50 mm

Einstellbereich Adjusting range 15 mm beidseitig both sides

Gewicht LSSM-3-SM-20 / 35 / 50 Weight LSSM-3-SM-20 / 35 / 50 0,06  / 0,08  / 0,1 kg

Luftverbrauch / Doppelhub max. Max. air consumption / double stroke 1,13  / 2,0  / 2,83 cm³

4-8 bar

Anschluss Connection M3

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2 ; 5/2

Werkstoff Gehäuse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al

Werkstoff Anschläge Stop system material Stahl gehärtet hardened steel

Werkstoff Anschlagschraube Stop screw material Stahl gehärtet hardened steel
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 Hydraulischer Stoßdämpfer STD-6-S 

 Näherungsschalter NSI-O4-K-27 

(Induktiv mit Kabel) 

 Näherungsschalter NSI-O4-S-27 

(Induktiv mit Stecker) 

 Kabel für Näherungsschalter 

 Zentrierringe ZR-3 und ZR-4 

(im Lieferumfang enthalten) 

 Hydraulic shock absorber STD-6-S 

 Proximity switch NSI-O4-K-27 

(inductive with cable) 

 Proximity switch NSI-O4-S-27 

(inductive with plug) 

 Cable for proximity switches 

 Centering rings ZR-3 and ZR-4 

(is included in delivery) 

Zubehör LSM-3
Accessories LSM-3-SM

Baumaße LSM-3
Dimensions LSM-3-SM
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Belastungsdiagramme LSM-3
Load diagrams LSM-3-SM

Tel.: +49-7426-94900-0 www.friedemann-wagner.com6



Tel.: +49-7426-94900-0 www.friedemann-wagner.com 1

Lineareinheit LSM-4
Linear unit LSM-4-SM

 Kompakte und stabile Bauweise durch abgedichtete 

Kugelumlauf-Führung mit 2 Führungswagen. 

 Extern gehärtetes, verstellbares Anschlagsystem. 

 Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos 

einstellbar. 

 Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer 

 Für geringe Massen wird keine Dämpfung (LSM-4-SM-...-K-) 

benötigt. 

 Für hohe Massen können Stoßdämpfer STD-8-RS 

(LSM-4-SM-...-H-) angebracht werden. 

 Die Endlagen können durch induktive Näherungsschalter 

NSI-O4- in den Anschlagschrauben abgefragt werden. 

 Bewährtes und passgenaues Zentriersystem. 

 Zentrierringe ZR-4 sind im Lieferumfang enthalten. 

 Compact and solid design by sealed recirculating ball 

bearing guide with 2 carriages. 

 External hardened, adjustable stop system. 

 Stroke adjustment can be done steplessly variable within 

the setting range. 

 High repeatability by external stop system over a toroidal 

area. 

 For small mass no damper (LSM-4-SM-...-K-) is required. 

 For high mass shock absorbers STD-8-RS (LSM-4-SM-...-H-) 

can be attached. 

 The end positions can be monitored by inductive proximity 

switches NSI-O4- inside the stop screws. 

 

 Centering rings ZR-4 are included. 

Varianten  Options

LSM-4-SM-35-K-0-0-P

Modul 
Module

- Baugröße 
Design size

-
Ausführung 

Layout
- Hub max. 

Max. stroke
-

Dämpfung 
Damper

-

Energie-

durchführung 
Energy 

feedthrough

- Antrieb 
Drive

LSM - 4 - SM -
35

65
-

K

H
- 0-0 - P

Technische Daten Technical Data Wert  Value
Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy ± 0,01 mm

Stoßkraft bei 6 bar Lifting force at 6 bar 18 N

Rückzugskraft bei 6 Bar Retraction force at 6 bar 13 N

Traglast max. Max. capacity load 1,2 kg

Hub LSM-4-SM-35 / 50 Stroke LSM-4-SM-35 / 65 35  / 65 mm

Einstellbereich Adjusting range 14 mm beidseitig both sides

Gewicht LSM-4-SM-35 / 65 Weight LSM-4-SM-35 / 65 0,2  / 0,3 kg

Luftverbrauch / Doppelhub max. Max. air consumption / double stroke 3,5  / 6,5 cm³

4-8 bar

Anschluss Connection M3

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2 ; 5/2

Werkstoff Gehäuse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al

Werkstoff Anschläge Stop system material Stahl gehärtet hardened steel

Werkstoff Anschlagschraube Stop screw material Stahl gehärtet hardened steel
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 Hydraulischer Stoßdämpfer STD-8-RS 

 Näherungsschalter NSI-O4-K-27 

(Induktiv mit Kabel) 

 Näherungsschalter NSI-O4-S-27 

(Induktiv mit Stecker) 

 Kabel für Näherungsschalter 

 Zentrierringe ZR-4 

(im Lieferumfang enthalten) 

 Hydraulic shock absorber STD-8-RS 

 Proximity switch NSI-O4-K-27 

(inductive with cable) 

 Proximity switch NSI-O4-S-27 

(inductive with plug) 

 Cable for proximity switches 

 Centering rings ZR-4 

(is included in delivery) 

Zubehör LSM-4
Accessories LSM-4-SM

Baumaße LSM-4
Dimensions LSM-4-SM
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Belastungsdiagramme LSM-4
Load diagrams LSM-4-SM
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