6. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES / WARNINGS AND RECOMMENDATIONS / PRECAUCOES E RECOMENDAGCOES

@ e No utilice disolventes a base de hidrocarburos halogenados, ya que pueden causar reacciones quimicas en la pistola. Esto puede

provocar oxidacion y, en caso extremo la reaccion puede ser explosiva. Use sélo disolventes de limpieza, no use nunca ningun tipo de acido.
* Realice el trabajo en areas bien ventiladas. La acumulacion de disolventes y tinta pueden ocasionar intoxicacion, asfixia y riesgos
de explosion.

e Utilice siempre elementos de seguridad (guantes, gorro, mascara, lentes de seguridad e indumentaria adecuada)

* No pinte o rocie en lugares proximos a llamas, equipos electricos o superficies calientes.

* Nunca someta a la pistola a una presiéon por sobre la especificada.

e Niflos y animales no deben permanecer cerca del area de trabajo.

* No coma ni fume mientras este pintando o rociando.

e Certifique que usted no es alérgico al producto a ser utilizado.

* No rocie acidos, materiales corrosivos, productos quimicos o pesticidas sin total conocimiento de cdmo usarlos, o podra sufrir problemas
de salud.

 Siempre que use la pistola para pintura, siga las instrucciones de aplicacion de preparadores de superficie asl como de limpieza del area a
ser tratada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

* Mantenga la pistola siempre en posicion vertical (Fig. 1). De lo contrario la capa del material sera desigual o habra derrame de la pintura.

* No modifique el diseno y configuracion interna de la herramienta; podria causar peligro al volver a utilizarla.

e | a Fig. 2 ilustra el correcto movimiento de la pistola para la aplicacién de pintura. No detenga el movimiento de la pistola durante el
pintado, si la pintura desliza en la superficie donde esta siendo aplicado, hay mucha pintura en una mano o la tecnica de recubrimiento no
es adecuada. Si hay neblina excesiva o el rocio se esta disipando en el aire sin depositarse en la superficie, la pistola puede estar muy lejos
de la misma.

e Suelte el gatillo al final de cada pasada mientras la pistola esté todavia en movimiento.

* Dos 0 mas manos finas son mejores que una sola pasada gruesa.

e Para utilizar los depdsitos descartables de 260 cc, el filtro plastico debe ser removido previo a la colocacion del contenedor.

GD * Do not use halogenous hydrocarbon solvents because they can cause chemical reactions in the spray gun. This can provoke rusting and

even an explosion. Use cleaning solvents only, never use any kind of acids.

* Operate in drafty areas. Ink and solvent accumulation may cause poisoning, asphyxiation and explosion risks.

e Always wear safety equipment (gloves, cap, mask, safety goggles and proper clothes).

e Do not spray or paint near fire, electric equipment or hot surfaces.

e Never subject the spray gun to a higher pressure than the one specified.

e Children and animals must be away from the working area.

e Do not eat or smoke while/when painting or spraying.

* Make sure you are not allergic to the product you are using.

* Do not spray acids, corrosive materials, chemical products or pesticides if you are not fully aware of how to use them. Otherwise, you
might have health problems.

* \Whenever you use the spray gun to paint, follow the instructions of how to apply surface treatment (how to clean the area you to have to
clean), in accordance with the manufacturer’s instructions.

e Keep the spray gun in a vertical position (Fig. 1). Otherwise, the coat of paint will be uneven or there will be paint spilling.

* Do not modify the spray gun design or internal configuration of the tool. This could be dangerous when you reuse it.

e Figure 2 shows the right/correct movement of the spray gun. Do not stop the movement of the spray gun while painting. If the paint drips
along the surface being painted, this means there is too much paint in one coat or that the covering technique is not correct. If there is
excessive mist or the paint is being sprayed in the air and it is not adhering to the surface, this means the spray gun might be very far from it.
¢ | et go of the trigger at the end of each coat while the gun is still in movement.

e Two or more thin coats are better than one thick coat.

* To use the 260 cc disposable plastic cup replacement, remove the plastic filter before placing the cup.

e Nao utilize solventes com base de hidrocarboneto halogenados, ja que podem causar reacées quimicas na pistola. Isto pode causar
oxidacao e, em caso extremo, a reacao pode ser explosiva. Usar somente solventes de limpeza, nao usar nunca nenhum tipo de acido.

e Realize o trabalho em areas bem ventiladas o acumulo de solventes e tintas podem ocasionar intoxicacao, asfixia e risco de explosao.

e Utilize sempre equipamentos de seguranca ( luva, capacete, mascara, éculos de seguranca e roupas adequadas ).

* N3o pinte ou borrife em lugares proximos a chamas, equipamentos elétricos ou superficies quentes.

* Nunca submeta a pistola a uma pressao maior que a especificada.

e Criancas e animais nao devem permanecer no local de trabalho.

* Nao coma nem fume onde esta pintando ou pulverizando.

e Ndo pulverize acidos, materiais corrosivos, produtos quimicos ou pesticidas sem total conhecimento de como usa-lo, ou podera causar
problemas de saude.

* Sempre que usar a pistola de pintura, siga as instrugoes de aplicagao de preparagao de superficies assim como de limpeza da area a ser
tratada, de acordo com as instrucdes do fabricante.

e Mantenha a pistola sempre em posicao vertical (Fig. 1), do contrario a capa do material sera desigual ao espalhar a tinta.

* Nao modifique o desenho e configuragao interna da ferramenta; Podera causar perigo ao voltar a utilizar-la.

e A Fig. 2 llustra 0 movimento correto da pistola para aplicacao da tinta. Nao pare o movimento da pistola durante a pintura, se a tinta
escorrer na superficie onde esta sendo aplicado, ha muita tinta em uma mao a técnica de recobrimento nao é adequado. Se ha nevoa
excessiva ou o orvalho esta decepando no ar sem depositar-se na superficie, a pistola pode estar muito longe da mesma.

Solte o gatilho ao final de cada passada contando que a pistola esteja em movimento.

¢ Duas ou mais maos finas sao melhores do que somente uma grossa.

* Para utilizar os depdsitos descartaveis de 260 cc, o filtro plastico deve ser removido previamente a colocagao do recipiente.

H

Nota: para instrucciones completas, siga las informaciones del fabricante del producto a ser roceado.
Note: for full instructions, follow the information provided by the manufacturer of the product to be sprayed.

Nota: Para instrucdes completas, siga as informacoes do fabricante do produto a ser pulverizado.

Nota: para evitar dafos a los engranajes (bujes) y a la lubricacion de las partes moéviles, no sumerja el cuerpo de la pistola en el
disolvente. No use soluciones alcalinas para la limpieza.
Note: to avoid gear and mobile parts as well as lubrication damage, do not dip the spray gun into solvent. Do not use alkaline fluids

for cleaning.
Nota: Para evitar danos as engrenagens e a lubrificagao das partes moveis, hao submirja o corpo da pistola no solvente.
Nao use solugdes alcalinas para a limpeza.

7. GARANTIA / WARRANTY / GARANTIA:

@ MOTA HERRAMIENTAS S.L. garantiza totalmente la calidad de este producto. La garantia cubre defectos de fabricacion y de materiales

por un periodo de 1 ano desde el momento de la compra. Esta garantia no cubre dafos atribuibles a uso indebido, accidentes de
manipuleo, negligencia, alteraciones, reparaciones o pruebas indebidas.

MOTA HERRAMIENTAS S.L. determinara la reparacion del producto o su reposicion.

Esta garantia limitada es valida unicamente para el propietario del producto y tiene vigencia mientras el producto sea propiedad
del mismo.

Como obtener servicio de garantia:

Para obtener servicio de garantia para su producto, primero péngase en contacto con el comercio a través del cual adquirié el producto.
En el momento de solicitar el servicio de garantia se solicitara: 1) Su nombre, direccidon y numeros de teléfono; 2) Factura 6 ticket de
compra conformados segun normas oficiales; 3) Una descripcion del problema.

El producto de reemplazo estara garantizado por esta garantia escrita y estara sujeto a las mismas limitaciones y exclusiones durante el
resto del periodo de garantia.

La responsabilidad de MOTA HERRAMIENTAS S.L. bajo esta o cualquier otra garantia, implicita o expresa, se limita a la reparacion,
reemplazo o reembolso.

MOTA HERRAMIENTAS S.L. no es responsable por danos directos, especiales, incidentales o consiguientes, derivados de cualquier
violacion de la garantia o segun cualquier otra teoria legal, que incluyen, entre otros aspectos, las ganancias o los ingresos perdidos, etc.
Por toda intervencion de nuestro Servicio Técnico, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantia, que no fuera originada
por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, debera ser abonado por el comprador.

GI' MOTA HERRAMIENTAS S.L. totally guarantees the quality of this product.

This warranty covers manufacturing and material faults for one year since the moment of the purchase of the product.
This warranty does not cover damage due to incorrect use, handling accidents, negligence, alterations, repairs or incorrect tests.
MOTA HERRAMIENTAS S.L. will decide whether the tool has to be repaired or replaced.

This limited warranty is valid only for the owner of the product as long as the product is property of the original buyer.

Use of the warranty:

In order to use the warranty of this product, first, contact the shop where you bought it. When asking for the warranty service, you will
have to provide: 1) Your name, address and phone numbers; 2) Invoice or ticket issued in accordance with the official regulations; 3) A
description of the problem.

The replacement product is guaranteed by this written warranty and will be subjected to the same limitations and exclusions during the
rest of the warranty time.

MOTA HERRAMIENTAS S.L.’s liability as regards this or any other warranty, whether implicit or explicit, is limited to the repair,
replacement or refund.

MOTA HERRAMIENTAS S.L. is not liable for direct, special, incidental or consequent damages arising from any warranty violation or in
accordance with any other legal theory, which may include, for example, profits or losses, etc.

If our Technical Service team is asked by the buyer, within the warranty deadline, to provide any kind of extra service which has not arisen
from any fault or defect covered by this certificate, such service will have to be paid for by the buyer.

MOTA HERRAMIENTAS S.L. - garante totalmente a qualidade deste produto. A garantia cobre defeitos de fabricacao e de materiais por

um periodo de 1 ano desde do momento da compra. Esta garantia nao cobre danos atribuidos a uso indevido, acidente de manuseio,
negligencia, alteracoes, reparos ou provas indevidas.

MOTA HERRAMIENTAS S.L. determinara a reparagao do produto ou sua reposigao.

Esta garantia limitada € valida unicamente para o proprietario do produto e tem vigéncia enquanto estiver em posse do comprador.

Como obter servigo de garantia:

Para obter servico de garantia para seu produto, primeiro entre em contato com o comercio através do qual adquiriu o produto. No
momento de solicitar o servico de garantia se solicitara: (1) Seu nome, endereco e numeros de telefone; (2) Nota fiscal ou ticket de
compra conforme normas oficiais; (3) uma descrigao do problema.

O produto de substituicao estara garantido por esta garantia escrita e estarao sujeito as mesmas limitagcoes e exclusdes durante o
restante do periodo de garantia.

A responsabilidade de MOTA HERRAMIENTAS S.L. baixo este ou qualquer outra garantia, implicita ou expressa, se limita a reparos,
substituicao ou reembolso.

MOTA HERRAMIENTAS S.L.. ndo é responsavel por danos diretos, especiais, incidentais ou consequentes, derivados de qualquer
violagao da garantia ou segundo qualquer outra teoria legal, que incluem, entre outros aspectos, os ganhos ou rendas perdidas, etc.

Por toda intervencao de nosso Servico Tecnico, realizado a pedido do comprador dentro do prazo de garantia, que nao fora originada por
falta ou defeito algum coberto por este certificado, devera ser abonado pelo comprador.

Puede enviar preguntas sobre |la garantia por correo electronico:
If you have any guestions as regards of warranty you can send an e-mail to:
Pode enviar perguntas sobre a garantia por e-mail:

En Espana / In Spain / Na Espanha: info@mota.com.es
En Argentina / In Argentina / Na Argentina: info@motaherramientas.com.ar

En Brasil / In Brasil / No Brasil: info@motaferramentas.com.br

O por correo a / Or write to / Ou por correios para:

MOTA HERRAMIENTAS S.L.
Poligono Industrial Portela

Modulo 1-D, Tameiga, Puxeiros

CP 36416. Mos, Pontevedra. Espana
info@mota.com.es
www.mota.com.es
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2. INFORMACION TECNICA / TECHNICAL DATA / INFORMACAO TECNICA:
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1) Coloque um pouco de solvente no tanque.

2) Pulverize o solvente dentro de um recipiente agitando a pistola para soltar a tinta no interior do tanque e limpar o restante do fluido, repita
esta operagdo ate que o solvente saia limpo da pistola.

3) Desconecte a pistola da mangueira.

4) Solte completamente o botao de ajuste e tire a mola e a agulha. Lave-0s com solvente e seque-0s em seguida.

5) Solte o tanque e complete a limpeza da pistola com um pano umedecido com solvente.

6) Lubrifique a agulha com 6leo de maquina monte a pistola e acione algumas vezes o gatilho para que realize a lubrificacdo da engrenagem
ou da guia da agulha.

7) Utilize sempre reposicoes originais MOTA.
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8 8 E 8 88 8 E E 8 g E E 82 3. UTILIDAD Y APLICACION / USE AND APPLICATION / UTILIDADE E APLICACAO:
E E E © E E E E = @ Ideal para trabajos de alta calidad. La nube que proyecta esta compuesta por particulas tan finas que el usuario puede lograr un trabajo sin
8 = 8 defectos en talleres de chapa y pintura, de automoviles y todo tipo de trabajos que requieran una terminacion delicada.
- f "5 @ Ideal for high-quality work. The cloud of sprayed material is composed of particles which are so small the user can succeed in achieving a
E ,g n—‘? . perfect work. It is used in car garages, repair shops specialized in painting, and bodywork, and all kind of work which demands a delicate finish.
= _ 4B |deal para trabalhos de alta qualidade. A nuvem que projeta esta composta por particulas tao finas que o usuario pode alcancar um trabalho
% %_1 sem defeitos em oficinas de funilaria e pintura, de automoveis e todo tipo de trabalhos que requeiram um acabamento delicado.
= 4. MODO DE USO / HOW TO USE / MODO DE USO:
@ a) Antes de la puesta en marcha y especialmente después de una reparacion, compruebe que todas las tuercas estén apretadas.
N MFInNnOo Ny O|—NnNM T In © N0 Desconectar siempre la pistola del suministro de aire antes de transportarla o iniciar cualquier reparacion.
MmomMmnmMm o N SIS S SIS S S | S b) La pistola es tratada con un agente anticorrosivo antes de salir de fabrica, y debe ser limpiada con disolvente antes del primer uso.
c) Monte el pico de fluido apretado y el cabezal bien alineado.
d) Abra el regulador del equipo y el caudal de fluido al maximo.
e) Conecte la manguera en la entrada de aire. La manguera debe resistir como minimo 10 BAR.
f) Llene 3/4 del vaso filtrando el material a ser utilizado con una media de nylon u otro elemento filtrante.
g) Presione el gatillo para la salida de aire.
h) Gire lentamente el boton de ajuste para regular el caudal de aire y el boton para ajustar la cantidad de tinta.
GI. a) Before using and especially after repairs, check that, all the nuts are tight. Always unplug the spray gun from its air supply before moving
or repairing it.
b) This spray gun undergoes an anticorrosive treatment before leaving the factory. Because of this, it has to be cleaned with a solvent before
using it for the first time.
< LN \O — c) Tighten the nozzle and align the air cup.
Ef ¥ ?E Q d) Open the equipment regulator and the fluid rate to its maximum flow.
8 8 g 8 e) Connect the hose to the air inlet of the spray gun. The hose has to resist at least 10 BAR.
I~ N~ ™~ ™~ f) Fill 3/4 of the plastic cup with the product to be sprayed by sieving it through a nylon stocking or any other sieving element.
Q- Q- Q- Q- g) Press the trigger to let the air out.
h) Rotate the adjusting button slowly in order to adjust the rate of air and also rotate the button which adjusts the quantity of paint.
a) Antes de coloca-la em funcionamento e especialmente depois de um reparo, comprovar se todas as porcas estao apertadas.
| Desconectar sempre a pistola da distribuicao de ar antes de transporta-la ou iniciar qualquer reparo.
| b) A pistola € tratada com um agente anti-corrosivo antes de sair da fabrica e deve ser limpa com solvente antes do primeiro uso.
(hm]mm T c) Montar o bico de fluido e a cabega bem apertada.
i ! 00 d) Abrir o regulador do equipamento e a regulagem de fluido ao maximo.
‘j% = = e) Conectar a mangueira na entrada de ar. A mangueira deve resistir no minimo a 10 BAR.
; f) Enchar 3/4 do tanque filtrando o material a ser usado com uma meia de nylon ou outro elemento filtrante.
% E \2 D 02 9 r‘-'?q ; m ?\Iﬁ {Sl'q m g ‘l:: % ?\I\ r?_] ; g) Pressionar o gatilho para a saida de ar.
] t h) Girar lentamente o botao de ajuste para regular o fluxo de ar e o botao para ajusta a quantidade de tinta.
; O 5. MANTENIMIENTO / MAINTENANCE / MANUTENCAO:
: o @ Al final de cada servicio, limpie y lubrique la pistola de la siguiente forma:
I; ﬁ 1) Coloque un poco de disolvente en el vaso.
2) Pulverice el disolvente dentro de un recipiente agitando la pistola para soltar la pintura en el interior del vaso y limpiar el paso de fluido.
Repita esta operacion hasta que el disolvente salga limpio de la pistola.
O ':_" 3) Desconecte la pistola de la manguera.
<L - 4) Suelte completamente el botdn de ajuste y saque el resorte (muelle) y la aguja. Lavelos con disolvente y séquelos en seguida.
On E‘ 5) Suelte el vaso y complete la limpieza de pistola con un pano humedecido con disolvente.
cT) ’g E ﬂ E Q 22 << 6) Lubrique la aguja con aceite de maquina, arme la pistola y accione algunas veces el gatillo para que se realice la lubricacion del engranaje
> > Q. E‘_‘\ Sy =g oy S (buje) o de la guia de la aguja.
& O e 8 g 8 8 7) Utilice siempre repuestos originales MOTA.
0 o E E ™~ ™ ™ N @ After each use of the tool, clean and lubricate the spray gun following these instructions:
¢ L 1% i - - b = ECH ol e e fe Q- 1) Put some solvent into the cup.
0o N E I |: g 2) Spray the solvent into a container shaking the spray gun, so that the paint inside the cup gives off and clean the fluid path. Repeat this
.e = J ] / g until the solvent in the gun comes out clean.
U)c:l: 2 EI___ _E___ IR | T— T ——— al 3) Unplug the spray gun from its hose.
L O % | = \ 4) Let go of the adjustment button and take out the spring and the needle. Clean them with solvent and dry them immediately.
= LLI — C 5) Take out the cup and complete the spray gun cleaning with a cloth moistened in solvent
& E: g J— J : - e = 6) Lubricate the needle with machine oil, assemble the spray gun and press the trigger a few times so that the lubrication of the gear or of the
o N s needle is carried out.
— O ) O\ LN O 00 N 7) Always use MOTA original spare parts.
E > < ™M < < < < — NNl ONODOO | — N M| < Ao final de cada trabalho, limpe e lubrifique a pistola da seguinte forma:
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