
El expositor debe indicar cómo quiere que se realice 
la instalación de los elementos contratados. 
En caso de no recibir especificaciones, el proveedor 
realizará la conexión de la manera que considere que 
es técnicamente la más adecuada. 

• El cuadro eléctrico es únicamente una caja de distribución 
eléctrica, con lo que no incluye el consumo. 

• Para que funcione se debe alimentar con los kW de consumo. 
• Las tomas trifásicas solamente se pueden usar con cuadros 

eléctricos trifásicos. 
• Los cuadros eléctricos cuentan únicamente con un protector 

térmico de 30mA. 

A TENER EN CUENTA 

¿QUÉ DEBO COMPRAR? 

1- ¿Cuántos kW necesito en total? En función de la 

potencia que se vaya a necesitar, elegir un cuadro 

eléctrico con el número de kW correspondientes a las 

necesidades del equipo a conectar. 

2- ¿Cuántos kW necesita mi cuadro? En función del 

cuadro elegido, seleccionar tantos kW como el cuadro 

necesite. Ej.: cuadro 10kW + 10kW conusmo. 

3- ¿Qué tomas/protecciones necesito? En función de 

los elementos que necesiten conectarse a la 

electricidad, seleccionar las tomas y protecciones 

correspondientes. Las tomas eléctricas saldrán del 

cuadro de distribución que indique el expositor .  


