
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drucktüre B1-95M 
zum Einlegen in die Schalung 

Beratung 
Entwicklung 

Fertigung 
Service 

2021-1 



B1-95M Ansicht 

Maschinenraum,  

Standardmass 

1800 x 800 mm 

Mauerbreite ab 

250mm. 

Variable Dimensionen 

Länge und Breite 

nach Ihren Angaben 

Spez. Ausführung 

 BERATUNG 

ENTWICKLUNG 

FERTIGUNG 

SERVICE 

 

Das Produkt wird auf die 

Bedürfnisse der Kunden 

konstruiert, zugeschnitten und 

hergestellt. 
 

Ausführung zum Einlegen in 

Schalung 

Vollständig aus Edelstahl mit 

lebensmittelechter, chlor- und 

ozonbeständiger Dichtung. 

Druckaufnahme Wasserseite 10 m WS 

Rahmen und Türe in stabiler 

umlaufender Ausführung. 

Mit Schauglas und Scheibenwischer. 

Bedienungsfreundlichem 

Zentralverschluss.  

Scharnier auf Trockenseite, 

wasserseitig glatte Oberfläche und 

daher optimal gegen jede Bildung 

von Bakterienherden 

Öffnungswinkel 96° 
 

SVGW Zulassung Nr.:1404-6254 

Designschutz Nr.:144 021 

 

Drucktüroptionen: 

- div. Scheinwerfer 

- Türblatt isoliert 

- Bedienung beidseitig 

- Ausführung mit Gegendruck 

- Verriegelbar 

- Für Montage auf PE 

- 3 seitiger Rahmen (oben offen) 

 

Verwendung: 

- Drucktüre in Reservoir 

- Wasserschutztüre 

- Lawinenschutztüre 

- Hochwasserschutztüre 
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CH-3186 Düdingen 

: 026 / 492 65 00   
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