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PALETTEN

174

Stabilitat an der Basis

Kunststoff oder Holz?

Kunststoff-Paletten sind keine preisliche Alternative zu
Holz-Paletten, das steht ausser Frage.

Dafur haben Kunststoff-Paletten aber ganz entschei-
dende Vorteile: Sie haben eine konstante Tara, sind
robust und belastbar, haben eine langere Lebensdauer
als Holzpaletten und sind mit Metallverstarkung beson-
ders stabil und dann auch hochregallagertauglich.

Auf Wunsch konnen Kunststoff-Paletten in der Aus-
fuhrung elektrisch leitfahig produziert oder mit einem
rutschsicheren Oberdeck versehen werden. Rundum
geschlossene Paletten sind leicht zu reinigen und
eignen sich besonders flr den Lebensmittel-, Hygiene-
und Reinraumbereich. Utz Paletten (UPAL) gibt es als
Euro-, ISO- oder Halbpaletten.

Ladungssicherheit bei Utz Paletten

Auf dem glatten Oberdeck einer Palette kann schon mal etwas verrut-
schen. Dagegen gibt es fur unsere Paletten eine Antirutschbeschichtung:

Elastomerlack

Die Elastomerbeschichtung des
Palettenoberdecks besteht aus

einem 2-Komponenten PUR Lack.

Damit wird eine gummiahnliche,
glanzende Oberflache mit sehr
guten Antirutsch-Eigenschaften
erzeugt.

Elastomer beschichteter
Streifen

In diesem Fall ist die Elasto-
merbeschichtung nicht vollflachig
aufgetragen, sondern verteilt auf
drei Streifen. Eine Antirutsch-
Wirkung ist allerdings nur bei
Kontakt des Ladeguts mit den
Elastomerstreifen moglich.

Griplack oder Quarzsand

Griplack und Quarzsand ergeben
eine feine, kornige Struktur auf
dem Palettenoberdeck. Dadurch
erhadlt die Palette besonders gute
Antirutsch-Eigenschaften.
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Palette

UPAL-H

UPAL-D

UPAL-E

UPAL-H

UPAL-H1

UPAL-U

UPAL-I

UPAL-S

UPAL-E

UPAL-H

UPAL-1

UPAL-V

Masse mm

800 x 600

800 x 600

812 x 612

1200 x 800

1200 X 800

1200 x 800

1200 X 800

1200 X 800

1206 x 806

1200 X 1000

1200 X 1000

1200 X 1000
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PALETTEN

Ein vollstandiges Paletten-Programm

Sauber, stabil und rundum geschlossen

Utz ypaL-H
Die UPAL-H ist rundum geschlossen, daher leicht zu
reinigen und wird deshalb hdufig im Lebensmittel-,
Hygiene- und Reinraumbereich eingesetzt. Mit einer
Verstarkung durch Metallrohre ist die Palette hoch-
regallagertauglich.

Die UPAL-H finden Sie auf den Seiten 180-183
(Halbpalette Seite 178).

Robust, handlich und leicht

Die UPAL-U lauft auf Rollenbahnen besonders leise
und ist mit Stahlverstarkungen auch im Hochregal-
lager einsetzbar. Die Palette ist so leicht, dass sie mit
den zwei Durchgriffen auch einfach getragen werden
kann.

Die UPAL-U finden Sie auf der Seite 184.

Robust, belastbar und vielseitig zu verwenden

Die UPAL-I ist eine belastbare Industriepalette, die
besonders sicher im Handling und Aufgrund ihrer
robusten Bauweise sehr langlebig ist. Je nach Bedarf
konnen Stahlprofile eingeschoben werden und
womit die Palette hochregallagertauglich wird. Zur
Rutschsicherung lassen sich im Oberdeck und im
Kontaktbereich mit der Staplergabel Antirutschzapfen
anbringen.

Die UPAL-I finden Sie auf den Seiten 185-189.

Clever, flexibel und verstdrkt regaltauglich

Die UPAL-S ist eine robuste und belastbare Palette,
deren Stabilitat durch Metallrohre erhoht wird, die
in dafuir vorgesehene Vertiefungen eingelegt werden
koénnen. Mit dieser Verstarkung ist die UPAL-S hoch-
regallagertauglich. Auf Wunsch kann die Palette mit
Antirutsch-Streifen ausgestattet werden.

Die UPAL-S finden Sie auf den Seiten 190-191.
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PALETTEN

Anlagentauglich, schachtelbar und libergross

Die Vorteile der schachtelbaren Export-Palette UPAL-E
liegen im Einsatz auf automatischen Forderanlagen.
Sie ist somit die perfekte Losung fur ein reibungs-

loses Handling in der Intralogistik. Die Uberformatige
Halbpalette bietet eine nutzbare Flache von 800 x 600
mm oder 1200 x 800 mm und zur Ladungssicherung
Noppenfelder und einen Sicherungsrand.

Die UPAL-E finden Sie auf der Seite 192
(Halbpalette Seite 179).

Leicht zu reinigen und stabil

Die UPAL-H1 ist leicht zu reinigen und wird des-
halb haufig im Lebensmittel-, Hygiene- und
Reinraumbereich eingesetzt.

Die UPAL-H1 finden Sie auf der Seite 193.

Variabel, flexibel und anpassungsfahig

Die UPAL-V passt sich perfekt an die Kundenwiin-
sche an: Durch die Modifizierung der Zahl von Flssen,
Kufen und Metallverstarkungen entsteht eine grosse
Variantenvielfalt. Die optionalen Metallverstarkungen
geben der UPAL-V die gewUlnschte Stabilitat und
Belastbarkeit. Zudem konnen Fusse, Kufen und Metall-
stangen leicht und einfach ausgetauscht werden.

Die UPAL-V finden Sie auf der Seite 194.

Klein, handlich und vielseitig

Die Display-Palette wurde speziell fur den Food-
Bereich entworfen: Steckvorrichtungen auf dem
Oberdeck und an den Seiten eignen sich zum Ein-
stecken von Display-Kartons. Die leichte Palette ist
zudem mit einem Handhubwagen von allen vier
Seiten unterfahrbar und kann auch auf automatischen
Forderanlagen transportiert werden.

Die UPAL-D finden Sie auf der Seite 178.
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PALETTEN

Belastungsarten
statisch dynamisch im Regal
Grundmass 800 X 600 mm utz
UPAL-H
3 Querkufen
unverstarkt
Hohe 160 mm
Gewicht 9.0 kg
Flachen- statisch 3000 kg
belastung* dynamisch 750 kg
(Raumtempera-  im Regal 500 kg
tur 23°C)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-8060-630 glatt
33-8060-632 EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand und 4 Relieffelder

33-8060-630 R glatt
33-8060-632 R EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand und 4 Relieffelder

33-8060-636 EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand und EHI-
Rutschsicherung
33-8060-642 EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

Lagerfarbe
silbergrau

ULz jpaL-D

3 Querkufen

unverstarkt

Hohe 150 mm
Gewicht 5.9 kg
Flachen- statisch 2000 kg
belastung* dynamisch 500 kg
(Raumtemper- im Regal 400 kg
tur 23° C)

Bestell-Nr. Oberdeck

R0V EOROIE geschlossen, glatt
33-8060M-1-01 4 Durchbriche, Zentrierfelder, unterbrochener, aufliegender
Sicherungsrand

33-8060M-2-01  geschlossen, unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand

Lagerfarbe
silbergrau

_&k‘/ Bestell-Nr. mit R = Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel
M aus UIC® Recyclingmaterial Mindestmengen anfragen.
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Grundmass 800 X 600 mm

Lagerfarbe

- dunkelgrau

Grundmass 812 X 612 mm

Lagerfarbe

- schwarz

* Die Belastung und das Gewicht
kénnen je nach Anzahl Rohre und
deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem
Einsatz zu testen.

ULz ;paL-D

3 Querkufen

unverstarkt

Hohe

Gewicht

Flachen- statisch
belastung® dynamisch
(Raumtempera-  im Regal
tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

PALETTEN

160 mm
5.5 kg
2000 kg
2000 kg
ungeeignet

. 33-8060D-731- unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, Palette aus

0-0 Recycling-Material

verstarkt, 2 Metallrohre

Hohe

Gewicht

Flachen- statisch
belastung* dynamisch
(Raumtempera-  im Regal
tur 23° Q)

Bestell-Nr. Oberdeck

160 mm
7.1kg
2000 kg
2000 kg
500 kg

33-8060D-731-  unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, Palette aus

12-0 Recycling-Material

ULz oAl -E

3 Querkufen

unverstarkt

Hohe

Gewicht

Flachen- statisch
belastung* dynamisch
(Raumtempera-  im Regal
tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

145 mm
3.6 kg

400 kg
400 kg
ungeeignet

. 33-8060B-0 R durchbrochen, aufliegender Sicherungsrand 12 mm

j ;,054‘/ Bestell-Nr. mit R =

aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel

Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

UPAL-H

il h -
Sauber, stabil und rundum geschlossen Metallverstéirkung

Die UPAL-H ist rundum geschlossen, daher leicht zu reinigen und
wird deshalb haufig im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraum-
bereich eingesetzt.

In die Palette eingelegte Metallrohre erhohen die
Stabilitat. Die UPAL-H ist daher hochregaltauglich.

Innenverrippung

Eine Innenverrippung verleiht
zusatzliche Stabilitat.

Unterseite

Vollkommen geschlossene
Unterseite und Kufen.

Die echte Hygiene_Pa]ette Die Hochschule Wadenswil/Schweiz (Fachbereich Lebensmittelmikrobiologie)* hat die UPAL-H

kommt von Utz! zusammen mit einigen am haufigsten verwendeten Kunststoff-Paletten am Markt in einem un-
abhangigen Test auf ihre hygienische Qualitat Uberpruft. Alle speziell fur die Lebensmittel- und
Pharmaindustrie hergestellten Kunststoff-Paletten (mit geschlossenem und duchbrochenem
Oberdeck) wurden an mehreren definierten Stellen mit je sechs Testkeimen (Escherichia coli,
Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus-Sporen und
Staphylococcus capitits) beimpft und anschliessend gereinigt.

* Die Hochschule Wadenswil/Schweiz

ist ein Mitglied der Fachhochschule Zurich.
Testanordnung

Die mikrobiologischen Untersuchungen erfolgten:

@ or der Reinigung
@ nach der Reinigung (Pos. 1 - 6)

400

350

300

250

200

,Die Reinigungsergebnisse zeigen, dass die
Hygiene-Palette der Firma Utz im Vergleich zu 150
den Wettbewerbs-Produkten besser abschneidet.
Dies bestatigt die Aussage, dass die UPAL-H der

100

4
. . . . . . (o]
Firma Utz fur den Einsatz im Lebensmittelbereich > o,
in empfindlichen Zonen das empfehlenswerte o @é )
. u < ~ 2 ) 9 © o ¥
Produkt ist. o‘&:‘\% Qof"‘ Qor—,. Qo‘°‘ Qo‘v' Qo‘—)' Qo‘*)‘ “, @/‘@,e o
(Die Auswertung der Testresultate Aé/@% i~
liegt bei der Georg Utz AG vor.) &
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Grundmass 1200 X 800 mm

Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23° Q)

Bestell-Nr.

33-1208N-630-
0000

33-1208N-642-
0000
33-1208N-643-
0100 R

Lagerfarben

- rotbraun
[ dunkelgrau

Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23°Q)

Bestell-Nr.
33-1208N-643-
0200

[ | 33-1208N-630-
0000 R

[ | | 33-1208N-642-
0000 R

PALETTEN

ULz jpaL-H

3 Langskufen
unverstarkt

160 mm
15.5 kg
statisch 7500 kg
dynamisch 1500 kg
im Regal 500 kg (Auflage langsseitig)
500 kg (Auflage kurzseitig)
Oberdeck
glatt
glatt

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand
EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand
(Taragewicht 18 kg)

verstarkt, 2 Metallrohre langs

160 mm
17.0 kg
statisch 7500 kg
dynamisch 1500 kg
im Regal 500 kg (Auflage langsseitig)
750 kg (Auflage kurzseitig)
Oberdeck

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

verstarkt, 3 Metallrohre langs

Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23° Q)

Bestell-Nr.
33-1208N-643-
0300

* Die Belastung und das Gewicht
kénnen je nach Anzahl Rohre und
deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem
Einsatz zu testen.

Bestell-Nr. mit R =

W,éfﬂ‘/

aus UIC® Recyclingmaterial

160 mm
17.5 kg
statisch 7500 kg
dynamisch 1500 kg
im Regal 500 kg (Auflage langsseitig)
850 kg (Auflage kurzseitig)
Oberdeck

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel

Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

Grundmass 1200 X 800 mm utz

UPAL-H

Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23°C)

Bestell-Nr.

33-1208N-635-
0500 R

[ | 33-1208N-643-
0500 R

[l 33-1208N-643-
0500
33-1208N-643-
1500 R

Lagerfarben

E

rotbraun

natur

9 Fusse

unverstarkt
Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23° Q)
Bestell-Nr.
33-1208N-600-
0000 R

Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23° Q)

Bestell-Nr.
33-1208N-609-
0500 R

* Die Belastung und das Gewicht
koénnen je nach Anzahl Rohre und
deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem
Einsatz zu testen.

é,mt/ Bestell-Nr. mit R =

o>

aus UIC® Recyclingmaterial

verstarkt, 3 Metallrohre langs und 2 Metallrohre quer

160 mm
18.5 kg
statisch 7500 kg
dynamisch 1750 kg
im Regal 1300 kg (Auflage langsseitig)
1300 kg (Auflage kurzseitig)
Oberdeck

[ | 33-1208n-634- LG
0500 R

umlaufender, aufliegender Sicherungsrand
EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand
EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand
(Taragewicht 21 kg)

160 mm
14.5kg
statisch 6000 kg
dynamisch 1500 kg
im Regal ungeeignet
Oberdeck
glatt

verstarkt, 3 Metallrohre langs und 2 Metallrohre quer

160 mm
17.5kg
statisch 7500 kg
dynamisch 1500 kg
im Regal 1300 kg (Auflage langsseitig)
1300 kg (Auflage kurzseitig)
Oberdeck

umlaufender, aufliegender Sicherungsrand und Mittelarretierung

Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel

Mindestmengen anfragen.




PALETTEN

Grundmass 1200 X 1000 mm

ULz jpaL-H

3 Langskufen

unverstarkt

Hohe 160 mm

Gewicht 22.5kg

Flachen- statisch 6000 kg

belastung® dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage langsseitig)
tur 23°C) 500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

[ | 33-1210-630R  JIERSS

33-1208-642 R EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

verstarkt, 3 Metallrohre langs und 2 Metallrohre quer

Hohe 160 mm

Lagerfarben Gewicht 26.0 kg

- rotbraun Flichen- statisch 7500 kg

l:| natur belastung*® dynamisch 1500 kg
(Raumtempera-  jm Regal 1300 kg (Auflage langsseitig)
tur 23° Q)

1300 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

[ [ 33-1210-634R RS
. 33-1210-643 R EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand
D 33-1210-643 EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

9 Fusse

unverstarkt

Hohe 160 mm
Gewicht 20.0 kg
Flachen- statisch 6000 kg
belastung® dynamisch 1500 kg
(Raumtempera-  jm Regal ungeeignet
tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

33-1210-600 R glatt

verstarkt, 3 Metallrohre langs und 2 Metallrohre quer

Hohe 160 mm

Gewicht 24.0 kg

Flachen- statisch 7500 kg

belastung® dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 1300 kg (Auflage langsseitig)
tur 23° Q)

1300 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck
33-1210-604 R glatt

* Die Belastung und das Gewicht
kénnen je nach Anzahl Rohre und
deren Wanddicke variieren. Wir )
empfehlen, die Palette vor ihrem ,é«'ﬂ" Bestell-Nr. mit R = Lagerartikel; fiir iibrige Artikel
Einsatz zu testen. W aus UIC® Recyclingmaterial Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

UPAL-U

Robust, handlich und leicht

Die UPAL-U lauft auf Rollenbahnen beson-
ders leise und ist mit Stahlverstarkungen
auch im Hochregallager einsetzbar. Die
Palette ist relativ leicht, so dass sie mit den
zwei Durchgriffen auch einfach getragen
werden kann.

Grundmass 1200 X 800 mm

Lagerfarbe
silbergrau

* Die Belastung und das Gewicht kénnen je nach
Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

184
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ZUPAL-U

3 Langskufen

unverstarkt
Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23°C)

Bestell-Nr.
33-1208M-00-
00
33-1208M-02-
00

statisch
dynamisch
im Regal

Oberdeck
glatt

Glattes Oberdeck

Mit zwei Durchgriffen
fur manuelles Handling.

150 mm

14.0 kg

7500 kg

1500 kg

500 kg (Auflage langsseitig)
500 kg (Auflage kurzseitig)

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

verstarkt, 4 Metallrohre langs

Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23° Q)

Bestell-Nr.
33-1208M-40-
(o]0}

33-1208M-42-
00

statisch
dynamisch
im Regal

Oberdeck
glatt

150 mm

16.4 kg

7500 kg

1750 kg

500 kg (Auflage langsseitig)
1300 kg (Auflage kurzseitig)

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

verstarkt, 4 Metallrohre langs und 2 Metallrohre quer

Hohe

Gewicht
Flachen-
belastung*
(Raumtempera-
tur 23°C)

Bestell-Nr.
33-1208M-60-
00
33-1208M-62-
00

statisch
dynamisch
im Regal

Oberdeck
glatt

150 mm

17.5 kg

7500 kg

1750 kg

1300 kg (Auflage langsseitig)
1300 kg (Auflage kurzseitig)

EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand




PALETTEN

UPAL-I Sicherungsrand

Dieser ist aussenliegend, somit steht
. . die gesamte Grundflache der Palette
Robust, belastbar und vielseitig zu ver- 2ur Verfiigung.

wenden

Die UPAL-I ist eine belastbare Industriepa-
lette, die besonders sicher im Handling ist.
Aufgrund ihrer robusten Bauweise ist die
Palette langlebig im Einsatz.

Stahlprofile

Die Palette kann mit bis zu funf

Stahlprofilen verstarkt werden. Antirutschzapfen

Diese konnen zur Rutschsicherung auch
nachtraglich am Ober- oder Unterdeck
eingesetzt werden.

Bestell-Nr. 33-1208I-950 (ein Zapfen)

Grundmass 1200 X 800 mm

Utz jpar-)

3 Langskufen

unverstarkt

Hohe 150 mm

Gewicht 18.0 kg

Flachen- statisch 4000 kg

belastung® dynamisch 1000 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage ldngsseitig)

tur23°C) 500 kg (Auflage kurzseitig)
Auf Anfrage mit Anti- Bestell-Nr. Oberdeck
rutschbelag erhaltlich. HEITNN -

Lagerfarbe

- rotbraun

Gleitschutzelement

Zur Sicherung des Ladegutes.
Bestell-Nr. 80-604-10/1
(je ein Paar fur rechte und linke Ecke)

* Die Belastung und das Gewicht kon-
nen je nach Anzahl Rohre und deren

Wanddicke variieren. Wir empfehlen, ,é:'ﬂ" Bestell-Nr. mit R = Lagerartikel; fiir tibrige Artikel
die Palette vor ihrem Einsatz zu testen. W aus UIC® Recyclingmaterial Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

Grundmass 1200 X 800 mm UtZU PAL-|

3 Langskufen

unverstarkt
Hohe 150 mm
Gewicht 11.0 kg
Flachen- statisch 6000 kg
belastung® dynamisch 1500 kg
(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage lingsseitig)
tur 23°C) 500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck
" .
00 R
Lagerfarbe 3(3;-(1);08I-00- glatt
e dunkelgrau . aussenliegender Sicherungsrand
00 R
33-12081-01- aussenliegender Sicherungsrand
00-00

verstarkt, 3 Stahlprofile langs

Hohe 150 mm

Gewicht 13.5kg

Flachen- statisch 6000 kg

belastung* dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage ldngsseitig)
tur 23°C) 1250 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-12081-00-00- glatt

02R

33-12081-01-00- aussenliegender Sicherungsrand

02R

verstarkt, 3 Stahlprofile langs und 2 Stahlprofile quer

Hohe 150 mm
Gewicht 14.6 kg
Flachen- statisch 6000 kg
belastung* dynamisch 1500 kg
(Raumtempera-  jm Regal 1250 kg (Auflage langsseitig)
tur 23°C) 1250 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck
33-12081-00-00- glatt
O01R
33-12081-01-00- aussenliegender Sicherungsrand
O01R
* Die Belastung und das Gewicht
koénnen je nach Anzahl Rohre und
deren Wanddicke variieren. Wir : . —
empfehlen, die Palette vor ihrem M'&MV Bestell-Nr. mit R = ) Lagerartikel; fiir librige Artikel
Einsatz zu testen. aus UIC® Recyclingmaterial Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

Grundmass 1200 X 1000 mm UtZU PAL-I

3 Langskufen

unverstarkt

Hohe 150 mm

Gewicht 14.5kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung® dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage langsseitig)
tur 23°C) 500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-12101-02- glatt

00-00

33-12101-03- aussenliegender Sicherungsrand

00-00

verstarkt, 4 Stahlprofile langs

Hohe 150 mm

Gewicht 17.7 kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung® dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage langsseitig)
tur 23°C) 1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-12101-02- glatt

00-02

33-12101-03- aussenliegender Sicherungsrand

00-02

verstarkt, 4 Stahlprofile Iangs und 2 Stahlprofile quer

Hohe 150 mm

Gewicht 19.1 kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung* dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 1000 kg (Auflage langsseitig)
tur 23°C) 1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-12101-02- glatt

00-01

33-12101-03- aussenliegender Sicherungsrand

00-01

33-12101-05- aufliegender, unterbrochener Sicherungsrand

00-01

* Die Belastung und das Gewicht kénnen je nach
Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.
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PALETTEN

Grundmass 1200 X 1000 mm

* Die Belastung und das Gewicht kénnen je nach
Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

188

ULZ oAl -|

3 Langs- und 2 Querkufen

unverstarkt

Hohe 150 mm

Gewicht 15.0 kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung® dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage lingsseitig)
tur 23°C) 500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-1210I-00- glatt

00-00

33-12101-01- aussenliegender Sicherungsrand

00-00

verstarkt, 4 Stahlprofile langs

Hohe 150 mm

Gewicht 18.2 kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung® dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage ldngsseitig)
tur 23°C) 1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-12101-00- glatt

00-02

33-12101-01- aussenliegender Sicherungsrand

00-02

verstarkt, 4 Stahlprofile Iangs und 2 Stahlprofile quer

Hohe 150 mm

Gewicht 19.6 kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung* dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 1000 kg (Auflage langsseitig)
tur 23°C) 1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-12101-00- glatt

00-01

33-12101-01- aussenliegender Sicherungsrand

00-01



PALETTEN

Grundmass 1200 X 1000 mm UtZU PAL-I

3 Langskufen und 3 Flsse

unverstarkt
Hohe 150 mm
Gewicht 17.3kg
Flachen- statisch 5000 kg
belastung* dynamisch 1000 kg
(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage langsseitig)
tur 23°C) 500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr. Oberdeck
Auf Anfrage mit Anti- [ [33-660r |G
rutschbelag erhaltlich. 33-661-2R unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand

33-661-3R umlaufender, aufliegender Sicherungsrand

. 33-661-35R umlaufender, aussenliegender Sicherungsrand 20 mm
(Gewicht 19 kg)

Lagerfarbe

- rotbraun

9 Fusse
unverstarkt
Hohe 150 mm
Gewicht 17.2kg
Flachen- statisch 5000 kg
belastung* dynamisch 1000 kg
(Raumtempera-  jm Regal ungeeignet
tur 23°C)
Bestell-Nr. Oberdeck
Auf Anfrage mit Anti- 33-663R glatt
rutschbelag erhaltlich.
* Die Belastung und das Gewicht
kénnen je nach Anzahl Rohre und
deren Wanddicke variieren. Wir ) ) .
empfehlen, die Palette vor ihrem -0*‘" Bestell-Nr. mit R= ) Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel
Einsatz zu testen. (ﬁg&" aus UIC® Recyclingmaterial Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

UPAL-S

Metallverstdrkung

Clever, flexibel und verstdrkt Metallrohre erhohen die Stabilitat der UPAL-S.
regaltauglich Dadurch wird die Palette hochregaltauglich.

Die UPAL-S ist eine robuste und belastbare
Palette, deren Stabilitat durch Metallrohre
erhoht wird, die in dafiir vorgesehene
Vertiefungen eingelegt werden konnen. Mit
dieser Verstarkung ist die UPAL-S hochregal-

tauglich.
Antirutsch-Streifen
Rutschsichere Oberdeck-
varianten.
Oberdeckvarianten
Erhohte Ladungssicherheit durch
verschiedene Oberdeckvarianten.
Grundmass 1200 X 800 mm ut

ZUPAL-S

3 Langskufen

unverstarkt
Hohe 160 mm
Gewicht 14.0 kg
Flachen- statisch 6000 kg
belastung® dynamisch 1500 kg
(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage kurzseitig)
tur 23°C)
Bestell-Nr. Oberdeck
33-12085-639- glatt, offen mit Wasserablauflochern
000 R
33-12085-739- unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, offen mit
000 R Wasserablauflochern
33-12085-939- umlaufender, aufliegender Sicherungsrand (20 mm), offen mit
000 R Wasserablauflochern
* Die Belastung und das Gewicht kénnen je nach .
Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir Bestell-Nr. mit R =
empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen. aus Recyclingmaterial
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PALETTEN

Grundmass 1200 X 800 mm UtZU PAL-S

3 Langskufen

unverstarkt

Hohe 160 mm

Gewicht 16.0 kg

Flachen- statisch 6000 kg

belastung® dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg (Auflage kurzseitig)

tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

33-1208S-630- glatt, mit Antirutsch-Streifen

110R

33-1208S-730- unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, mit Antirutsch-
110R Streifen

33-12085-930- umlaufender, aufliegender Sicherungsrand (20 mm), mit
110R Antirutsch-Streifen

verstarkt, 3 Metallrohre langs

Hohe 160 mm
Gewicht 19.0 kg
Flachen- statisch 7500 kg
belastung® dynamisch 1500 kg
(Raumtempera-  jm Regal 1250 kg (Auflage kurzseitig)
tur 23° Q)
Bestell-Nr. Oberdeck
33-12085-630- glatt, mit Antirutsch-Streifen
113R
33-12085-730- unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, mit Antirutsch-
113R Streifen
33-12085-930- umlaufender, aufliegender Sicherungsrand (20 mm), mit
113R Antirutsch-Streifen
* Die Belastung und das Gewicht kénnen je nach .
Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir Bestell-Nr. mit R =
empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen. aus Recyclingmaterial
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PALETTEN

UPAL-E

Leicht, funktionell und stabil

Die Verwendung einer UPAL-E ist sicher dann
sinnvoll, wenn die Kosten fur den Rucktrans-
port der leeren Paletten ihren Wert Uiberstei-
gen. Dennoch ist die UPAL-E belastbar und
nimmt die Ladung rutschsicher auf.

Volumenreduktion

Die Hohlraume in den Fussen der UPAL-E

ermdglichen eine optimale Stapelung. 25 inei- Palettenfusse
nander geschachtelte Paletten ergeben eine Sie sind unten gelocht, damit Flis-
Stapelhdhe von nur 1 Meter. sigkeiten sofort ablaufen kénnen.
Grundmass 1206 X 806 mm utZU PAL-E

3 Langskufen

unverstarkt

Hohe 151 mm

Gewicht 6.4 kg

Flachen- statisch 800 kg

belastung* dynamisch 400 kg

(Raumtempera-  jm Regal ungeeignet

tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

. 33-1208B-0R durchbrochen, aufliegender Sicherungsrand (18 mm)

unverstarkt
Lagerfarbe Héhe 133 mm
[ schwarz Gewicht 6.4 kg
Flachen- statisch 800 kg
belastung* dynamisch 400 kg
(Raumtempera-  jm Regal ungeeignet
tur 23°C)
Bestell-Nr. Oberdeck

33-1208B-2R durchbrochen, glatt

* Die Belastung und das Gewicht
koénnen je nach Anzahl Rohre und
deren Wanddicke variieren. Wir

empfehlen, die Palette vor ihrem ,é«'ﬂ" Bestell-Nr. mit R = Lagerartikel; fiir iibrige Artikel
Einsatz zu testen. W aus UIC® Recyclingmaterial Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

UPAL-H1

"\...\
Sauber, stabil und rundum geschlossen - \\“i\
g

Die UPAL-H1 ist leicht zu reinigen und wird
deshalb haufig im Lebensmittel-, Hygiene-
und Reinraumbereich eingesetzt.

Lebensmittelecht

Die Palette kann auch fur den
direkten Kontakt mit Fleisch
eingesetzt werden.

Germany

Grundmass 1200 X 800 mm utZU PAL-H1

3 Langskufen

unverstarkt

Hohe 160 mm

Gewicht 18.0 kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung® dynamisch 1250 kg

(Raumtempera-  jm Regal 1000 kg (Auflage kurzseitig)
tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

33-1208H-01- durchbrochen, mit Mittelarretierung, unterbrochener aufliegender
001-1v-18 Sicherungsrand, GS1-Pragung

33-1208H-03- glatt

001-1v

* Die Belastung und das Gewicht kénnen je nach
Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.
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PALETTEN

UPAL-V

Variabel, flexibel und anpassungsfahig

Die UPAL-V passt sich perfekt an die
Kundenwdinsche an: Durch die Modifizie-
rung der Zahl von Fussen, Kufen und
Metallverstarkungen entsteht eine grosse
Variantenvielfalt.

Die optionalen Metallverstarkungen geben
der UPAL-V die gewunschte Stabilitat und
Belastbarkeit. Zudem konnen Flsse, Kufen
und Metallstangen leicht und einfach ausge-
tauscht werden.

Robustes Oberdeck

Das durchbrochene Oberdeck mit dem
massiven Sicherungsrand bieten beste
Ladungssicherheit.

Metallverstdrkung

Bei Bedarf kann die UPAL-V mit
Stahlprofilen verstarkt werden.

Grundmass 1200 X 1000 mm

* Die Belastung und das Gewicht kénnen je nach
Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir
empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.
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ZUPAL-V

3 Langskufen oder 9 Fusse
verstarkt, 6 Metallprofile

Hohe 160 mm

Gewicht 17.7 kg

Flachen- statisch 3000 kg

belastung* dynamisch 1500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 500 kg

tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

33-1210V- durchbrochen, unterbrochener aussenliegender Sicherungsrand
3GS6R (22 mm)

Umlaufende Kufen
verstarkt, 7 Metallprofile

Hohe 160 mm

Gewicht 18.9 kg

Flachen- statisch 5000 kg

belastung® dynamisch 2500 kg

(Raumtempera-  jm Regal 1000 kg

tur 23°C)

Bestell-Nr. Oberdeck

33-1210V- durchbrochen, unterbrochener aussenliegender Sicherungsrand
4S7R (22 mm)

Bestell-Nr. mit R =
aus Recyclingmaterial



PALETTEN

Aufsatzrahmen 1200 x 800 mm

Leichtgewicht mit hoher Stabilitat

Er ist die hygienische Alternative zum Palettenrahmen aus Holz,
da keine Verunreinigungen durch Splitter und somit auch keine
Verletzungsgefahr besteht. Die Rahmen lassen sich leicht falten
und platzsparend lagern.

Platz sparen

Drei gefaltete Rahmen liegend
oder vier gefaltete Rahmen
stehend passen in einen offenen
Rahmen.

passend fir Kunststoff- und Holzpaletten

Aussenmasse 1213 x 813 x 200 mm
Innenmasse 1141 x 742 x 200 mm
Gewicht unverstarkt 5.8 kg
Gewicht verstarkt 7.4 kg
Bestell-Nr. Ausfiihrung
34-128-2000- unverstarkt
34-128-2001- Langsseiten mit Metallprofil verstarkt
O0R.1
Lagerfarbe
dunkelgrau
Zubehor Etikettentriger
Bestell-Nr. Ausfiihrung

41-13-1 Etikettenhalter mit Rickplatte

26-2-0118 Platte fur Etiketten und Beschriftungen,
Noppierung (250 x 150 mm)

Deckel 1200 x 800 mm

Bestell-Nr. Ausfiihrung
40-1208-1 Abdeckung

40-1208 Stilpdeckel

Lagerfarbe
lichtblau j ‘é,'nl/ Bestell-Nr. mit R = Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel

aus UIC® Recyclingmaterial Mindestmengen anfragen.
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PALETTEN

Kombirahmen-Halfte

Aussenmasse als Einzelteil
Innenmasse als kompletter Rahmen

Gewicht
Bestell-Nr.
34-1280-2

Palettenrahmen
euroframe / eurofold

Aussenmasse
Innenmasse
Gewicht
Bestell-Nr.

58-1208
58-1208-1
58-1208-0-101

Aussenmasse
Gewicht
Bestell-Nr.

Lagerfarbe
hellgrau/schwarz

Aussenmasse
Innenmasse
Gewicht
Bestell-Nr.
58-8060
58-8060-0-101

Adapter-Platte

zur Rutschsicherung Bestell-Nr.
21-0600-3
20-2126

passend fur Paletten 1200 x 800 mm

810 x 652 x 392 mm

1150 x 750 x 372 mm

3.5kg

Ausfiihrung

Die Bestellnummer beinhaltet nur eine Rahmenhalfte

passend fir Paletten 1200 x 800 mm

1200 x 800 x 400 mm
1150 x 750 x 400 mm
15.0 kg

Ausfiihrung

58-1208-2 starr, Eckprofile aus Kunststoff

starr, verstarkt, Eckprofile aus Kunststoff
faltbar, Eckprofile aus Kunststoff
starr, Eckprofile aus INOX-Stahl

Deckel 1200 x 800 mm

1200 x 800 mm
6.0 kg
Ausfiihrung

58-1208-3 Auflagedeckel

passend fir Paletten 800 x 600 mm

800 x 600 x 400 mm
750 x 553 x 400 mm
7.0kg

Ausfiihrung

starr, Eckprofile aus Kunststoff

starr, Eckprofile aus INOX-Stahl

passend fir Kunststoff- und Holzpaletten

Aussenmasse Passend zu

812 x 612 mm UPAL-H 800 x 600 mm mit glattem
Oberdeck

1210 x 810 mm UPAL-H 1200 x 800 mm mit glattem
Oberdeck

Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel

Mindestmengen anfragen.




Abdeckungen

PALETTEN

Grundmass 800 X 600 mm

Bestell-Nr. Aussenmasse

B EEETEI 10 x 610 m

21-0600-3 812x612 mm

3-223U-0 B EEEEI 510 x 608 mm
102-8605 812 x 612 mm

21-0600-3 9-4074 810 x 620 mm

Ausfiihrung

Stllpdeckel

Stllpdeckel

Stapel-Abdeckung
Stapel-Abdeckung
Adapterdeckel fur die Aufnahme
von Spanngurten

Ausfiihrung
Stapel-Abdeckung, passend zu
UPAL-U, UPAL-H, UPAL-I
Stapel-Abdeckung, passend zu
UPAL-U, UPAL-H, UPAL-I
Stapel-Abdeckung mit
FUhrungsnuten, passend zu
Kombirahmen 34-1280-2
Stapel-Abdeckung, passend zu
UPAL-S

Stapel-Abdeckung, passend zu
UPAL-I

Stapel-Abdeckung, passend zu
UPAL-H

Staubschutzdeckel, passend zu
UPAL-H

Stapel-Abdeckung, passend zu
UPAL-H

Ausfiihrung
Stapel-Abdeckung
Stapel-Abdeckung

Stllpdeckel, passend zu UPAL-,
fur VDA-Behalter

Lagerartikel; fiir Gibrige Artikel

20-2103-2
102-8605
9-40074
Grundmass 1200 X 800 mm
40-1208-1 Bestell-Nr. Aussenmasse
40-1208-1 1204 x 808 mm
20-0751 [ | 20-0751 1227 x 817 mm
20-0751-2.1 1220 x 820 mm
20-0751-2.1
21-8030S 1223 x 820 mm
502126 21-8030 1 1223 x 820 mm
21-8030 H 1223 x 820 mm
40-1208 20-2126 1210 x 810 mm
[ | 40-1208 1204 x 808 mm
Grundmass 1200 X 1000 mm
Bestell-Nr. Aussenmasse
40-1210-5 40-1210-5 1210 x 1010 mm
20-2127-1 1210 x 1010 mm
21-0780-1 1210 x 1010 mm
20-2127-1
21-0780-1
Lagerfarben
[ dunkelgrau
- schwarz
B ichoola
silbergrau

Mindestmengen anfragen.
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